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- SZÁMÍTÓGÉPES TÉRKÉPÉSZETI 
MUNKÁK FEJLESZTÉSE 

DR. BÁN ISTVÁN—VIDOVSZKY FERENC 

Az erdőgazdálkodási gyakorlat igényeinek kielégítésére olyan térképekre 
van szükség, amelyek könnyen áttekinthető módon, egyszerre több szempont 
szerint, pontosan és friss információtartalommal ábrázolják vagy jelenítik meg 
a gazdálkodás szempontjából lényeges jellemzőket. Fokozott igényként jelent­
kezik manapság a gyors információellátás, amely a térképkészítésben is új 
módszerek alkalmazását igényli. 

A második világháború után az erdőrendezés elsőként kezdte el a foto­
grammetriai munkákat. Az erdészeti térképkészítés terén az Erdőrendezési 
Szolgálat és jogelődei igen nagy és tekintélyes fejlesztést hajtottak végre, amely­
nek eredményeképpen az erdőrendezési munkák során az alaptérkép-készítés­
nek és -módosításnak jól bevált rendszere alakult ki. Valamennyi üzemterve­
zési iroda 1 : 10 000-as méretarányban elkészíti a területéhez tartozó alaptérké­
peket, melyekhez az Erdőrendezési Szolgálat központjában levő térképészeti 
osztály fotogrammetriai kiértékelésekkel és térképellenőrzésekkel nyújt segít­
séget. 

Az új mérőeszközök és az új feldolgozási módszerek új és bővülő lehető­
ségeket kínálnak a térképészeti és általában a képi megjelenítés fejlesztése 
terén. A számítástechnika térhódítása a térképészeti munkák területén is 
jelentkezik. A térképészettel kapcsolatos fejlesztések elsősorban a számítógépek 
nyújtotta segítségnek köszönhetők. Az erdészeti térképezéssel kapcsolatos fej­
lesztési területek a következők: 

1. Terepi munka meggyorsítása. 
2. Feldolgozás gyorsítása. 
3. Üj információs kapcsolatok kialakítása, erdőállomány és egyéb jellemzők 

bonyolult kapcsolatainak megjelenítése. 
4. Nyomtatási, sokszorosítási munkák fejlesztése. 

1. A terepi munka meggyorsítását két úton lehet megközelíteni: 

a) Hagyományos műszerekkel (teodolitok, busszolák) végzett mérések szá­
mítógépes kiértékelésével, melyekre a kalkulátorok, mikroszámítógépek 
a legalkalmasabbak. Ezen a téren a hazai erdészeti gyakorlatban már 
vannak eredmények. 
A soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen dr. Bezzegh László irányí­
tásával asztali számítógépekre készültek olyan geodéziai programok, 

amelyekkel a busszola és teodolit sokszögmeneteket, előre- és hátra­
metszéseket, légi háromszögeléseket, valamint ezek kiegyenlítő számí­

tásait lehetett megoldani. 
b) A másik utat a mérőműszerrel egybeépített célprocesszorok jelentik, 

amelyek nemcsak a terepi mérések gyorsaságát, hanem pontosságát is 
fokozzák. 



2. A térképészeti jeldolgozás egyik legfejlettebb módszere a légi észlelések 
számítógépes kiértékelése, melynek két alapvető formája különíthető el: 

a) Detektoros észlelések információhalmazának és az eredeti adathordozón 
kapott űrinformációk feldolgozása. 

b) Légi fényképek térmodell jenek számítógépes kiértékelése. Ide tartoznak: 
— térmodell alapjellemzőinek feldolgozása, 
— automatikus feldolgozás, 
— egyéb információk képi meghatározása. 

A detektoros észlelés adathordozója egy olyan mágnesszalag, melyen digitális 
formában találhatók az észlelés eredményei. Az ilyen adathordozók feldol­
gozása csak számítógép segítségével végezhető el. Magyarországon az elmúlt 
években a MÉM—NAK, az SZKI és a FÖMI végzett számítógépes feldolgozá­
sokat, amelynek célja a terepi borítottság mértékének és fajtájának vizsgá­
lata volt. 

A légifényképekről és térmodelljeikről hagyományos úton meghatározott 
alapinformációkból (képközéppont, fokálpont, illesztőpontok koordinátái stb.) 
a képalkotási algoritmusok segítségével számítógéppel határozhatók meg a 
kívánt céljellemzők. A soproni Erdészeti és Faipari Egyetem földméréstani 
tanszékének irányításával a MÉM—STAGEK IBM 1030-as számítógépén tör­
téntek olyan feldolgozások, amelyek során légi fénykép alapjellemzőiből és 
illesztőpontok koordinátáiból számítógéppel határoztuk meg a keresett légi­
fénykép-jellemzők értékeit. 

A légi fényképek automatikus feldolgozása során a hagyományos fotogram­
metriai műszert olyan számítógéppel építették egybe, amely elvégzi a légi 
fénykép leglényegesebb kiértékelési munkaműveleteit (tájolás, illesztés stb.) 
és a kívánt anyagot jeleníti meg. Az automatikus képfeldolgozásnak hazai be­
vezetésére bár történtek kezdeményezések (FÖMI), de a viszonylag magas költ­
ségek széles körű elterjesztését pillanatnyilag nem teszik lehetővé. 

A légi fényképek egyéb információinak (fafaj, eróziós talajjellemzők stb.) 
számítógépes kiértékelésében az első lépcsőt a képi, analóg jelek digitalizálása 
jelenti. Ezek eszközei folyamatos képdigitalizálók, spektrométerek, színes den-
zitométerek. Képalkotási és térképezési algoritmusok segítségével számítógép­
pel történik a feldolgozás, amelynek eredményeképpen végezhetők el a meg­
jelenítések, térképezések. A számítógépes kiértékelések, feldolgozások után az 
észlelt információk megjelenítésének eszközei: színes display, rajzológépek, 
egyéb színes megjelenítők. A számítógépes képalkotás és térképezés területén 
Magyarországon az első jelentősebb eredményeket a BGTV és partnerei, a 
MÉM—NAK, KFKI, KSH, ÁSZSZ együttműködés és az ÁEMI érték el, amely 
során diszkrét digitalizált alappontokból és hozzájuk rendelt állapotjellemzők­
ből kísérleti tematikus térképeket állítottak elő. 

3. Az erdészeti térképkészítés terén a számítástechnika egészen új, a koráb­
biakhoz képest sokkal változatosabb tematikus térkép-előállításokat tesz 
lehetővé. 
Mód nyílik az erdőállomány-jellemzők térképi megjelenítésére, melynek 
alapját az erdőrészletek azonosító koordinátái jelentik. 

Megoldandó feladatok: 

a) Az erdőrészletek azonosító koordinátáinak meghatározása. 
A 4X4-es térképszelvényekről az erdő- és földrészletek töréspont-koor­
dinátáit digitalizálóval mágnesszalagra kell hordani, s ezzel egyidőben 






