
Nem szorosan a Mecsek hegységhez tartozik, de a teljesség kedvéért idekíván­
kozik még három feltáróút, mely a Mecsekhegységgel 'területileg összefügg. Éspedig 
elsőként a Bükkösd—Alsóikövesd közötti feltáróút, mely a Hollófészek néven ismert 
és a Ny-i Mecsekhez csatlakozó mintegy 300—350 m magas terület feltárását és elő-
használati anyagának mielőbbi értékesítését biztosítaná. A másik a K-i Mecsekhez 
csatlakozó ún. kisvaszari erdészet, mely jelenleg leghosszabb gépkocsiszállítási útvo­
nallal tudja csafk anyagát vasútra vinni. Az itt elkészült feltáró út bekötendő lenne 
Vaskapun keresztül Alsómocsolád vá-hoz, míg másik a Vajdahegyen keresztül Me­
csekjánosi vá-át érné el. 

Mint független erdőtest várja feltárását a budapesti betonúttói K-re kezdődő és 
majdnem a Dunáig terjedő nagykiterjedésű erdőség. A feltáró munka itt is megkez­
dődött, s ez évben az első öt k m szolgálja a magyar erdőgazdaságot. További még 
mintegy 12—15 km hosszabbítással Vadászcsárdánál torkolna a Pécs—Budapesti be­
tonúiba. 

összefoglalva az eddig ismerteiteket, leszűrve az eddig megépített cca. 40 km út 
tanulságait megállapíthatjuk, hogy a Mecsekhegység, mint szigethegység, különleges 
problémákat vet fel s itt az általános útépítési és tervezési előírások módosulnak. 

A mecsekhegységi feltáróutak rövidebbek, átlag 5—8 km-es szakaszokból tevőd­
nek össze. Az utak vezetése kényszerűen eltér a legideálisabb „völgyút"-tól s emiatt 
sokszor nagyobb földmunkát, műtárgyakat kíván. Az utak legtöbbször csak ellen-
emelkedőkkel oldhatók meg, ugyanígy a kanyarulati viszonyok is erősen középhegy­
ségi jelleget mutatnak. 

Külön problémája különösen a K-i Mecseknek az utak biztosítása a torrens jel­
legű, hirtelen áradó patakoktól. 

Az elkövetkező évek feladata lesz, az erdőgazdaság pénzügyi teherbíró képessé­
gének figyelembevételével a feltárási program megvalósítása. 

Erdősítéseink gépi ápolása 
B E N C Z E P Á L erdőmérnök 

Erdősítéseink jó ápolásának egyik fő feltétele, hogy a csemetesorok 
közt levő talajfelület akkor legyen gyomtalanítva és lazítva, amikor a 
g y o m n ö v é s még minimális — tehát az a csemetéknek még nem okozott 
a tápanyag- és vízfelvételben káros versenyt, kevés energiával kiirtható, 
továbbá, ha a talaj állapota, szerkezete a lazításra alkalmas, eső után van 
ugyan, de n e m túl nyirkos, viszont nem is száradt o ly keménységi fokra, 
ami a kapáláshoz nagy energiát követelne. 

Ha e döntő szempontokból vizsgáljuk ezt a feladatot, úgy rá kell jön­
nünk, hogy azok megoldásánál egy nagyon fontos tényezőt kell f igyelembe 
vennünk: az időt. A talaj kedvező megművelhetőségének állapota ugyanis 
rövid időtartamú, ezt a szakaszt gyorsan ki kell használnunk, hogy meg­
felelő eredményt érhessünk el. 

Ugyancsak az idő függvénye az ápolások többszöri megismétlésének 
lehetősége. Ha e szempontok mellett f igyelembe vesszük a munka j ó és 
.az önköltségcsökkentés szempontjából fontos olcsó kivitelezését, önkény­
telenül is az erdősítések gépi ápolását fogjuk választani. 

Mielőt t az ápolási munkák gépesítésének a sárvári erdőgazdaságnál 
bevált módját ismertetném, közölnöm kell azt a tapasztalatunkat, hogy a 
gépi ápolás bevezetése csak az esetben ajánlható, ha az ápolandó erdősítés 
talaja alapos talaj előkészítésben részesült, vagy ha o ly erdősítés ápolásá­
ról van szó, aminek talaja azelőtt mezőgazdasági művelés alatt állott. 
Gyökerekkel átszőtt, vaktuskókat magában rejtő talaj vontatóhoz kap­
csolt kapákkal nem művelhető a művelő eszközök törésének, az erdősítés 



károsodásának veszélye nélkül, ami mellett nem használható ki a gépi 
ápolás egyik fő e lőnye : a megmunkálás gyorsasága. A kapa elakadása 
esetén a vontatóval kifejthető vonóerő majdnem teljes egészében arra a 
kapatestre hat, amelyik az akadályra talált. Ez esetben vagy a kapa törik 
szét, vagy a vontató motorja áll le. Gyökeres , tuskós vágásterület m ű v e ­
lésénél, az ott létesített erdősítés ápolásánál az a Tolna megyében m e g h o ­
nosodott eljárás vált be a legjobban, amikor az eke, vagy lókapa elé sza­
marat fognak, s ez ha az eke gyökérbe akad, azonnal megáll és időt enged 
az ekevezetőnek az eke átemelésére. így nem törik, mint a ló - , vagy gépi 
vontatásnál. 

A gépi ápolás előfeltétele az 1 m-es csemetesortávolság, a Zetor, v a g y 
a 25 HP-s Lanz-Bul ldog vontató a legkedvezőbben így használható ki. A 
vontató megválasztásánál fontos annak kis önsúlya — cca 20 q — és hogy 
fúvott gumiabronccsal legyen felszerelve; ennek keréknyomása a talajt 
nem tömöríti káros mértékben. A vasabroncsú kerekeket a talajnyomás 
csökkentése végett újabban rácsos szerkezetű nyomkarimával képezik ki, 
s a kísérlet a Német Demokratikus Köztársaságban jó eredményeket 
mutat. 

Rendkívül fontos tényező a gépi ápolás üzemmenetének zavartalan­
sága szempontjából, hogy az alkalmazott kapák stabil szerkezetű, egysze­
rűen konstruált eszközök legyenek. Könnyű , túlságosan bonyolul t szerke­
zetű, sok alkatrészből álló kapák nem felelnek meg, mert a magas v o n ó ­
horogteljesí tménnyel működő vontató üzeménél az ily könnyű kapák ha­
mar szétrázódnak. A z üzem zavartalanságának biztosítása érdekében 
ugyancsak fontos — kivált a mi kvarckavicsos talajainknál — a kapates­
tek gyakori élesítése és hogy az élesítést végző munkás a gép közelében, 
állandóan készenlétben legyen. 

A sárvári erdőgazdaságban a gépi ápolás legfőképpen a gépi ültetésű 
erdősítéseknél vált be. 

Egy vontató vonórúdjára 2 vagy 4 db kapa akasztható. Kedvező k ö ­
rülmények közt — teljesen párhuzamos sorok és azonos sortávolság ese­
tén — a négy kapa munkája is j ó . A legjobb munka azonban két kapa a l ­
kalmazása mellett végezhető, mert a négy kapa valamelyikénél e lőforduló 
akadály, vagy üzemzavar a többi három kapa teljesítményét is fékezi. Két 
kapa vezérlése lényegesen kevesebb hibaforrást rejt magában, mint négy 
kapáé. 

A vontató olyan sebességgel haladjon, hogy a kapavezető munkások 
megerőltetés nélkül követhessék. Lényeges körülmény az is, hogy a 
vontató vezetője, valamint a kapavezetők feladatukat az előírásoknak 
megfelelő gondossággal végezzék, nehogy akár a vontató kerekei, vagy 
a kapák a helytelen vezetés következtében a csemetékben kárt o k o z ­
zanak. 

A z eddigi gyakorlat szerint egy vontató két utána kapcsolt kapával 
] 0 óra alatt átlag 8 ha területen végezte el az ápolást. A vontató után 
kapcsolt 4 kapa teljesítménye sem lényegesen jobb , mert munkája körül ­
ményesebb, fordulásai lassúbbak. 

A gépállomások az ápolási munkákat normában végzik. A z ápolási 
— kapálási — költség ha-ként 87 Ft. Ezzel szemben 1 ha lókapával való 
ápolása 93 Ft, kézierővel való kapálása pedig 180 Ft. A magasabb mun­
kabértől eltekintve az utóbbi két ápolási mód lényegesen több időt is vesz 



igénybe , mint a gépi ápolás, nevezetesen, amíg 1 ha gépi ápolásának idő­
tartama 1,2 óra, addig a lókapa 1 ha-t 8 óra, kézimunkaerő pedig 80 óra 
alatt végez ugyanennyi t . A z itt felsorolt tapasztalati adatokhoz, úgy v é ­
lem, felesleges bármilyen magyarázatot fűznöm. 

A gépi ápolás agrotechnikáját abban az irányban kell fejleszteni, 
h o g y a különféle szerkezetű és ellenállású talajok megmunkálásához, va­
lamint a különböző mérvű gyomosodás kiküszöbölésére, minden célnak 
megfelelő kapatest-típusokat szerkesszünk, hogy az ápolási munka még 
jobban idomul jon a talaj- és g y o m viszony okhoz . A gépszerkesztők f igyel ­
mét külön fel kell h ívnunk azokra a talaj mű veléstani szabályokra, ame­
lyek a talaj kedvező v í z - és levegőgazdálkodását biztosítják. 

A gépál lomásokkal a gépi ápolás kivitelezésére kötendő szerződés 
egyik sarkalatos pontja: a talaj kötöttségi állapotának, il letve a talaj e l ­
lenállásának pontos meghatározása, h o g y a talajművelés végrehajtásához 
mi ly vonóerő t kell használnunk. 

Ezt úgy mérhet jük le, ha a vontató és az eke-kapa közé rugós dina­
móméte r t iktatunk, ami kg-okban határozza m e g a vontatáshoz szükséges 
vonóerőt . Ennek az a jelentősége, h o g y a gépál lomásokkal végeztetett ta­
lajművelés esetén a talaj kötöt tségének megállapítását n e m kell szubjek­
tív megítélésre bízni. 

A talaj kötöttsége ezenkívül laboratóriumi vizsgálattal is megál la­
pítható; háromféle módszere van : 

1. az Arany- fé le kötöttségi szám, 
2. a Knron- fé le higroszkóposság, a hy meghatározása és 
3. a talaj mechanikai analízise. 
A legegyszerűbb és a leggyorsabb eljárás az Arany- fé le kötöttségi 

szám meghatározása, amit bármelyik talajtani laboratórium úgyszólván 
percek alatt képes elvégezni. A z alábbi táblázatban köz löm Fekete Z. 
után a talajok különféle szöveti je l legének összefüggését a leiszapolható 
agyag- és iszapfrakcióval, az Arany- fé le kötöttségi számmal, a talajellen­
állással és a víztartóképességgel. 

Szöveti jelleg Leiszapolható 
rósz 

Arany-f. 
kötöttségi szám Talajellenállás Víztartóképes­

ség súly % 

Fu tóhomok 0—10 10—20 10 
H o m o k 1 0—25 24—30 20—30 15 
Homokos vá lyog . . . 25—50 30—37 30—40 20 
Vályog 50—00 37—42 40—50 25 
Agyagos vá lyog . . . . 60—70 42—50 50—60 30 
A g y a g 70—80 50—60 60—70 34 
Nehéz agyag 80—90 60—80 70—80 38 

A talajellenállás dm 2 -kén t kg-okban van kifejezve. A vízkapacitás 
pedig a talaj súlyszázalékában van megadva. 

A hy ér tékének meghatározása ugyancsak alkalmas arra, hogy a ta­
laj kötöttségét, i l letve a talajellenállást tárgyilagosan állapíthassuk meg. 

Ha ugyanis a hy-értéke 1-nél kisebb, akkor futóhomok, vagy h o m o k ­
talajjal állunk szemben, 



1—2 hy érték könnyű vályogtalajt , 
2—3,5 hy érték középkötöt t vályogtalajt , 
3,5—4,5 hy érték kötött vályogtalajt , 
4,5-nél magasabb hy agyagtalajt je lez. 
Rendkívül fontos, h o g y a talajművelés a talaj szerkezetét ne rontsa, 

hanem járuljon hozzá o ly morzsás talajszerkezet kialakításához, ami a n ö ­
vénytermesztés szempontjából a legelőnyösebb. A z i lyen talajok m e g m ű ­
velése nem erőlteti a talajművelő eszközöket és nem fogyaszt túl sok 
üzemanyagot . 

Lassó-Cable kötélpálya telepítése és munkája 
K Á L D Y J Ó Z S E F 

a zemplénhegység: erdőgazdaság főmérnöke 

A közelítés és szállítás igen jelentős helyet foglal el az erdőgazdasági 
munkák között. Költségei több mint felét teszik ki az erdőgazdálkodás 
összes költségeinek. Külföldi adatok közül : dr. Gerléin szerint a fakiter­
melésre eső költséghányad 1944-ben Németországban 52 százalékát, 
Ausztriában 52,9 százalékát tette ki az erdőgazdálkodás összes költségei­
nek. A magyar erdőgazdaságok költségei között 1948-ban a fakitermelés 
59 százalékkal szerepel, A mecseki erdőgazdaságban 1948-ban végzett szá­
mításaim szerint, az összes kiadások 46 százalékát tette ki a fakitermelés 
költsége, Sátoraljaújhelyen 1952-ben 49 százalékot, 1954—55. évben 49,5 
százalékot. Ezen belül, Modrov ich Ferenc professzor adatai szerint, tűzi­
fánál 25 százalék esik a kitermelésre, 8,5 százalék a közelítésre, 66,5 szál­
lításra, szerfánál ugyanazon munkánál 10 százalék, 17,5 százalék, 72,5 szá­
zalék. A mecseki erdőgazdaságnál 28 százalék esett kitermelésre, 20 szá­
zalék közelítésre és 52 százalék szállításra 1948-ban. Sátoraljaújhelyi szá­
moknál az eltolódás a hosszú közelítési és rövidebb szállítási távolságok­
kal magyarázható. 

A Zemplénhegységi erdőgazdaság több mint 4 mill ió forintot köl t k ö ­
zelítésre. Ezek a számok azt mutatják, hogy a közelí tésben és szállításban 
alkalmazott módszerek és eszközök erdőgazdálkodásunk eredményességét 
igen jelentősen befolyásolják. Már 1 százalékos eltérés, közel százezer f o ­
rinttal javíthatja, vagy ronthatja gazdálkodásunk eredményességét . Kö l t ­
ségszámításaim azt igazolják, hogy 30—35 százalék költség takarítható 
meg abban az esetben, ha a faanyagot közbeeső rakodó kikapcsolásával 
vágásterületről közvetlenül feladóállomásra szállítjuk. Mégis azt kell m o n ­
danom, hogy a közelítés munkája hegyvidéki viszonylatban alig kapcsol­
ható ki : a kitermelt anyag 70—75 százaléka továbbra is a közelítés és köz ­
beeső rakodó beiktatásával kell, hogy mozgatásra kerüljön. A feladat így 
az, h o g y megkeressük a közelítésre legalkalmasabb, legolcsóbb berendezé­
seket, tervfeladataink hiánytalan teljesítésére. 

Hazai és külföldi erdőgazdaságainkban, igen sok közelítési eszköz és 
módszer használatos. Sablonizálni és olyan receptet adni, amely mindenütt 
beválik és megoldja egységesen a kérdéseket, a feladat sokrétűsége miatt 
nem lehet. A mi körülményeink között az anyag közelítésére jelenleg első­
sorban fogatokat, Kirá ly-fé le csúzdát, kötéleregetőket, csörlőket stb. hasz­
nálunk. Közelítési módszereinkben van már fejlődés, de ez korántsem 
elegendő. A gép még nem jutott megfelelő mértékben szerephez. 


