sZAMITOGEPES TERKEPEZES AZ ERDORENDEZES FEJLESZTESEBEN

Valasz Németh Ferenc és Reményly Laszlo hozzaszélasara

Reményfy Ldszld megjegyzéseihez, kiévetve az altala hasznalt sorszamozast,

az aldbbiakat teszem hozza:

1. A célprocesszorok (mlkroprocesszorok mlkroszémltogepek mini... sth),
arai az utébbi években rohamosan ecsokkennek, mind kulféldén m1nd ide-
haza. Orvendetes, hogy a gyerekek is haszniljdk ma&r, s ez biztositéka a
jov6 genericié szdmitistechnikai miiveltségének. (Meéretiik és kivitelilk mi-
att a terepen is j6l alkalmazhatdk.)

2, A foldmeérési szakvallalatok a multban valéban kevésbé, jelenleg egyre na-
gyobb tertileten alkalmazzak a szamitogépes térképezést pl. BGTV Szeged
térségében.

3. A szamitogép nem meglevd térképeket szinez vagy lat el kiillonbozd jelek-
kel mint a kézi térképrajzolds, ahol elégnek latszik az erdorészlet kozepé-
be egy jel berajzoldsa, hanem ennél sokkal tdbbre képes. A szdmitégépben
tarolt koordinatédk és terepi allapotjellemzék alapjan igen sokféle esoporto-
sitasban, logikai egymaéashoz rendelésben, szinte tetszdleges méretaranyban
(a gyakorlat altal megszabott korlatok kozott) igen gyorsan lehet a kivant
szines jelkulecsal megjeleniteni a kivant informaciot.

4, Az altalam emlitett Eszaki Kozép-hegységben jelentkezd konkret uzemter-
vezési feladat dokumenticiéjat és az ezzel kapcesolatos vizsgalatokat Re-
ményfy Léaszlo nem latta és nem ismeri, igy ezzel kapcsolatban nines meg-
jegyzésem.

Reményfy Laszlo megjegyzései és Németh Ferenc hozzaszolasabdl idézett ,.a

be nem valtott igéretek veszelyeztetik a legjobban az ajanlott eljaras elter-

jedését” (Az Erdé 1982. évi 8. szam 365. oldal) mondat alapjén sziikségesnek
tartom ismertetni a szamitogépes térképezésben 1982. évben elért eredményein-
ket.

A szamitogépes térképezést kétféleképpen fejlesztjitk. Egyik a mar meglevd
informaciok megjelenitésére, a masik 4j terepi informaciék gytjtésére és
térképezésére alkalmas.

Az egyik modszerlink alapja a mar tobbszor emlitett erdérendezési adat-
bazis, amelyben az orszdg minden erdorészletének fébb &allapotjellemzéi ben-
ne vannak. Ez énmaga kindlja a lehetdséget, hogy az erdérészletek koordina-
tait hozzarendeljiik. és szamitogéppel ill. a hozzd kapesolhaté megjelenitével a
gvakorlat altal megkovetelt minden lehetséges logikai kapcsolatban és méret-
ardanyban, ill, jelkulecesal térképezaziik. Kisérleti tertiletnek elGszor egy zala-
megyei erd6tombot, majd a Soproni Tanulményi Erdégazdasig hegyvidéki er-
dészetének teljes teriiletét valasztottuk. Az erddrészletek hatdrvonalait a
BGTV Aristogrid berendezésével digitalizaltuk, azaz mdagnesszalagra rogzitei-
tilkk az erdérészlet adatbazisbeli azonosité kédjdhoz tartozé erddérészlet tores-
pontjainak koordinatait. Ez a szamitogépes térképezés munkaadat bazisa. A
feladat egyszeriisitése érdekében a kisérletek elsdé részében a jelenleg jova-
hagyott tematikus térképek tartalmanak megfeleld szines szamitégépes térke-
peket készitettiink a zalai kisérleti tertiletr6l s annak tapasztalatain okulva
kezdtiik el a bévebb "szé_;mitc’)gépes térképezési rendszer felépitését a KSH
ASZSZ szakemberei segitségével. ElGszor az adatbazis adatkezel6 rendszerének
(KSH HWB gépén) elényeit kihasznalva biztositjuk a gyors és sokféle lekér-
dezés lehettségét. A megadott erdészeti allapotjellemzik egyiittes lekérdezése
és rendezése utan el6allitjuk az dbrazolandé informacié halmazt. Ennek 1é-
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nyege, hogy az informacidék rendezettségének belsd gépi kodjai segitségével a
megjelenitendd koordinataknak megfelel6 szerkezetbe rendezziik az abrazo-
lando6  informéciés halmazt, jelen esetben az erdéallapot jellemzbket, és a
megjelenités jelkulesat. Bzt még a nagy szamitdgépen végezziik el. Az igy
megjelenitésre rendezett erddallapot jellemzdket rajzi azonositokkal egylitt
magnesszalagra olvassuk. Ezt a magnesszalagot a rajzoléberendezés beolvaséd
egységébe téve, a rajtalevd rendezett informdéciok vezérlik a szines rajzold
egységet, a magyar gyartmanyu Colorpress berendezés otszinl rajzold gorgoit.
Az els6é szines erdészeti szamitégépes térképek elkésziiltek, ezek még kisérleti
teszt anyagok. A tapasztalatok alapjan hatérozzuk meg az erddérendezési gya-
korlatban haszndlatos szamitogépes térképezési modszert.

A széamitégépes térképezés masik modszere nem a mar meglevd terepi al-
lapot jellemzéket jeleniti meg, hanem Uj terepi informaciol gyGjt és jelenit
meg.

A légi fényképek erdészeti alkalmazdsa a mar ismert elényokkel jar. Fel-
meriilt annak sziikségessége, hogy a képi informaciordgzités lehetSségeinel
Lébb foldi informéaciét rogzitsiink, és az értékelésnél biztositsuk a felvelt in-
forméciétomeg lehetd legsokrétiibb vizsgalatat. Mindezt a szokdsos légifényke-
pezési koltsegnél kisebb koltséggel kell megoldani. !

Az el6zé szempontok alapjan valasztottuk az un. video észlelési modszert
s a vele Osszefliggd szamitogépes értékelési rendszert, A vizsgalat elsé feladata
a video felvételi egységének torzitasvizsgalata wvolt. A természetes terepi nye-
regfeliileten geodéziailag kittzott vetlileti négyzethald ecsomoépontjaiban mérs-
ieleket helyeztiink el és AN—2 replildgéprél video kameraval magnesszalagra
vettiik fel a terepi képi informiaciét. A felvételt tobb magassagbol hajtottuk
végre. A szalag kozvetlen képi megjelenitésekor a 400 m folotti észlelések mé-
rojelet szemmel nem lathatok. A 400 méter alatti jelek képi elrajzolasabél meg-
allapithato, hogy a video rendszer jelenleg alkalmazott kamerdja elsésorban
interpretdlasi feladatokra alkalmas, geodéziai észlelésre nem. Tovabbi vizsga-
lataink soran lehet6ség kinalkozik a torzitds matematikai modelljének meg-
hatdrozédsara, amely isrﬁeretében méaf egyes geodéziai feladatok elvégzésére
is alkalmassa teheté a rendszer. A torzitas tovadbbi matematikai és szami-
tastechnikai vizsgdlatat 1983-ban végezziik el.

A video rendszer erdészeti alkalmazasat elsGsorban az erdérendezés szem-
pontjaibol vizsgaltuk.

Megvizsgaltuk a videorendszer alkalmazdsanak lehetéségét az lizemtervezeés
elékeészitésében. Az altalanos értékelésre kifejlesztett szamitogépes rendszer
segitségével megiekintettiik a Kazincbarcika kornyéki tolgyesek, a zalai biik-
kostk, a Szombathely kornyéki elegyes erddk, a Veszprém kornyéki elegyes
erdék és a Balaton melletti nyarasok, erddsavok szalagjairdl szamitogéppel
eléallitott video képeket. Az egyes képi tonusokat gépi uton azonnal tetszo-
legesen szinezve az éppen kivdnt terepalakulatokat, s azok elhelyezkedését
figyelhettiik meg. A szamitogép a replilés folyamatossagdnak megfelel6 foly-
tonossaggal mutatta a terepet, hasonléan ahhoz, ahogyan azt a repiilégéprdl
lattuk. A kiilonbség az, hogy a képet tetszéleges idépontban megallapithatjuk,
egyes tonusait tetszélegesen szinezhetjiik és barmelyik kép részletet mérdjellel
koriljarhatjuk, illetve a kivant képrészletet kinagyithatjuk.. Ezaltal lehetésé-
glink nyilik az tzemtervezend6 teriilet &ltaldnos megismerésére, a tag erdd-
részlet kialakitas térképi feliilvizsgalatara és modositasdra, az erdd allapota-
nak és jellegének megismerésére és a fontosabb mitargyak felderitésére. A
terepi berjarast megel6zéen tehat irodai korilmények kozdtt megismerked-
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hetiink az lzemtervezendd teriilettel és az utolsé uUzemtervezés ota beko-
vetkezett fébb valtozdsokkal. Az altaldnos el6zetes tzemtervezési informécio
gyljtésre a tereptdl fliggben 600—800 m magassagbol késziilt video méagnes-
szalagok alkalmasak.

Fafajfelderités szempontjabol megvizsgalva az emlitett videoszalagokat, ha-
sonléan a légi fényképekhez a ténus és a formai jellemz6k nyujtottak se-
gitséget. Az egyes magnesszalagok eltéré vegetdciés idében késziiltek, igy
az egyes fafajok fenolégiai allapota is nagy segitséget nyujtott. Kell6 gyakorlat
utan viszonylag jol felismerheték a fenyvesek, a biikkostk, a nyarasok, az
akdcosok, és a tolgyesek, Az elegyes erdékben és kiilénésen a fiatalabb rudas
koru dllomanyokban jelenleg még bizonytalan az erdei és a fekete fenyd elkiilo-
nitése. A tolgy és a cser megkiilonboztetésére a cser fennmaradt t€li lombja adott
lehetéséget, a biikk és a gyertyan elkiilonitése pedig lombfakadasuk alapjan
torténhet, A nyar és az akéde eltérd alakjuk és killonboézé lombhullisuk alap-
jan kiilénithet6k el. A fafaj felismerés jelenlegi bizonytalansaga miatt elvégez
tiik az egyes fafajok szin-tonusainak eloszlas vizsgalatat ugyanezen szamito-
gépes rendszer segitségével. Ezek a vizsgilatok az egyes szinténusok el6-
fordulasanak gyakorisagait irtdk ki a meérdjellel jelzett fak egyiittesére.

Sajnos az egyes fafajok tonuseloszlasainak gyakorisagai egymast részben
atfedik, ezért a fafaj elkiilonités megbizhaté megoldasara a szin-spektrumok
pontos kimérésére s az ezek alapjan alkalmazott felvételi szurdk, valamint
kiértékelési korlatozasok nyujtanak lehetéséget. Ezen fejlesztési munkakat a
ltovabbiakban is folyamatosan végezziik.

Az lzemtervezés szempontjdbdl igen lényeges az egyes erdlrészletek zi-
rodasanak és elegyaranyanak megallapitasa. A szamitogépes rendszer alkal-
mas arra, hogy a mérdjelet a korondknak megfelelé ténusra vagy éppen a
koronahidnynak megfelelé tonusra alliftva a szamitoégép osszeszamolja a meg-
jelolt tonusba es6é valamennyi kép pontot és kijelezze a teljes kép kozéppont-
jainak szamat is. A kettd hanyadosa a zarddasra jellemzé mérdszam. Ugyan-
ez vonatkozik az elegyarany meghatarozasara is, ott azonban az esetleges
fafaj-elkiilonitési lehetéségek jelentenek bizonytalansdgot. A fiatal elegves. jol
zarédott erd6 zarédasadnak és elegyarianyanak meghatirozasa jelenleg tovabbi
fejlesztése szorul. A nehézség abbol adodik, hogy a zarddas és az elegyarany
klasszikus értelemben teriilet-viszonyszam, viszont az tizemtervezési gyakorlat
egyes esetekben ezt a fatomeg-viszonyszdm alapjan hatdrozzg meg. A kettd dsz-
szehasonlitésa igy torzit. -

Matematikal és szamitastechnikai tsszefliggés vizsgalataink alapjan a torzs-
szam igen lényeges fadllomanyszerkezeti jellemzd, Megkiséreltiik ezért az em-
litett teriiletek erddrészleteinek torzsszam meghatirozdsat. Az idds, lomb nél-
kili bilikkosok és tolgyesek, fenyvesek, valamint az iltetvényes nyarasok és
fenyvesek torzsszama meghatdrozhaté. A fejlesztésnek azonban meg kell te-
remteni a torzsszam automatikus észlelésének lehetdségét és a fiatalabb ele-
gves erdbk torzsszam meghatarozasahoz sziikséges ténuselkiilonitési modszert,

Az elézé un. klasszikus faallomanyszerkezeti jellemzék video meghataroza-
sanak tapasztalatai alapjan a fatermés mérésére két lehetdség kinalkozik. Az
elsé az ismert foldi modszerek alkalmazasdhoz sziikséges jellemzdk video meg-
hatarozasaval biztositjuk azokat a fallomanyszerkezeti adatokat, amelyekkel
meghatarozhaté az erdérészlet fakészlete. Ennek a modszernek az alkalmaza-
sahoz sziikség van a mar emlitett fejlesztési munka elvégzésére. A fatermés
meghatarozdsanak masodik, jelenleg jarhatobb utja a koévetkezs, A mérdjel-
lel kortljarjuk a megmeérendd erdérészletet, vagy egyéb erdéteriiletet. A vizs-
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galandé tertileten belil elkiilonitjiik, amennyiben van ilyen, a nem egyodnteti
foltokat. A kozel azonos foltokon beliil terepen kénnyen haszosithaté tertilet-
részt jeloliink meg, amelyet térképen is bejelélve és a terepen felkeresve, f6l-
di médszerrel meghatarozzuk a beazonosithaté folt, vagy foltok fakészletének
nagysagat és egyéb jellemzdit. A tovabbiakban ezen mintateriiletek képi jel-
lemzéihez, mint pl. tonusjellemzék eloszlasa és képpontok szama, hozzaren-
deljik a mintateriilet fakészletét. A szamitogépes rendszer az erdoérészleten
beliil megvizsgalja a mintateriiletek képi jellemzdbivel azonos tertileteket és azok
képpont ardnya alapjan kiszamitja az erddrészlet, vagy egyéb vizsgalt teriilet
fakészletének nagysagat.

Eddigi vizsgédlataink szerint a video felvételi és értékelési rendszernek er-
ddrendezési szempontbdl a jovoben nagy szerepe lesz, mind az erdéallapot-
jellemzék meghatarozasaban, mind azok valfozasanak megfigyelésében. Tech-
nikajanak fejlesztésével konnyebb és kevesebb terepi munkara és pontosabb
allapotfelvételre nyilik majd lehetdség.

Eléz6ek alapjan remélem latszik, hogy a szamltogepes térképezés nem
{elelétlen igéret, hanem mar meglevé eredményeink és-a tovabb folytatott
fejlesztési munkank alapjan gvakorlati valésdg.

Dr. Bdan Istvan

AZ USA ALLAMERDESZETEROL

A nalunk is elofizetheté amerikai foldrajzi folyoirat, a National Geographic
altaldban kitlinik azzal, hogy évenként legalabb egyszer foglalkozik az erdé-
szettel, s annak tarsadalmi, kulturdlis, politikai vonatkozisaival. Ezévi szep-
temberi szamaban az USA &llami erdeit fogta vallatéra, s nem kevesebb mint 34
oldalt szentelt a kérdésnek.

Ugy tlnik, hogy az energiavilsiag mellett, az &ltalanos gazdasagi valsag
nyoman a kozfigyelem még ertsebben irdnyul a megujithato természetes
erdforréasok és a természet felé, Egyre tobb altaldnos féorum foglalkozik zz er-
dék és a fa olyan részletproblémaival is, amelyek eleddig csak a szakemberek
sziik korét érdekelték.

Az amerikai erddk mérhetetlen kiterjedése és fakészlete elkényeziette a né-
pet. Az 1891-ben Harrison elndk altal hozott elsd, az erdét védd rendelkezést
még antidemokratikusnak és amerikaellenesnek nevezhette a kozvélemény, de
még Theodore Roosewelt azon dontése is éles tiltakozast valtott ki, amellyel
Erdészeti Szolgdlatot alapitott 1905-ben.

Az amerikai erdészet Bedd Albertjét Gifford Pznchotnak hivjédk, aki az er-
dészetet Europaban tanulta és az USA Erdészeti Szolgalatanak elsé fénoke volt.
Miikodését 1890-ben kezdte. Bevezette a szalaldvagast, kidolgozta a természe-
tes felujitas helyi modszereit, harcolt a tiizek és az erdzié ellen. O kezdemé-
nyezte az els6é erdészeti foiskolai fakultds megalapitdsit a Yale Egyetemen
1900-ban. Pinchot hamar befejezte erdészeti fénoki palyafutésat: megkisérelt
leleplezni egy korrupcios osszeeskiivést, amelynek célja az volt, hogy az értékes
alaszkai szénmezdket egy bizonyos banyatarsasig kapja. A tarsasag f6 tdmo-
gatoja torténtesen a beliigyminiszter volt... Pinchot ezutan kétszer volt Penn-
sylvania &llam vilasztott kormanyzéja, ami nem kis dolog. Lelkében mindig
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