
634.0.375.4 

W E C K M A N KIHORDOK 
BORSODBAN 

KISS TIBOR 

A Weckman kihordó vontatók olcsóságuk, egyszerűségük, 
problémamentes műszaki ellátásuk miatt jelentős segítséget nyújt­
hatnak fbz erdészeti gépek olcsó forwa/rderekben nem bővelkedő 
piacán. 

A Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság anyagmozgatási munkafolyaima-
tának hiányzó láncszeme a kiszállítás. A z ezen a területen való előrelépés 
szükségességét az alábbi tényezők indokolták és korlátozták: 

1. Fakitermelési lehetőségeink egyre inkább eltolódtak a borsodi dombvidék 
állományai felé. Ezekre jellemző az alacsony szintű feltártság (0—3 fim/íha), 
a terület szabdaltsága, melyek együttesen műszakilag és ökonómiailag lehetet­
lenné teszik a vonszolásos közelítés alkalmazását, a faanyag gépkocsikkal 
járható pályák mellé való juttatásánál. 

2. A z ismert és alkalmazható kiszállítóeszközök: terepjáró gépkocsik, nehéz 
forwarderek (Valmet, Timberjack stb.) beszerzési lehetőségük, önköltségük, 
üzemfenntartási igényük miatt nem nyújtanak megfelelő megoldástj. 

3. A z érintett állományok faanyagának minőségi mutatói (rontott cseres 
és tölgyes állományok) nem ellentételezhetik a drága technika alkalmazásának 
önköltségnövelő hatását. 

A szakirodalomban való tájékozódás és személyes tapasztalatok alapján 
esett választásunk az MTZ—82 + Joutsa 30A (40) + Weckman 12 gépcsoport­
ra. A traktorból, a tőle elválasztható utánfutóból és daruiból álló kihordó 
vontatók (műszaki erdészetünknél történő) összeszerelése után két változatban 
jelentek meg a B E F A G munkahelyein. 

A két változat árban és teljesítménymutatókban alig különbözik egymástól. 
A szerelvények főbb méreteit, tömegadatait az azonosságok és különbségek 
feltüntetésével, az 1. táblázat tartalmazza. 

•Mindkét változatnál azonos a hazai beszerzésű MTZ—82 traktor és a kétten­
gelyes, a traktor erőleadó tengelyéről ( T L T ) meghajtható járószerkezetű Weck-
mart-pótkocsi, amelynek hasznos teherbírása 12 tonna. 

A Weckman típusú kihordó vontatók első darabjával (A-változat) 1981 
augusztusában, szendrői erdészetünk területén kezdtük a próbaüzemelést. A 
kísérleti üzem alatt a pótkocsi névleges teherbírását csupán 50%-ban hasz­
náltuk ki. A termelés során két- fő Stihl 051 motorfűrésszel hajtotta végre a 
döntést és a gallyazást. 

Csörlővel és emelőlappal szerelt MTZ—80 traktor végezte a szálfa előközelí-
tését közelítőnyom mellé. Ebben a tevékenységben esetenként fogat is részt 
vett. Itt, az erdei gyűjtőhelyen, újabb két fő 6 m-es hosszra darabolta az 
anyagot. A közelítőnyom két oldalán, annak tengelyvonalával párhuzamosan 
rakásolt anyagot a Weckman—A kihordó vontatóval juttatták az alsó rakodóra 
(4000 m távolságra). Ezt motorfűrészre épülő technológiával készítették fel. 



A Weckman-kihordok műszaki paraméterei 

I . A szerelvény teljes 
hossza, mm 
szélessége, m m 
magassága, m m 
nyomtáv, m m 
tömege, kg 
mellső tengelynyomás, kg 
hátsó tengelynyomás, kg 

Wéckman—A 

8750 

3870' 

8800 
1860 (31%) 
4100 (69%) 

2280 

1780 

Weckman—B 

9040 

3460 

8850 
1450 (27%) 
3950 (73%) 

I I . A z erőgép 
típusa MTZ—82 
motorteljesítmény, k W 58 
hidr. szivattyú típusa NS—32K, fogaskerekes 
szivattyú folyadékszállítása, dm3/s 0,75 -
biztonsági szelep nyomása, Mpa 16 
T L T fordulatszáma, l/s 

I . független 9,13 
I I . független 16,88 

szinkron, ford./ l m út 3,5 

I I I . A daru 
típusa 
©melőnyoimaték, k N m 
max. gémkinyúlás, m m 
max. emelőerő, kg 
forgatónyomaték, k N m 
hidr. üzemi nyomása, M P a 
daru tömege, kg 

I V . A pótkocsi 
típusa 
/hosszúsága, m m 
szélessége, m m 
magassága, m m 
rakomány max. tömege, kg 
kerekek száma 
meghajtott tengelyek száma 
abroncsméret 
gyártmánya 

Weckman—A 
Joutsa 30A 

30 
5000 
550 

850 

5415 

20,0 
13,0 

Weckman—B 
Joutsa 40 

40 
5500 
650 

900 

Weckman 12 

2280 
2560 

42 000 
4 
2 

500/60—22,5 
NOKIA (finn) 

5705 

A z alkalmazott — Weokman kihordó vontatóra épített — munkarendszer 
eredményeként: 

— a vágásterületen végzett élőmunka mennyisége minimálisra csökkent; 
—• a vágástéri apadék 12—14%-ra csökkent; 
—• az iparifa-kihozatal 10%-kal emelkedett; 
—• a vékony tűzifa is biztonsági rakodóra került. 

A túloldali grafikon a különböző közelítési távolságok mellett elérhető 
fordulók számát, s a 4—5—6 m 3 -es rakományok biztosítható műszakteljesít­
ményét tünteti fel. 

A szendrői Weckman—A-kihordót 1982 májusában újabb 5 db követte. A z 
üzemeltető erdészetek nyilvántartási adatai alapján feldolgoztam a kihordó 
vontatók legfontosabb üzemeltetési mutatóit (2. táblázat). 



A rakomány nagysága 
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A fordulok 
száma 

távolság 500 1000 1500 2000 m 

A műszakteljesítmény alakulása különböző közelítési távolságok esetében, 
4—5—6 m3-es rakományokkal 

2. táblázat 

A Weckman-kihordok legfontosabb üzemeltetési mutatói 

össz. P rod . Jav. J av . idő Tel jes í tmény Tel jes í tmény Á t l . k i h . K ö l t s é g 
Erdészet W e c k m a n idő idő idő aránya m 3 m 3 k m táv. 1 pr. 1 

típus h h h % ossz. 1 pr. ó. össz. 1 pr. ó. k m órára m 3 - re 

1. Szendrő A + A 1427 1385 242 17.0 5 127 3,70 20 305 14,66 4.0 384,0 103,80 
2. Sárospatak A 1110 930 180 16,2 3 866 4,15 12 426 13,36 3,2 308,6 74,36 
3. Parasznya B 1370 1006 364 26,5 2 976 2,96 11 844 11,77 3,9 172,2 58,18 
4. Lil lafüred B 967 855 112 11,6 2 823 3,30 15 899 18,60 5,6 234,0 70,90 
5. Tá l lya B 639 584 55 8,6 1 274 2,18 3 196 5,47 2,5 274,8 126,00 

Összesen: 6 db 5513 4760 953 17,2 16 066 3,25 63 670 13,37 3,96 274,6 84,50 

Megállapítható, hogy az egy produktív órára eső teljesítmény átlagosan 
3,25 m 3 - t ért el. A vizsgált időszak alatt a gépek meghibásodási idő kiesésének 
aránya az összes időhöz viszonyítva (az időjárási kiesések figyelembevétele 
nélkül) 17,2% volt. Ezen időszak alatt a gépüzemeltetés költsége 1 m 3 - re 
vetítve 84,50 Ft volt — 4,0 km átlagos kihordási távolság mellett. 

A z eddigi tapasztalataink alapján a WecícTnam-gépcsoportok továbbfejlesz­
tésére javasolhatjuk az MTZ—82 traktor helyettesítését egy legalább 80 kW 
teljesítményű, lehetőleg orrnehéz, nagyobb fülkével szerelt (könnyebb kezel-
hetőségű) traktorral, továbbá kedvezőbb lenne az utánfutó járószerkezetét 
hidrosztatikus úton meghajtani. 

A W e c J í T r u m - k i h o r d ó k géprendszerbe foglalásához meg kell találni egy ha­
sonlóan középkategóriájú, csörlővel vagy más közelítőberendezéssel szerelt 
gépet, amely a forwarderhosszra (6 m) elődarabolt faanyagot előközelíti. A 
Weckman-kihordóknak a jövőben helyet szánunk az általunk elképzelt apríték­
termelési munkarendszerben is. 


