
Hozzászólás az erdészeti térképezéshez 

A z erdőgazdasági üzemi térkép — nevéből adódóan — különleges célt 
szolgál. A z erdőgazdálkodás minden ágában a korszerű termelést, fejlesztést, 
kutatást szolgálja — lehetőleg optimális tartalommal —, amely sajnos a térkép 
méretarányából adódóan, meglehetősen behatárolt. A térkép alkalmazásának 
(jó és célszerű alkalmazásának) feltétele, hogy a méretarány által elérhető és 
erdészeti vonatkozásban megkövetelhető maximális pontosságot biztosítsa. Ezt 
két úton érhetjük el: 

1. A meglevő alapadatok széles körű felhasználásával 
(földmérési alaptérképek, vázrajzók, megvalósulási térképek, esetleg ki­
tűzési tervek, topográfiai térképek, egyéb, más célokra készült, tematikus 
térképek). 

2. Kiegészítő és ellenőrző mérések végrehajtásával 
a) Légi úton — a sztereotfotograimmetria eredményeit hasznosítva (itt hí­

vom fel a figyelmet a „ T O P O C A R T CC" kiértékelőműszerrel végzett 
ortofotó technológiára, ill. az infratechnikával készített felvételek, 
számítógépes kiértékelésére — thermovíziós videofelvételek). 

b) Földi úton —• korszerű elektrooptikai távmérők, tahiméterek K E R N 
A G A 710, W I L D TC 1, EOK 2000 felhasználása a méréseknél stb. 

A z erdőgazdasági üzemi térképpel szemben támasztott követelmény, hogy 
az erdészet minden területén használható legyen, tudjon információt nyújtani 
a feltárás, fahasználat, erdőművelés szakemberei számára, és a tulajdonképpeni 
tervezésekhez megbízható alapadatokat tartalmazzon. A célok egyidejű meg­
valósításának objektív akadálya kézenfekvő! A jelenleg használt méretarány 
mellett és újabban, az 1 : 20 000 ma. bevezetésével (tematikus térképekről 
lévén szó), az ábrázolandó adatok olyan hatalmas halmaza jött létre — és ez 
még a jövőben valószínűleg bővülni fog —, hogy már csak az áttekinthető­
ség, olvashatóság rovására lehet tövelni a térképi tartalmat. 

A földmérési alappontok ábrázolása az üzemi térképen —• részben jogos 
igény. Megvizsgálandó, hogy a többi adat, tartalom rovására célszerű-e be­
vezetni. Itt jegyzem meg, hogy a földmérési jelek védelme, fennmaradásuk 
biztosítása állami feladat, megyénként a földhivatalok hivatottak a fenn­
maradást ellenőrizni és a jelek rongálóival, elpusztítóival szemben szankciókkal 
fellépni. Erről is rendelkezik a FÖLDMÉRÉSI törvény. (Minden gazdálkodó 
szervezet kötelező jelleggel felel a használatában, kezelésében levő területen 
található földmérési jelekért.) 

A földmérési alaptérkép, EOTR-rendszerben, külterületről 1 : 4000 ma.-ban 
készül, községenként pedig 1 : 10 000 ma.-ban —• átnézheti térkép —, amelyek 
valamennyi földmérési (vízszintes és magassági) alappontot ábrázolnak. A 
régi „stereo" és hengervetületi rendszerekben (HÉR, H K R , H D R ) is a még 
használatban levő, felújított szelvények ugyancsak tartalmazzák a fent em­
lített pontokat. 

Véleményem szerint ezek alapján (a szelvények aránylag könnyen beszerez­
hetők) a gazdálkodó egység — jelen esetben az erdőgazdaság — vállalaton 
belül meg tudja oldani a védelmet, ellenőrzést. 

A z épületek ábrázolása az üzemi térképen — jól, helyesen — szinte meg­
oldhatatlan feladat. 1 : 10 000 és 1 : 20 000 ma.-ban jóformán már a birtok­
határok szabatos (többé-kevésbé) ábrázolása is nehézségekbe ütközik. Ezeket 
kitűzésre felhasználni — a pontatlanságuk miatt —• nagy „bátorságot" igényel. 



A z ábrázolás a gyakorlatban amúgy is egyezményes jelekkel történik. Ezt 
az igényt elégíti ki a földmérési alaptérkép — és ráadásul a kívánt pontos­
ságot is biztosítja. 

A z épületek, lakott és lakatlan tanyák, majorok, gazdasági épületek ábrá­
zolása —• a terepi tájékozódás elősegítése céljából — jelkulcsi elemékkel, egyez­
ményes jelekkel — véleményem szerint szükséges. (Itt a maradandó épít­
ményekre gondolok. Ez legtöbbnyire gyakorlat is — de tegyük általánossá!) 
Nem okoz többletmunkát, csak a községi 1 : 10 000 ma. átnézeti térképről 
kell a rajzolónak gondosan átmásolni az asztralon alaplapra. Itt vetnék fel 
egy kérdést, ami remélhetőleg az új üzemtervezési utasítás kiadásával m e g - . 
oldódik. Ez a következő: jelenleg az általam vizsgált területen az üzemi tér­
képek vetületi rendszere sztereografikus. Mint tudjuk, a hosszorzulás kon­
centrikusan növekszik és 127 km-nél éri el az 1 : 10 000 értéket (centrum: 
Gellérthegy, csillagda), ezen az értéken túl a torzulás már erősen növekedik. 
(Pontosság?) 

A bedolgozandó térképek vetületi rendszere nálunk (Somogy) általában 
„henger" és pár éve EOV isj. Most csak az új EOTR-ben készült térképekre 
térek ki. Ezek új felméréssel, ritkábban átszerkesztéssel készültek, pontossá­
guk, tartalmuk lényegesen jobb — és ez érthető is — a régi, még felújított 
térképekénél. Végeredményeben azzal, hogy a „stereo" üzemi térkép alapjára 
megpróbáljuk bekényszeríteni (illesztés?!) az EOTR-ból adódó előnyöket kény­
telenek vagyunk feladni. A z új utasítás már rendelkezik az EOTR alkalma­
zásáról. Míg készen nem lesz az egész országról az új térképrendszer, addig 
azonban ezt a kérdést is szem előtt kell tartani. 

Véleményem nem terjedhet ki az üzemi térképet és térképezést magába 
foglaló valamennyi témára. Még egy gondolat azonban, amelyre reflektálni 
szeretnék, az az üzemi térképek digitalizálása. Nyi lván mások sokkal tájéko­
zottabbak a kérdést illetően, de engedjék meg, hogy egy-két gondolatot fel­
vessek. A z üzemi térképek digitalizálásával — egyelőre a problémafelvetés, 
szakirodalmi tájékozódás, számítógépes alap-, rajzolóprogramok készítése 
stb. — érdemes foglalkozni. 

Nyi lván a szakembereknek újat nem mondok, de tájékoztatásul: a B G T V 
foglalkozik az O F T H megbízásából a földmérési adatbank létrehozásával, amely 
a jelenleg meglevő korszerű térképanyag digitalizálásával (minden tartalmi 
elem adatrögzítőn történő megőrzésével és az adatok felhasználásával bár­
mikor, bármilyen csoportosításban történő kirajzoltatásával foglalkozik). Ehhez 
az eszközrendszer részben adott, í gy : a P D P 11/40 számítógép terminálokkal, 
grafikus interaktív display, A R I S T O G R I D A R I S T O M A T (digitalizáló és raj-
zolóautamata). 

Konklúzióként: célszerű lenne megvárni a FÖLDMÉRÉS eredményeit, hogy 
a felesleges munkát elkerüljük, és a tapasztalatokat munkánk során kama­
toztatni tudjuk. 
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