megérzése érdekében is. De bizonytalan, hogy az igy kaletkezett hézagokat
miként tudja majd az allomany benéni. Véglil, de nem utolsésorban, ma még
csak a lathato sériilést tudjuk megallapitani. Nem tudjuk, hogy a szokatlan
igénybevétel milyen belsd sériiléseket okozott a fa széveteiben, ami annak élet-
folyamataiban késébb érezteti hatasat, s nem esik-2 néhany év miulva szu vagy
gombakarositds aldozataul. E kerdesekre a feleletet a kovetkezé évek adjak
meg. Az erddneveld részére viszont figyelmeztetés, hogy a karok lathato nyo-
mainak eltlinése utén is éveken at fokozott gonddal kell figyelemmel kisérni
az érintett dllomanyok egészségi allapotat.

A kdrtétel megelbzézének lehetdsége. Megallapitottuk, hogy a jelenség ki-
alakulasat egy adott foldrajzi helyzet idézte eld, lényegében természeti csapds
volt. Természeti csapasok ellen védekezni nem 4&ll médunkban. De vajon
lehet-e érvényesiillését mérsékelni? Miel6tt e kérdésre valaszt adnank, foglal-
juk dssze a fafajok viselkedését a karositas alatt.

Al:de: a jég okozta megterhelést j6l birta. Csupan a villas, gérbe novésd,
dreg sarjal tortek le. :

Tolgy: a karositasnak mindegyik korosztalyban jél ellenéllt; egy-két
bchoneon lattam letort agat.

Nemesnydr: jelent6sebb kar nélkiil vészelte at.

Eger: bar a suly alatt erdsen meghajolt, rugalmassdgéndal fogva a terhelés
megszunte utdn eredeti alakjat nagyrészt visszanyerte.

Nyir: nagyszamu hajtasa és ferde névekedése miatt nem birta el a terhe-
lést, letort, kidélt, vagy maradands alakvaltozast szenvedett.

T.egtobbet szenvedett a rudas- és kozépkoru erdeijenud, de csak akkor, ha
a torzsek nem wvoltak ellenalléak. ha kiilpontos novekedés vagy mas behatés
folytan egyensulyi helyzetiikbél kibillentek.

E néhany mondatban a felelet is benne van. Az erd6é neveiese soran a kor-
szerii elveknek megfelelen kell eljarni. J6 mindségt, ellendlié dllomanyokat
kell nevelni. Ennyit tchet a szakember. Ami ezen tul van. azzal mint objektiv

tényezével kell szdmolni.

Vegyi gyomirtads a Délzalai Erddégazdascg
vasutiizemében

ANDOR JOZSEF —BARNA JOZSET

A mai kor rohamosan fejlédé technikajaban jelentés szerep jut a vasut és
a gépkocsi versenyének, amely az erdei wvasutak és uton szallité jarmivek
kozott éppligy megvan, mint a nagyvasutak és kozutak esetében. A versenyt
jorészt u gazdasagossdg és a gyors aruszallitds fogja eldénteni. Eppen ezért —
az erdei vasutakkal rendelkezé erdégazdasdgoknak is — kiilénosen ott, ahol a
6 szallitépalyak az iparvasutak, a gazdasagosabb szallitasra kell térekednick.
Ez a torekvés vezetett benntinket ahhcz a gondolathoz, hogy az iparvasut egyik
er6sen munkaigényes feladatat, a gyomirtast, gépi tton oldjuk meg. Igy szii-
letett meg az jitds gondolata Csordas Miklos erdémérndkben, elgondolasdt a
nagykanizsai Kéolajipari Gépgyar valositotta meg és ezzel a kézi gyomirids
kéltségeit majdnem egyharmaddra tudtuk csékkenteni.

A vasuti palya allandé tisztantartdsa, a gaztol valé mentesitése, két okbol
is jelentdés a forgalom zavartalan lebonyolitdsdra nézve. A tulgazosodias egy-
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részt nagymeértékben csokkenti az adhezios erdét. Hatasara emelked6ben
gyakori az er6gép kerekeinek kosziriilése, lejton a fékezés valik bizonytalanna.
A sinkoronara keriilt gyomnoévények nagyban befolyasoljak a palya és a voné-
erd teljesitOképességét. A masik ok az elfdldesedés. Az éléndvények hatisa és az
elhalt novények humuszképzése nagymeértékben segiti elé a felépitmény gyors
elfoldesedését. Ezt azutan az elsadrosodas koveti, instabilld téve a sinszdlak ala-
tamasztasat. Az él6 és elhalt novények mar elésegitik a kiilénbozé kérokozo,
faronté gombak elterjedését, az elsdrosodas pedig a talpak koriili anyag ned-
vességtartalmanak allandé wvaltoztatdsaval jarul hozza. Az elsarosodas kovet-

Csordas-féle magasnyomdsi palyagyomtalanito permetezo

keztében gyenge alatamasztids miatt athajlasok keletkeznek és a fokozottabb
igénybevéele miatt az alépitmény kiverédik, kavieszsiakok képzodnek.

A  kézzel wvégzeit gyomirtds a tulsagosan elgazosodott és elfcldesedett
palydan, nem is beszélve a homokagyazatrol, nem adja a legjobb megoldast.
Legnagyobb hatranyaként tekintheté, hogy a gyomtalanitdas munkafolya-
mata a slrgbsség kovetkeztében a felépitményi dgyazat felfekvési helyén tor-
ténik. amiért itt a felépitmény anyaga alland6é mozgatasnak van kitéve, lazabb
szerkezetlivé valik és lassan a palya tengelyvonalara és az agyazat két szélére
verddik ki, mintegy szabadfolydsi medret adva a palya legnagyvobb ellenségé-
nek,; a viznek. Az alatamasztasi fellletek ilyen gyengiilése és a palya tengely-
vonalaban elhelyezkedd agyazati anyag szilardsaga nyergesedést hoz létre
A nyergesedés pedig nyombdéviilést, hiszen a talp két végeaek lehajlasa kovet-
keztében a sinek a tengelyvonaltol kifelé tavolodnak.
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A kézi gyomirtias hatranyai kozé sorolhatjuk, hogy a gyomtalanitis g kora
tavasztol kés6é Oszig allanddan tart, a fontosabb karbantartadsi munkak idejét
csokkenti, pontosan abban az idészakban, amikor az al- és felépitményi mun-
kik a legkedvezébben oldhatok meg. A koltség is nagy és ez természetszeriileg
szintén a fontosabb karbantartdsi szlikséglet kielégitésének rovasara megy.

A jol végzett vegyi gyomirtissal ezzel szemben rovid idé alatt, kevesebb
koltséggel, Lokéletesebb munkat lehet végezni. Egy majusi és egy juniusi per-
metezéssel el lehet érni a tokéletes gyomtalanitiast. A vegyi gyomirtias anyaga
a ndtriumklordt, amelynek 5%)-os vizes oldataval kell végrehajtani a munkat.
Igaz ugyan, hogy a natriumkloratnak a vasanyagra mard- és oxidalé hatasa
van, ez azonban olyan kismérvil, hogy elényeihez képest teljes egészében el-
hanyagolhato.

Az 1961. évben végzett vegyi gyomirtas tényadatai 6sszehasonlitva a kézi
gyomtalanitassal, a kovetkezdk:

1. A kézi gyomtalanitds kdltségei:

Az 1957-es teljesitmény és a 24—I1—343/1953. idénorma alapjan a fdirtds
begyepesedett vonalon: 1 m2 idénormaéja 0,05 ora, az 1. béresoport 1II. bérosz.-
talyaban forintositva 0,05 X< 4,20 = 0,21 Ft/m?

1 km {flirtds koltsége 1,6 m széles felépitményt figvelembe véve:

1,62<1000 = 1600021 = 336,00 Ft
80/, munkacsapatvezet6l potlék 26,88 Ft
239/, kézteher : 33,46 Ft
szerszam ertéke. élesités. nyelezés, javitas az 196i. évi

konyvelesi atlagadatok alapjan 26,00 Ft
1 km egyszeri gyomtalanitdsa: 472,34 Ft
Kétszeri kézi gyomtalanitassal szdamolva 94468 Ft

2. Gépi gyomtalanitas koltségei:
az 1961. évben elvégzett gyomtalanitdas tényszamai alapjan:

2525 kg natriumklorat a 7,60 Ft 19 190,00 Ft
gép javitasa 96 miihely6ra a 13,652 Ft 1 310,59 Ft
mozdony 53 éra uzemelése 70 km 4 jarva 3 to. vontatva

840 tkm, a 3,21 Ft onkoltségre szamitva 2 696,40 Ft
gépkezel6, oldatkészité munkabére 625,50 Ft
23%, munkabér kozteher (625,50) 143,86 F't
értékcsokkenés (vegyi gyomirté permetezd) 1268 67 Ft
70 km-es palya kétszeri gyomtalanitasa: 2523502 Ft
70 km-es palya kétszeri kézi gyomtalanitdasa 707<944,68 66 127 60 F't

Tehat a vegyl gyomirtassal a 70 km-es palyan 40 892,58 Ft-ot takaritot-
tunk meg.

A gyomirtis vegyszerrel akkor eredményes, ha olyan gépet alkalmazunk,
amely nagy nyomassal allandéan egyforma mennyiségli vegyszert permetez.
A rendelkezéstinkre Allo, kocsira szerelt szivattya az egyik kerékparrol kapja
a meghajtast, igy biztositott az egyforma permetmennyiség. A szivattyd a
kerékpar tengelyére ékelt 20 mm excentricitdsi excenter tarcsiarol kap meg-
hajtast egy hajtortid kozvetitésével. A hajtéorud és a dugattyn kozé egy kulisz-
szds emelé van épitve a loket, s igy a permetmennyiség szabalyozasara. Maga a
szivattyti kettés miikodésti, gylrilitomitéses aluminium dugattydval. A permet-
szallitas egyenletességét a légilist biztositja. A szivattytin 10 atm.-ra allitott
golyos biztosité szelep van.

A permetlé a tartdlybol egy szlir6vel ellatott csévezetéken jut a szivattyu-
hoz. A szivévezeték csappal zarhatd le. A légust feitoltésére a szivattyd alsé
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szivolt részén egy szippantocsap van. A szivattyu lires jarata alatt, amikor a
szivovezeték el van zarva, levegdvel biztositja a szivattyu konnyl mozgasat
A nyomovezeték két részre osztott. az egyik agban harom, a masik agban négy
db centrifugalis porlaszté van. A porlaszték kis nyomassal is miikddnek és
2.5 mm atmérénél kisebb csomok akadalytalanul aAtmennek rajtuk. Eldugulasi
veszély nincs. '

A nyomovezeték megosztotisiga folytan tetszés szerint harcm, négy vagy
mind a hét porlasztéoval dolgozhatunk. A porlasztok tgy vannak elhelyezve,
hogy barmely porlasztéo csoport 1,8 m szélességben, egyenletesen teriti el a
permetet. A porlasztok kapcesolasa a kezelbasztalrél csapok segitségével torte-
nik. Ugyaninnen térténik kézi kerék elforgatasaval a lcéket valtoztatasa is. A
tartalyt megtoltjitk megflelelé keverési aranyl gyomirotszerrel és a géepet Ggy
allitjuk be, hogy fm-ként 3 dl gyomirtoszert permetezzen. Ehhez az szilikséges,
hogy az lizemnyomas allandé 2 atm. légkor felett legyen.

A vegyi gyomirtast épp Ugy, mint mas veédépermetezést, lehetéleg borus
idében, wvagy hajnali, illetve késd délutani idében végezzik €l, mert az ilyen
id6ben végzett vegyl gyomirtds utan kapjuk meg a kivant eredményt. Ehhez
még az sziikséges, hogy a gyom zsenge legyen. A vegyl gyomirtasnak a kolt-
ségesokkentés mellett még nagy elénye a gyorsasag, az altalunk tzemben tar-
tott 73 km-es palya gyomtalanitisa — ha kedvez6 az idéjaras — egy nap alatt
elvegezhetd.

Keét év ¢ta dolgozik erddgazdasagunk a vegyi gyomtalanitassal és jéllehet
az iparvasut jorészt erddben, ill. erdé mellett vezet, a vegyl gyomirtas karos
hatdsat a vadallomanyra mégsem tapasztaltuk.

Néhdany gondolat vagdastervezési rendszeriinkrol
RAKONCZAY ZOLTAN

Ismeretes, hogy az erdégazdalkodéas egyik végeélijat, a fakitermelést, milven hosz-
szadalmas el6készité-, tervezémunka eldzi meg. A favagatasi terv Osszeallitasat
korililtekinté eldkészitéd munka elézi meg, ami két, vagy gyakran harom évig tart. Ez
az elokészito-, tervezOmunka nalunk jelenleg négy lépcsos.

Els6 lépcsSben az ilizemtervi, éléfakészletgazdalkodasi, fafajpolitikai és az erds-
miivelési, lizemtervi idészakon beliil pedig lizemgazdasagi (szallitasi, munkaer6gazdal-
kodasi, értékesitési) iranyelveknek megfeleléen 2—3 évvel a fakitermelés el6tt meg-
torténik a besorolas. Itt vigyazni kell az erdomiuivelési (termeészetes felujitas, allomany-
nevelés stb.) érdekek elétérbe helyezésére, de ezek tultengését is meg kell akadalyozni.
A besorolas inkabb erdémuvelési tevékenység, mint fahasznalati, de a kell6é koordina-
ci6 hidnya az egyensuily felbomlasara vezethet. J6 ezért, ha lizemenként megallapit-
juk, hogy az Gsszes besorolt fatomeg hany szazaléka legyen az, amelyben az erdému-
velési érdekek kizardlagosak, amelyeket tehat mindenképpen be kell sorolni. Ilyenek
lehetnek pl. véghasznalatok esetében a teljesen feluijult vagy alatelepitett erddérészek,
eléhasznalatok esetében pedig a halaszthatatlanul slirgés munkik. A fatdmeg tébbi
reszénél — ahol tehat az erdomiivelési érdekek masodlagosak — lizemgazdasagi, fa-
hasznalati, szallitasi, feltarasi, mszaki, értékesitési, munkaerdgazdalkodasi és els6-
sorban népgazdasagi szempontokat kell érvényesiteni. Ilyenek pl. a rontott cseresek
vagy tarvagasos akacosok, id6s gyéritések vagy véghasznalati sarjallomanyok, ezek-
nek majdnem mindegy, hogy 2—3 évvel el6bb vagy utébb kerililnek-e besorolasra,
kedvezbb értékesitési lehetfség, vagy a kozeljovoben bekovetkezd utépités esetében
a szakmai érdekek sérelme mélkiil, de a gazdasagossagi érdekek javara nyugodtan ki-
termelhetdk elébb vagy utébb. Szintén a besorolaskor kell az tizemgazdasagi és a nép-
gazdasagi aranyok betartasat érvényesiteni. A meglevé szakember-, munkaers-, szal-
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