
tárási v i s z o n y o k h o z a l k a l m a z k o d v a új építési tervet ál l í tunk össze, ö s szhangban 
a z eredeti leg megterveze t t te l jes fe l táró hálózattal . T u d j u k , h o g y tervezési m ó d ­
szerünket t o v á b b kel l tökéletesíteni , a továbbfej lesz tés t egyrészt a z ezután 
készülő új a laptervekben , z ö m é t pedig a feltárási a laptervek tervezett revíz iója 

Erdőgazdasági feltáróutak vízáteresztő műtárgyai 

A z Erdőterv a kivitel i t ervek elkészítésében a lehető l eggazdaságosabb m e g ­
o ldás javas la tba hozását tekinti fe ladatának. A m ű t á r g y a k tervezése s o r á n a k ö ­
ve tkező s z e m p o n t o k szerint veszi m e g f o n t o l á s a lá a z e g y e s m e g o l d á s o k a t : 

1. H ídny i lá sok hidraul ikai v izsgálata az opt imál i s nyí lás megál lap í tása 
véget t . 

2. H e l y s z í n e n fel lelhető, tartós építési a n y a g o k fe lhasználása. 

3. E lőregyártható e l emek a lka lmazása . 

4. Szerkezet i m e g o l d á s o k b a n az egyszerűségre va ló törekvés . 

5. A z egyes építési e l e m e k o lyképpen va ló kiválasztása, h o g y a z építés k ö z ­
beni hiba a m i n i m u m r a csökkenjen . 

6. E g y m u n k a h e l y e n be lü l lehetőleg kevés e l em többszöri a l k a l m a z á s a az 
anyagbeszerzés egyszerűsí tése érdekében. 

A fe lsoroltak cél tudatos a l k a l m a z á s á v a l l e h e t ő v é vá l ik a g y o r s a n y a g b e s z e r ­
zés és annak m u n k a h e l y i elosztása; k iküszöbölhető az e lhelyezési és szerelési 
h i b á k je lentős része, a m i által a z építkezés meggyors í tha tó , i l le tve n a g y o b b 
m e n n y i s é g ű m u n k a v é g z é s biztosítható. U t ó b b i s z e m p o n t igen je lentős a t e r v ­
hitelek megfe l e lő időben va ló fe lhasználása érdekében . T o v á b b á e g y s z e r ű b b 
lesz a kivitelezés, m e r t a z e lőregyártot t e l e m e k a z erdei útépí tések g y a k r a n 
kedvezőt l en v i zonya i közt csak e lhelyezést igénye lnek , g y á r t á s u k m e g f e l e l ő 
t e l ephe lyen szakszerűen, g y o r s a n és a n y a g t a k a r é k o s a n m e g o l d h a t ó . 

Erdőgazdaság i ú t j a i n k o n a k ö v e t k e z ő h íd- t ípusok k e r ü l n e k a lka lmazásra : 
1. csőáteresztők., 2. fedlapos áteresztők, 3 . boltozatok, 4. vasbeton lemezhidak, 
5 . vashidak. 

Csőáteresztőként á l ta lában körkeresz tmetsze tű t ípusokat a l k a l m a z u n k 4 0 — 
6 0 — 8 0 — 1 0 0 c m előregyártott és 1 5 0 — 2 0 0 c m nyí lású, he lysz ínen betonozot t k i ­
v i te lben. A l a p o z á s u k megfe l e lő altalaj esetén tömörí tésen k í v ü l m á s t n e m igé ­
nyel . H a a z a l ta laj n e m ke l lően teherviselő, a v a g y fe lülete nedves és ezáltal 
fe lpuhul t , 20 c m vas tag h o m o k o s - k a v i c s ágyazatba , i l letve 2 0 — 5 0 c m vastag 
B 50 b e t o n a l a p r a kerül . Fe l fagyás i v e s z é l y i t t nincs, m e r t a cső t a k a r v a 
v a n . A r é g e b b e n szokásos e lőfeja lap helyett , m a a t ö m b a l a p o t t ervezzük m e g ­
honos í tani , m e r t ugyanazon cél e lérésére k e v e s e b b a n y a g o t és m u n k á t igénye l 
(1. ábra). 

A he lysz ínen betonozott csőáteresztőket békaszá j - s ze lvény szerint k é p e z z ü k 
ki , be tona lapon , 2 — 4 m-enként i építési h é z a g o k k a l el látva, e g y b e betonozot t 
e lőfej jé l . Á l t a l á n o s tapasztalat , h o g y a helyszíni be tonozás erdőgazdaság i v i ­
s z o n y l a t b a n nehézkes , ezért a n a g y nyí lású csövek he lyet t i n k á b b 2 v a g y 3 
ny í lású csőáteresztő-rendszer a l k a l m a z á s a kívánatos . A csőáteresztők lezárása 

' s o r á n f o g j u k megvalós í tan i . 

L Á N G E L E M É R 



n e m tel jesen m e g o l d o t t p r o b l é m a . A gyár i e lőfej mozgatása nehézkes , a h e l y ­
színen készített gal lér a lka lmazásáná l e lkerülhetet len a szélső c sövek rézsűnek 
megfe l e lő le faragása. N a g y o b b á t m é r ő j ű csöveknél , különösen , ha azok esésben 
fekszenek, he lyesebb a szárnyfal la l va ló lezárás. A ferde csőáteresztők l e zárá ­
sára a t á m f a l a s m e g o l d á s a l ege lőnyösebb , m e r t a t á m f a l a k a he lyzetnek m e g ­
fele lően egyszerűen kia lakí thatók. A lezárás e g y m á s i k m ó d j a a cső egy ik v a g y 
m i n d k é t v é g é n a lka lmazot t akna. E l ő b b i kü lönösen g y a k r a n e lőfordul a s z a b ­
v á n y á r k o k v izének átvezetésére épített csőáteresztőknél , u tóbbi pedig v é d ő c s ő -

Régi megoldás üj törekvés 

1. ábra 

ként gyakor i . A z a k n á b a torkol ló cső t ö m b l a p o t n e m igényel , m e r t az a k n a 
alapozása k i m o s á s el len védi . A z a k n á k készülhetnek t e r m é s k ő - v a g y betonfa la­
zattal. A z a k n á k t isztántartása véget t iszapülepítőt n e m célszerű a lka lmazni , 
he lyesebb az aknafenék surrantószerű k iképzése és a csőnek min . 2 % esés biz­
tosítása, miá l ta l a cső á l landó ü z e m k é p e s vol ta biztosítható. M i v e l az a k n á k lé­
tesítése s z a k m u n k á t igényel , az a törekvésünk, h o g y egyszerűbb esetekben lehe­
tővé t e g y ü k a n n a k e lhagyását a s z a b v á n y á r o k fenéksz int j enek megfe le lő m é r ­
tékűre va ló sül lyesztésével (2. ábra). 

2. ábra 

A csőáteresztők a lka lmazása m i n d e n ü t t indokolt , ahol ke l lő építési m a g a s ­
ság áll rendelkezésre , és megfe l e lő eséssel biztosítható a cső tisztántartása, 
i l letve á l landó ü z e m k é p e s volta . 

Fedlapos áteresztők a lka lmazása a k k o r célszerű, ha rendkívü l a lacsony épí ­
tési m a g a s s á g áll rendelkezésre , szélső esetben m é g a burko la t átvezetése is el­
m a r a d h a t . Fő leg községi átkelési s zakaszokon a lka lmazzuk , e lőregyártott vas­
beton l e m e z e l emek beépítésével . A falazat t erméskő v a g y beton, aszerint, h o g y 
a kérdéses he lyen v a n - e k ő v a g y sem. U t ó b b i esetben a beton gazdaságosabb , 
m e r t a kőh iányos he lyeken rendszerint található kavics , v a g y ha szállítani kell , 
szállítása egyszerűbb m i n t a terméskőé . A falazat és az alapozás kis m a g a s s á g ú 
h íd főkné l és kis nyí lásnál — 0,4, 0,5, 0,6" m — e g y b e é p ü l (3. ábra), n a g y o b b 
nyí lásnál pedig a két a lap önálló (4. ábra). A pályates t o ldal irányú lezárása a 
szélső l e m e z e k r e vasbetonozot t szegél lyel történik, ezért ezeket e lőregyártás 



közben megfe l e lő kiál ló vasalással kel l ellátni, h o g y a bordát hozzáköthessük . 
A csatlakozó töltés lezárása párhuzamos , merő leges v a g y ferde szárnyfal la l t ö r ­
ténik. A szárnyfa l m é r e t e m e g e g y e z i k az e l lenfal méretéve l , í gy tervezése , v a l a ­
m i n t építése kü lönösebb kompl ikác ió t n e m jelent . A l a p o z á s u k a t is e legendő a 
fagyhatár ig mély í teni , de eddig fe l tét lenül szükséges . A vasbe ton f ed lapokat 
önálló e l e m k é n t keze l jük, és m é r e t e z é s ü k egyet len n e h é z keréksú lyra történik. 
A vasa lás is a középen terhelt l e m e z e lve inek s z e m előtt tartásával kerül k iosz­
tásra. A kerékterhelés e g y terhelési n é g y s z ö g ö n be lül érvényesül , a m e l y a l e ­
mezkeresz tmetsze t geometriai középvona lá ig számí tandó . E lőregyártás a l k a l m á ­
val a n y o m o t t oldalt fe l tűnően m e g kel l jelölni , h o g y e lhe lyezéskor n e f o r d u l ­
hasson elő felcserélés. 

Boltozott áteresztők a lka lmazása különösen n a g y töl téseknél gazdaságos , 
ahol n e m túl m a g a s a szükséges ny í lásmagasság . Á l t a l á b a n m i n d e n ü t t ez a s zo ­
kásos hídtípus, aho l a szerkezet felett túltöltés van. Épí tésének l eg fontosabb fe l ­
tétele a ke l lően teherbíró a l ta laj , m i v e l a bol tozat sü l lyedésre és a h ídfők víz­
szintes i rányú m o z g á s á v a l s z e m b e n rendkívü l érzékeny és egyenlő t l en sül lyedés 
a bol tozat károsodását okozza. N e m m e g b í z h a t ó a l ta la jon a n a g y m a g a s s á g ú 
hídfő e lkerülése végett vasbeton lemezhidat t ervezünk u g y a n c s a k túltöltéssel. 
K ö z v e t l e n ü l a bo l t ívre helyezett ú tburko la t n e m gazdaságos , m e r t a m e r e v 
boltozatot tú lságosan i génybe veszi. I lyen esetben sz intén a vasbe ton lemezes 
híd gazdaságos, de m á r túltöltés nélkül . Bo l tozaton a földfeltöltés m i n i m á l i s 
vastagsága 3 0 — 4 0 cm, erre j ö n a pá lyaburkola t . Erdőgazdaság i v i szonylatban 
arány lag r i tkán fordu lnak elő, m e r t aho l csak lehetséges, csőáteresztőt t erve ­
z ü n k helyettük. 

Vasbeton lemezhidak. A vasbe ton h idak közül l e g g y a k r a b b a n az egyszerű 
és k ö n n y e n elkészí thető l emezh idakat a lka lmazzuk , m e r t v i s zonya ink között 
ennek építési m u n k á i t m e g b í z h a t ó a n el t u d j u k végezni . É p p e n ezért l eg fonto ­
sabb t ö r e k v é s ü n k a z építés s ikerének biztosítása a h ibalehetőségek m i n é l n a ­
g y o b b m é r v ű kiküszöbölésével pl. kevés cementfaj ta , v a s á t m é r ő a lka lmazása , 
k o m p l i k á l t a b b v a s f o r m á k elkerülése, a vasbe ton l egk i sebb m é r e t ű r e való r e ­
dukálása a beton és kőszerkezetek javára , k o m p l i k á l t a b b szerkezetek (bordás­
l e m e z e s híd, szegé lybordás l emezhíd) teljes mel lőzése . N a g y o b b nyí lásokat m e g ­
osztva t ervezünk két támaszú l emezekke l , h a pedig tú l léptük a z egyszerű l e m e z 
fe lhasználásának felső határát, a k k o r vasszerkezetet , ill. öszvértartót a l k a l m a ­
zunk. A tervezés és építés m e g k ö n n y í t é s é r e 5,0 m koronaszé lességnek m e g ­
felelő felszerkezeti minta terveke t d o l g o z t a m ki, eddig ké t sorozatban a f e j l ő ­
dés igénye inek megfe le lően és je lenleg f o l y a m a t b a n v a n a h a r m a d i k sorozat 

3. ábra 4 . . ábra 



kidolgozása, m e l y a l e g ú j a b b e lveknek is megfe l e l és az e lőbbiekhez v iszonyítva 
t o v á b b egyszerűsít . Szerkezeté t t ek in tve a z első sorozat téglalap keresztmetszetű 
vasbeton lemez , k i eme l t szegé lyekkel , a szegé lyen k í v ü l e lhelyezett sűrű rácso­
zasd korláttal , baza l tbeton pá lyáva l , megfe l e lő é lvédő szögvasakkal , a híd k ö ­
zepén le fo lyókkal , szigetelés nélkül . A te tősze lvény a bazal tbeton megfe le lő 
k iképzéséve l készül . Je l legénél f o g v a a l k a l m a s í v b e n va ló e lhe lyezésre is, m e g ­
felelő o ldalesésű baza l tbetonnal és kel lően m e g e m e l t szegél lyel . A m á s o d i k so -
felélő trapéz-keresztmetszetű vasbeton lemez , a te tősze lvény megfe l e lő k iképzé ­
sével , k i e m e l t szegé lyekkel , a s z e g é l y b e ágyazott , hézagos szögvas korláttal , 
azonos vas tagságú baza l tbeton pá lyáva l , é lvédő szögvasakkal , l e fo lyó és sz i ­
getelés nélkül . A l k a l m a s a l emezkeresz tmetsze t vál toztatása né lkül ívben va ló 
elhelyezésre, m i n t a z első sorozat lemezei . A h a r m a d i k sorozat tég la lap kereszt ­
metszettel , a l e g ú j a b b e lveknek megfe l e lően a h ídon átvezetett m a k a d á m p á l y á ­
val , egyenesben és tú lemelés nélkül i í vben k i eme l t szegé ly né lkül (5. ábra), 

5. ábra 

v a s b e t o n korlátosz loppal; k i s sugarú í v b e n k iemel t szegél lye l és s zögvas k o r ­
láttal készül . A m a k a d á m p á l y a m i n i m á l i s vas tagsága 12 cm, a tetősze lvény 
o ldalesése 3 % . A k ieme l t szegé ly pá lya feletti m a g a s s á g a 18 cm. A szegélyek 
között i pályaszélesség 4,00 m, i l letve ennek a szélesítéssel növe l t értéke. A 
k i e m e l t s zegé lyű h ídon a szögvaskor lá t hossza m e g e g y e z i k a vasbe ton lemez 
hosszával . A k ieme l t szegé ly né lkül i h ídon 2 v a g y 3 oszlop b e v a n építve, a 
több i pedig a h ídon tú l e h h e z csatlakozik a közút i kor lá tok e lhelyezésének 
szabálya i szerint. A z átvezetett m a k a d á m burko la t m e g k í v á n j a a vasbeton­
l e m e z szigetelését és ennek véde lmét . M i v e l a p á l y a l e m e z azonos vastagsággal 
épü l m e g , a hosszsze lvény kialakításánál ügye ln i kel l arra, h o g y a híd min . 
0 , 7 5 % esésbe kerül jön . 

A z emlí tet t m i n t a t e r v e k 15 tonnás tehergépkocs i terhelésre méretezettek, 
a v v a l a feltételezéssel, h o g y a z 5,0 m széles l emezkeresz tmetsze t a terhelésre 
e g y ü t t dolgozik. A megfonto lá sok a lapján , k ü l ö n ö s e n a h ídon átvezetett m a k a ­
d á m p á l y a esetén ez a z 5,00 m szélső határt * jelent, ezért szélesített keresz tmet ­
szet esetén ezt t ek in t jük együt tdolgozó szélességnek, í g y n e m okoz kü lönösebb 
nehézséget az í v b e n f e k v ő szerkezetek megszerkesztése az azonos nyí lású e g y e ­
nesben f e k v ő szerkezet adata inak fe lhasználásával . 

A h ídfők f o r m á j á n a k megvá lasz tásáná l á l ta lános i ránye lv az , h o g y g y e n ­
g é b b teherbíró al talajra, v a l a m i n t e lőbbi tő l függet l enül m é l y m e d e r b e pár ­
h u z a m o s szárnyfa lakka l egybeépítet t ; megfe l e lő teherbírású és terepszint fö lé 



e m e l k e d ő h i d a k esetén m e r ő l e g e s v a g y t érde s z á r n y f a l a k k a l el látott h í d f ő 
kerül jön , különösen , ha a z a lapozás s ík ja u t ó b b i n á l a fe l sz ínhez köze l esik. 
Esztét ikai lag a p á r h u z a m o s s z á r n y f a l e lőnyösebb , a m e r ő l e g e s opt ikai lag l e ­
szűkít i a hídnyí lást . A l u l j á r ó k n á l kü lönösen hatásos a f erde szárnyfa l , m e r t 
terelő hatása v a n a j á r m ű v e z e t ő r e . K ö z ö m b ö s esetben az a m e g f o n t o l á s a döntő , 
h o g y m e l y i k a gazdaságosabb , tehát m e l y i k igénye l k e v e s e b b m u n k á t és a n y a ­
got, m e l y i k n e k a geometr ia i a lakja a l egegyszerűbb . A z a lapozáshoz r e n d e ­
sen s íkalapot a l k a l m a z u n k , a m é l y a l a p o z á s o k közü l a k ú t és cö löpalapozás 
j ö h e t v i s zonya ink közöt t f i gye l embe , m e r t kútásó s z a k e m b e r m a j d n e m m i n ­
denüt t k ö n n y e n található, aki a sül lyesztést szakszerűen és g y o r s a n e lvégz i ; a 
cö löpalapozás elkészítése pedig e lőregyártot t ver t vasbe ton cö löpökke l n e m i g é ­
nye l k ü l ö n ö s e b b berendezést , i l letve szakérte lmet . 

Á l t a l á n o s tapasztalat , h o g y a kivitelezést , a b e t o n m u n k á k a t is k ő m ű v e s e k 
végzik , ezért a b e t o n m i n ő s é g e k e t is ú g y vá la sz t juk m e g , h o g y a z o k e lkészí ­
tése nehézséget n e okozzon. A l a p t e s t e k á l ta lában B 50 kav icsbetonból , v a g y 
B 70 k ő b e t o n b ó l 4 0 % k ő t a r t a l o m m a l épülnek . M é g k ő b e n g a z d a g h e l y e n is 
célszerű a kőbe ton a lap a lka lmazása , m e r t a z ö n m a g á b a n stabi labb, m i n t a 
t e r m é s k ő a lap . F e l m e n ő f a l a k a n y a g a B 70 beton , v a g y réteges t e r m é s k ő f a ­
lazat H 25 m i n ő s é g ű cementhabarcsba rakva . A v a s b e t o n l e m e z a l á t e r m é s k ő fa l 
esetén 50 c m vas tag B 70 m i n ő s é g ű b e t o n t t ervezünk , h o g y a l e m e z f e l f ekvése 
pontosan k ia lakí tható l egyen . A b e t o n f a l a k f ö l d d e l ér intkező fe lülete i t b i t u m e n ­
m á z z a l sz igete l jük. N a g y csat lakozó töl téseknél a h ídfő m ö g é sz ivárgóréteget t e r ­
vezünk, megfe l e lő kivezetéssel , h o g y a tervezésben fe lvet t f ö l d n y o m á s á l landó 
voltát biztosítsuk. 

Vashidak. Erdőgazdaság i u t a k m ű t á r g y a i k é n t á l ta lában r i tkábban a l k a l m a ­
zott szerkezetek. F ő l e g n a g y o b b ny í lásokná l j ö h e t n e k szóba, v a g y pedig o lyan 
esetekben, a m i k o r v a l a m i l y e n oknál f o g v a n incs idő a b e t o n sz i lárdulására. 
Szerkeze tüket i l letően t ö b b főtartós f e l sőpá lyás szerkezetként a l k a l m a z z u k , h e n ­
gere l t I. tartókból , f á b ó l készített p á l y á v a l és korláttal , a pá lyaszerkeze t v é d e l ­
m é r e kopópal lóré tegge l el látva. 

A z e l m o n d o t t a k u tán ö n k é n t a d ó d n a k a fe ladatok, a m e l y e k e t t ervezésünk 
fejlesztése, m u n k á n k gazdaságosabbá téte le vége t t célszerű e lvégezni . 

1. Csőáteresztő mintatér veinek kidolgozása az általános, szokásos a l k a l m a -

2. 1 m alatti fedlapok mintaterveinek elkésztése 0 , 4 — 0 , 5 — 0 , 6 — 0 , 8 ny í lá sok­
kal, e lőregyártási és m o z g a t á s i s z e m p o n t o k ke l lő f i gye lembevéte l éve l . 

3. A vasbetonlemezhidak harmadik sorozatának kidolgozása a ké t fé l e k e ­
resz tmetszetnek megfe le lően . 

^A csőáteresztők tervei t a z építéseket végző erdőgazdaságok b e v o n á s á v a l t e r ­
v e z z ü k k idolgozni , h o g y a t ervező e lképzelései é s a k iv i te lező g y a k o r l a t a a l e g ­
j o b b m e g o l d á s t hozza létre. A f ed lapok és l e m e z h i d a k terve i m á r n e m a n n y i r a 
k iv i te lezőhöz kötöt tek , a z opt imál i s m e g o l d á s t .a t ervező is megta lá lha t ja . A 
m i n t a t e r v e k l e h e t ő v é teszik a tervezési m u n k a n a g y f o k ú egyszerűsí tését , f ő ­
k é p p e n ped ig a kivi te lezés egységesítését . 

zásra. 


