
A faipari üzemi épületek tervezése 
V A S S D É N E S 

M i n d ö s s z e öt éve beszé lhe tünk szervezett , k o m p l e x tervezésről az e lsődleges 
fa fe ldo lgozó , a l a p a n y a g g y á r t ó fa ipar v o n a t k o z á s á b a n . Ezelőtt a fűrész-- és l e ­
m e z i p a r terüle tén a m a g a s é p í t m é n y e k e lavu l t vo l ta m u t a t t a a l egje l l egzetesebb 
képet , és a rekons trukc iók indító o k a is t ö b b n y i r e a régi faszerkezetű ü z e m i 
csarnokok g y a k r a n é le tveszé lyes ál lapota vol t . A z 1 9 5 8 - b a n m e g i n d u l t fa ipari 
b e r u h á z á s o k o n be lü l j e l en tős összegeket kel lett a magasépí tés i célra fordítani . 
A z e lmúl t öt é v b e n a fa ipari magasép í t é s területén végzet t m u n k á n k gra f ikonja 
e g y b e n a hazai fa ipar f e j lődésének is indexe . 

1. kép: A barcsi fűrészcsarnok a rönktér felől 

A z 1953- tó l 1958- ig ter jedő i d ő b e n a fa ipari l é t e s í t m é n y e k n e k főleg a tech­
nológia i terve ive l fog la lkozot t a z E R D Ő T E R V . E r r e az. időszakra esik a Nyugat-
magyarországi Fűrészek szombathelyi fűrészcsarnokának tervezése . E z a lé te­
s í t m é n y volt. a z első igazi é r t e l e m b e n vet t m o d e r n fűrészcsarnok M a g y a r o r s z á ­
gon . A z e l ő t a n u l m á n y o k és adatbeszerzés m u n k á j a út törő je l entőségű volt , 
h i szen a technológia i t ervezésnek itt kel lett megszerezn ie a j ö v e n d ő m u n k á k ­
h o z szükséges tervezés i rut int é s fe lépítenie a tervezés i metodikát . B á r az idé­
zett l é t e s í tményt n e m tek in the t jük saját tervezési m u n k á n k n a k , m é g i s m e g ke l l 
e m l é k e z n ü n k róla, m e r t tervezés i a lapadatai t az Iroda által készített t echno ló ­
giai terv szolgál tatta . 



A z utóbbi ö t é v alatt végzet t tervezési m u n k á n k n a k m é g váz latos i s m e r ­
te tése is hosszú lenne . Í g y cé l szerűnek látszik csak a n a g y o b b és m e g é p ü l t lé te­
s í t m é n y e i n k r ő l beszélni . M u n k á n k va lódi m u t a t ó i csak a z élő ü z e m e k lehet ­
nek. 

Önál ló k o m p l e x tervezése ink közül e lsőnek a Délmagyarországi Fűrészek 
barcsi üzemének részleges rekonstrukcióját kel l b e m u t a t n u n k . Magasép í tés i v o ­
natkozásban itt k e r ü l t ü n k s z e m b e először a különleges i gényű fűrészcsarnokkal . 
Terv fe ladat i szinten ezt a k o m p l e x u m o t m é g a z É M soproni tervező irodája 
tervezte m e g . A z alapdiszpozíció és a f ő h o m l o k z a t g o n d o l a t á n a k megtar tása 
mel le t t i g y e k e z t ü n k a kivitel i tervet a fokozott gazdaságossági k ö v e t e l m é n y e k ­
n e k megfe l e lően átdolgozni . M i n t érdekes részletkérdést , de a keret fűrészeknél 
azóta is fo ly tonosan fe l lépő és m é g m a s e m teljesen lezárt p r o b l é m á t kel l itt 
m e g e m l í t e n e m , a z a lapozás kérdését . A z a lapterüle t gazdaságos fe lhasználás i 
i g é n y e és a f o l y a m a t o s termelésre va ló 
áttérés m a g á v a l hozta a csarnokon b e ­
l ü l egyes g é p e k és berendezés i t á r g y a k 
között i t á v o l s á g o k n a k a minimál i sra 
va ló csökkentését . A keretfűrészek 
a l a p j a i n a k h a g y o m á n y o s kialakítása, 
a meglehetősen n a g y kubatúrát i gény­
l ő sOi l i ter-a lapképzés itt l ehetet lenné 
vált . A kérdés m e g o l d á s á t a várható 
m a g a s a b b talajvíz-sz intál lás és a z 
emiatt a lka lmazot t n é g y r é t e g ű szigete­
lés m é g i n k á b b nehezítette . A vélet len 
sietett segt í ségünkre . A s z e g e d i l á d a ­
g y á r b a n végzett k i sebb fejlesztési 
m u n k a s o r á n a barcsi p r o b l é m a kicsi­
nyí tet t f o r m á b a n jelentkezett . A k é t k i ­
sebb keret fűrész-a lapot egy közös v a s ­
b e t o n l e m e z r e kellett állítani a sz igete­
lési nehézségek és he lyszűke miatt . A 
n é g y barcsi keret fűrészt a s ikeres sze ­
g e d i kísérlet a lapján egyet len, k ö r ü l ­
b e l ü l 1,20 m vastag vasbe ton l e ­
m e z r e építettük. Ez a l e m e z e g y b e n a 3. kép: A szegedi ládagyár gőzölő aknái 
talaj v í z o n y o m á s elleni terhelést is tel­
jesítette. A z épület e g y é b k é n t a technológiai f o l y a m a t h o z idomul t . A k e r e t f ű ­
részek m u n k a t e r e n a g y o b b b e l m a g a s s á g o t kapott , m í g á sza lag- és körfűrészek 
fö lé a l a c s o n y a b b b e l m a g a s s á g ú csarnokrészt terveztünk. A keresztszál l í tó , a 
hul ladékszál l í tó szalag, v a l a m i n t a pore l sz ívó-vezetékek megfe l e lő p incehe ly i sé ­
g e k b e kerültek, s í g y a termelés f o l y a m a t á t n e m zavarják . 

Dr. Winkler professzor által a fűrészcsarnokra vonatkozó lag megál lapí to t t 
m u t a t ó k szerint a z a lapterület és a fe ldolgozott éves r ö n k m e n n y i s é g opt imál i s 
a r á n y a á l ta lában 0,030 m 2 / r ö n k m 3 , a beépített l é g m 3 és r ö n k m e n n y i s é g é pedig 
0,135 m 3 r ö n k m A A barcsi csarnok esetében ezek a m u t a t ó k 0 ,0198 m 2 / r ö n k m 3 , 
i l letve 0,160 m ; ' ' /rönkm : ! voltak, a m i igen gazdaságosnak m o n d h a t ó beépítést 
je lent . A csarnok l é g m 3 ára 4 3 1 , — F t volt . A z emeletes fűrészek tervezése során 
később m é g ennél k e d v e z ő b b árat is s ikerült elérni, m é g p e d i g a hárosi rekons t ­
rukció tervfe ladat i tervezésekor. 

A szegedi ládagyár bővítése kapcsán a fa iparban először a l k a l m a z t u n k a 



4. kép: Távlati áttekintés a nagykőrösi ládaüzemről 

5. kép: A Szegedi Falemezgyár lemezüzemi csarnokának tetőcseréje 
(felül-világító elhelyezése) 



gat ter -p incében belső vakolatsz igete lést és összefüggő lemezalapozást . A m e g ­
l e v ő acé lcsővázas csarnok alá úsztatva behe lyeze t t p i n c e t ö m b kötöt t m é r e t e i 
indokol ták ezt a mego ldás t . Ez t k é s ő b b a g y a k o r l a t is igazolta, m i n t a z edd ig i ­
n é l gazdaságosabb kivitel i m ó d o t . U g y a n i t t vá l t szükségessé egy korszerű l á d a ­
l é c a n y a g gőzö lőakna- sor létesítése is. A ta la jba sül lyesztett 2 ,80X1 .60 m m é r e t ű 
és 2,40 m m é l y a k n á k felett vasbe ton kere tekre függesztet t „ D E M A G " f u t ó ­
m a c s k a - p á l y a készül t a konténerek k i e m e l é s e cél jából . A z acé lvázas konténerek 
felső l a p j a e g y b e n a z a k n á k f e d ő l a p j a is, é s a k i e m e l t k o n t é n e r a z a k n a fe le t t 
f ü g g v e zárja a n n a k nyílását . í g y a z ü z e m e a balesetveszé lyt kizárja. 

6. kép. A pestlőrinci lemezgyár építés alatt 

A nagykőrösi ládagyár új üzemrészének telepítése és a z ú j ü z e m e g y s é g k i ­
k é p z é s e a l k a l m a t a d o t t ú j szerű technológia i f o l y a m a t és ezzel kapcso la tban 
g a z d a s á g o s a b b középfesz távú ü z e m i csarnok tervezésére . A z e g y é b k é n t t érben 
is hosszúra nyú ló fe ldolgozási -szál l í tás i -raktározási f o l y a m a t o t a l k a l m a s h e l y e n 
m e g t ö r v e és 1 8 0 ° - o s i rányvá l tássa l t o v á b b v e z e t v e a r á n y l a g kis terü le tű c sarno­
k o t n y e r t ü n k , a m i köze l négyze tes f o r m á j a mel le t t k e v é s kü l ső tére lhatároló 
fa la t eredményeze t t . A z e g y é b k é n t te l jesen e lőregyártot t vasbeton vázszerkezet 
összeépítése s o r á n szűr tük l e azt a tapasztalatot, h o g y a lá tszó lagos g a z d a s á g o s ­
s á g m e l l e t t a z e lőregyártot t szerkezetek g o n d o s a b b m u n k á t igény lő előáll ítását 
é s szerelését a k i sebb b e l m a g a s s á g ú csarnokoknál — k ü l ö n ö s e n cseké lyebb fe l ­
készü l t ségű kiv i te lező vál la lat esetében — n e m s z a b a d erőltetni . M e g f o n t o l a n d ó 
tehát , h o g y a fa iparon be lül a magasépí tés i e lőregyártás t m i l y e n m é r t é k b e n a l ­
k a l m a z z u k . A n é g y z e t m é t e r r e vet í tet t egységár e n n é l a z épüle tné l e g y é b k é n t 
1 5 4 5 , — F t volt , a l é g m 3 ár ped ig 2 6 6 , — Ft . M i n d k é t összeg a z Ipar terv által 
tervezet t t ípuscsarnok idevonatkozó m u t a t ó i h o z igen köze l áll. 

K e v é s b é muta tós , d e s z a k m a i s z e m p o n t b ó l anná l i n k á b b érdekes m e g b í z á ­
s u n k vo l t a Szegedi Falemezgyár lemezüzemének tetőcseréje. A 2X15 m - e s 
fesz távú régi faszerkezetű, cserépfedéses tető elavult . A b e r u h á z ó k o r á b b a n 



m e g b í z t a az egy ik tervező irodát a födémcsere t e r v d o k u m e n t á c i ó j á n a k kész í té­
sével. A z e g y é b k é n t sze l l emes — acélszerkezetű — „Shed"-rendszerű új le fedés 
t erve azonban létesítési és fenntartási s z e m p o n t b ó l túl köl tségesnek b izonyul t . 
A z E r d ő t e r v o lyan f o r m á b a n kapta m e g a megbízást , h o g y gazdaságosabb szer­
kezetet kel l terveznie. A csarnok m a g a s páratarta lma miat t a vasszerkezet a l ­
ka lmazásá t e leve el kel lett ve tnünk , és h a g y o m á n y o s mono l i t főtartós és e lőre­
gyárto t t e lemes szerkezetet t erveztünk a régi szélső fő fa lak és a középső v b . 
pil lérsor te l jes megtar tása és fe lhasználása mellett . Természetesen gondot f o r ­
dí tot tunk arra is, h o g y a réginél j o b b természetes megvi lág í tás t biztosító t e t ő ­
szerkezet épüljön. M e g kel l eml í tenem, h o g y a tetőcsere m u n k á i alatt az ü z e m ­
n e k m ű k ö d n i e kellett, ezért o lyan belső v é d ő - és m u n k a á l l v á n y t kellett t ervez ­
nünk, a m i tökéletes csapadék elleni v é d e l m e t és teljes b iztonságot is nyúj tot t 
a do lgozók és a gépi berendezés s zámára . 

I p a r á g u n k o n belül ú j szerűnek m o n d h a t ó az Érdért pestlőrinci raktárának 
terve. A háromhajós , egyenként 18 m fesztávú moni tor fe lülv i lágí tókkal e l lá­
tott, m i n t e g y 90 m é t e r hosszú csarnok, szerkezet i s z e m p o n t b ó l n e m hozott újat , 
de a szerkezet a fe lhasználást i l letően újszerű volt . A furnér - és farost lemezek 
tárolási technológiáját kellett összhangba h o z n u n k e g y részben e lőregyártot t 
n a g y e l e m e s lefedésű vasbe ton-vázas csarnoképület adta térkihasználási l ehe tő ­
ségekkel . A z e l sőrendű teherhordó szerkezet monol i t „ T " pillérei a két hossz­
oldalon v é g i g m e n ő , a bekötőút és az iparvágány m e l l é csatlakozó perontetőt 
tartanak. A z épület mérete i t tek intve a l emezraktár egyik l e g n a g y o b b épülőfé l ­
ben levő m u n k á n k . A z egy beépített m 2 - r e vetített egységár 1 3 0 0 , — Ft, a l é g m 3 

ár 1 7 4 , — Ft, az Iparterv t ípuscsarnokánál l ényegesen olcsóbb. 

A bemuta to t t pé ldák és az e lőadottak a lapján ú g y érezzük, h o g y sikerült 
m e g t e r e m t e n ü n k az a lapanyaggyár tó fa ipar magasépí tészetében az első — m a ­
g y a r v i szony la tban is korszerű — épületeket . . Ezen az úton járva szeretnénk 
a j ö v ő b e n is gazdaságos , esztétikus és a technológiai k ö v e t e l m é n y e k e t m i n d e n ­
ben kielégítő l é tes í tményekke l gazdagí tani a faipart. 

Fagyártmánytermelő üzemeink villamos gépeinek 
gazdaságos kiválasztása 

L A I N C S Á K I S T V Á K 

A z erdészet i s z a k i r o d a l o m b a n r i t k á n t a l á l k o z u n k a c í m n e k v á l a s z t o t t 
t é m á v a l , d e m é g i s h a s z n o s n a k v é l e m fog la lkozn i ve le , m e r t h a z á n k v i l l a m o s ­
energ ia h e l y z e t e m e g k í v á n j a az ipar i e n e r g i a g a z d á l k o d á s ú j a b b terü le te inek 
fe l tárását . A h a z á n k b a n t e r m e l t v i l l a m o s e n e r g i á n a k k b . 6 0 % - á t a s z i n k r o n ­
m o t o r o s h a j t á s o k f o g y a s z t j á k el , í g y n e m l ehe t k ö z ö m b ö s n é p g a z d a s á g u n k 
s z á m á r a , h o g y e k k o r a e n e r g i a m e n n y i s é g e t m i l y e n m o t o r o k k a l , m i l y e n a r á n y ­
b a n t u d u n k h a s z n o s a n fe lhasználn i . 

E r d ő g a z d a s á g i f a g y á r t m á n y t e r m e l ő ü z e m e i n k b e n az á r a m e l l á t á s korszerű 
e l o s z t ó h á l ó z a t o k ú t j á n b i z t o s í t o t t , k a p a c i t á s u k é v r ő l - é v r e b ő v ü l s m i n d ­
j o b b a n e lő térbe k e r ü l a f a m e g m u n k á l ó g é p e k e t h a j t ó v i l l a m o s m o t o r o k k i h a s z ­
n á l á s á n a k kérdése . B á r a m o t o r o k he lyes m e g v á l a s z t á s a e l sősorban t ervező i 
és b e r u h á z ó i f e l a d a t , a p r o b l é m a m e g l e h e t ő s e n s zer teágazó , í g y ez a l k a l o m m a l 
c s u p á n a g a z d a s á g o s s á g n é h á n y k é r d é s é v e l k í v á n o k fog la lkozn i . 


