
M u n k á m során 1966- tó l évente 31 h a - n y i tisztítás belépését és k é s ő b b i e k 
s o r á n a n n a k a fa tömegkihatásá t v e t t e m f igye l embe . E z ázt is jelenti , h o g y 
1963- tó l év i á t lagban 31 h a véghasználat i kor ig fenntartandó nyárerdősí tést f e ­
j e z ü n k be. A z 1 9 5 5 — 6 2 . évek között i idő á t laga (242 ha: 97 év = 34,5 ha) a l a p ­
j á n ez biztosra vehető . A 31 h a - b ó l csak e g y rész — m i n t e g y 1 1 — 1 2 ha — szár ­
m a z i k á l lományoserébő l (tölgy, akác, k o r a i n y á r stb.) v a g y ú j erdő létesítéséből. 
A többi 20 ha n e m m á s , m i n t az 1963—-1980 közöt t véghasználatra kerülő n e m e s ­
n y á r - á l l o m á n y o k felújítása. A nemesnyár - t erü le tnövekedés se l tehát csak ó v a t o ­
san, m i n d ö s s z e 220 ha-ra l s z á m o l o k 20 é v e s táv latban. A je lenlegi óvatosságra 
a mezőgazdaság i fö ldek v é d e l m é r ő l szóló t ö r v é n y int. 

Jugoszláviában láttam 
S I M O N M I K L Ó S 

Szabadságomat második éve Jugoszláviában töltöm. Mindkét esetben alkalmam 
adódott megtekinteni és részben megismerni a novi-sadi (Újvidék) nyárfakutató in­
tézet kezelésében levő, mintegy 3000 ha ártéri erdőt és a hozzátartozó nyár csemete­
kertet. Az utóbbit 1959. évben létesítették, az erdőt pedig 1961—1962-ben vet­
ték át kezelésre a várostól. Területét nagyrészt természetes úton keletkezett nyár 
és fűz ligeterdők alkotják. Bizonyos hányada euroamerikai hibridekkel (korai-, késel­
és óriásnyárral) van betelepítve. 

A látottak közül csak néhány munkagépre szeretném a figyelmet felhívni, ame­
lyek nálunk ez ideig a gyakorlati életben nem, vagy csak kevéssé ismeretesek. 

Nyárfiatalosok sorközi ápolására ún. tárcsás ekét (jugoszláv gyártmány) használ­
nak, melyet Ferguson—35 gumikerekes traktor vontat. A tárcsás eke egy vagy két, 
kb. 60 cm átmérőjű, forgó tárcsából áll. Munkaszélessége 60 cm. A talajt 8—10 cm 
mélységig tökéletesen megforgatja, még fél. méter magas, sűrű gyomtakaró borítás 
esetében is. Ezért kiválóan alkalmazható elgyepesedett, elhanyagolt fiatalosok rend­
behozására. Hátránya, hogy tuskós területen (mint áltálában minden talajművelő 
gép) gazdaságosan nem alkalmazható. Ha a tuskókat a földszintig levágják, akkor 
ez a hátrány kiküszöbölhető. A tárcsás eke tökéletes és igen gyors munkát végez. 
Egyaránt alkalmazható kötöttebb- és homoktalajon is. Munkáját az 1. és 2. ábra. 
szemlélteti. 

1. ábra 2. ábra 



Az intenzív nyárfagazdálkodás egyik legfontosabb tényezője és kiindulási alapja 
-a mélyszántásos talajelőkészítés. Vágásterületek felújítása esetében ez csak teljes 
tuskóirtásos talaj előkészítés után hajtható végre. A gépi tuskóirtás teljes megoldása 
világszerte nagy problémát jelent. A jugoszláv szakemberek a gépi tuskózást, vala­
mint a tuskóirtásos fadöntést 140 lóerejű Rolls-Royce gyártmányú, International 
harvester nevű, amerikai lánctalpas robotgéppel végzik. Ez a fadöntő, ill. tuskózó-
gép a 30—40 cm átmérőjű, sekély gyökérzetű fehérfűzet bámulatos gyorsasággal — 

5. ábra 6. ábra 

20—30 mp alatt — dönti ki tuskéstől. A feketenyár-egyedekkel már nehezebben bol­
dogul, mivel annak sokkal erősebb gyökórrendszere van. Az ilyen egyedek eltá\'olí-
tásának folyamata a következő: Az erőgép a hátsó felére szerelt, kiélesített körmök­
kel először elvágja a vízszintesen szerteágazó gyökereket (3. ábra). Ezt követően a 
gép elején levő, három körömmel ellátott tolólap körülmélyíti a tuskót. Utána a 
körmök közé fogják a kitermelendő fa törzsét és kidöntik (4. ábra). Az elülső rész 
markolóként is ki van képezve, így a kidöntött fa tuskóját könnyedén felkapja és 
szükség szerint máshol lerakja. 

Mintegy 80 cm mellmagasságí átmérőjű feketenyárat 20—25 perc alatt fordít ki 
a talajból. Füzes-nyárasokban napi normája fél hektár, tiszta fehérfüzesben egy hek-



tárt is el tud végezni. Igen nagy hátránya, hogy döntés közben a törzs értékes részét 
legtöbb esetben erősen megsérti. A törzssérülést csökkenteni lehetne a tolólapnak 
kemény gumival borításával. A törzset úgy is meg lehet védeni, komolyabb sérülé­
sektől, ha a tuskót, a tőtől való elválasztási után, külön szedik ki. Ez a módszer 
azonban átlag kétszeres időt igényéi. A kiszedett tuskókat értékesíteni nem tudják 
így, végérvényesen 4—5 m magas, 8—10 m hosszú és 3—4 m széles garmadákba rak­
ják (5. ábra). A területet azután nehéz erőgépek (Sz 100, Caterpillar, D8) által von­
tatott PP50, Nardi vagy saját gyártmányú Proleíer-ekével megforgatják. 

Igen hasznos munkagépnek mutatkozik a suhángneveléshez alkalmazott PSK 
árokhúzó eke. Ezt a speciális ekét az eszéki vasöntöde és szerszámgépgyár, „OLT" 
állítja elő. A PSK árokhúzó ekét Ferguson 35-traktor tartja üzemben. Az eke széles 
orra lehetővé teszi, hogy 30 cm mélységig szabályos árkot készítsen. Az árok feneke 
16—18 cm széles. A különlegesen kiképzett kormánylemez megakadályozza a föld 
visszahullását, mivel az árokból kifordított földet eltolja az árok széléről. Az így el­
készített árokba iskolázzák az egyéves csonka nyárcsemetét. 

Árokhúzó ekével végzett iskolázás kb. egyharmaddal rövidíti meg a munka fo­
lyamatát, így az iskolázás még az optimális időszakban elvégezhető. Szerkezetét a 
6—7. ábra szemlélteti. 

Végül szeretném még megemlíteni a csemetekertekben és ültetvényekben egyaránt 
nagy sikerrel alkalmazott kézi ködvető gépet (8. ábra). Alkalmazásával nagy- és kis-
nyárfa-cincérek, nyárlevelészek, ormányosok ellen igen kedvező hatással lehet véde­
kezni. A gépet önindítóval ellátott benzinmotor működteti. A nyolcliteres vegyszer 
tartályba (NEOSOL—10) DDT és HCH 18%-os oldatot tesznek. Ezt a benzinmotor a 
ködvetőgép csövén keresztül ködszerűen szétporlasztja. Teljes tartály felhasználásá­
hoz 2,5 liter benzin szükséges. Nyolc liter oldat kb. 3 ha terület kezeléséhez ele­
gendő. Munkaidő-szükséglet 3 ha terület lepermetezéséhez 1 óra. Alkalmazása csak 
szélcsendes időben, a kora reggeli vagy esti órákban hatásos, amikor a károsítok 
(imágók) a talaj felszínén vagy annak közelében tartózkodnak. A ködvetést a talaj­
felszín felé kell irányítani. Kontakt méregként hat. 

A felsorolt munkagépeket nálunk is hatásosan lehetne alkalmazni. Mind a tár­
csáseke, mind az árokhúzóeke, valamint a ködvetőgép beszerzése, ill. előállítása nem 
jelent nagyobb nehézséget. Más a helyzet a tuskóirtógép esetében. Ennek beszerzési 
ára kellékeivel együtt 33 765 000 dinár (kb. 1,88 mill. Et) óraönköltsége pedig kb. 
8000 dinár. Így egyelőre igen költségesnek bizonyul. 
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