
A tolókás magvető.*) 
Ir ta : F e k e t e Lajos, m. kir. erdőtanácsos és erdőakadémiai tanár. 

Mióta az erdőtörvény életbe lépése folytán az erdei cse­
meték nevelése hazánk minden részében nagyobb lendületet 
nyert, bőven nyilt alkalmam meggyőződni oly vetőgép vagy 
eszköz szükségességéről, mely kerti vetőágyak bevetésére alkal­
mas legyen. Minthogy a horony vetést a sorközök könnyű szel­
lőztetése és tisztán tartása, valamint a csemeték könnyebb 
kiszedése végett — eltekintve a csekély csírázó képességű 

A. ábra. 

magvaktól — a telj vetésnél előny ösebbnek tartom : különösen 
oly horonyba-vető készülék felkutatását vagy szerkesztését 
tűztem ki feladatomul, melynek kezelése könnyű, biztos és 
hosszas gyakorlatot nem követel. 

Ezen kellékeket sem az erdészeti irodalomban ismertetett 

*) Legelőször bemutattatott az „Orsz. Erd. Egyesületnek" 1887. évben Kör-
möezön és környékén tartott közgyűlése alkalmával. 



egyszerű eszközökben, sem Praxa erdőmester ur és Sack Rudolf 
gépgyáros kézi vetőgépeiben nem véltem feltalálni. 

Ugyanis az elsők, pl. a vető szaru, vető hasáb stb. 
részint nagy gyakorlatot követelnek, részint igen bőven adják 
a magot, kivált a tapasztalatlan munkás kezében; utóbbiak 
pedig csak hosszanti hornyok készítésére és bevetésére alkal­
masok és a csemetekertek apróra felporhanyitott talajába igen 
mélyen nyomulnak be és vezetésűk sem elég biztos; azért azt 
hiszem, hogy csak olcsóbb és mélyebb fedést eltűrő magvak­

nál, inkább mezeileg mivelt na­
gyobb csemetekerteknél alkal­
mazhatók sikerrel; ellenben apró 
és csekély fedést tűrő fenyő­
magvaknál nem. 

Ez utóbbi czélra megfelel 
az alább ismertetendő tolókás 
vetőeszköz, melylyel a (fenyőcse­
metekertekben nézetem szerint 
a hosszantiaknái előnyösebb) 
kereszthornyok nyomása és be­
vetése egyszerre történik. 

Szerkezete következő : A 

B 

B. ábra. 

ábra mutatja az egész készüléket álló helyzetben, melynek hosz-
sza 1 m, egész magassága 0.70 m, szélein meg van vasalva és 
fennt mindkét végén fogantyúkkal ellátva, sz a magszekrény, 
mely 5 / magot vehet fel és felül tolókafedővel elzárható, alul 
két feneke van, melyek közt t vetőtolóka j á r ; h a horonynyomó 
lécz, mely (alól) 8 cm széles hornyot nyom; ehez van erősítve 
az eszköz mindkét oldalán o oszlop, mely a magszekrényt tartja, 
végre a magszekrényhez és az oszlopokhoz van erősítve a csak 
4 — 5 mm vastag lemezdeszkákból készült magvezető V, mely a 
magnak egyenletes elosztása végett egy belső lemez által az 



eszköz egész szélességében két rekeszre van osztva. Mindezt 
még jobban megvilágítja a B keresztmetszet. A lehuló mag­
mennyiség szabályozására és a horony hosszában való elosztá­
sára a szekrény (sz) kettős feneke és a tolólemez t szolgál, 
melyeknek egy kis darabját természetes vastagságban és külön­
böző helyzetben a C ábra tünteti elő. 1 a'felső 2 az alsó fenék, 
t a tolóka, melyet az 1 fenéktől posztó réteg választ el. A 
két fenék, valamint a tolóka, a magvezeték ( F az 4 és 5 
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c 
G. ábra. 

ábrán) két rekeszének megfelelően két sor czélszerüen elhelye­
zett likkal van ellátva. Az 1 és 2 likainak nagysága és egy­
máshoz való helyzete nem változik, ellenben t likainak nagy­
sága a lehullatandó magvak mennyisége szerint változtatandó 
s azért a vetőtolóka (t) tetszés szerént mással váltható ki. 
A mag lehullásának magyarázata a következő : az i-nél lát­
ható helyzetben t tolóka a felső (1) fenék hosszudad nyilasa 



alá jutván, maggal megtelik,*) IZ-nél a tolóka félig be van 
tolva, miközben p pösztólemez (mely elől át van likasztva 1. /.). 
a tolóka megtelt kupájáról a fölösleges magot leütöt te; e hely­
zetben, mely csak átmeneti, a kupa mindkét felől zárva van; 
J / J -ná l , midőn t. i. a tolóka teljesen be van tolva és e hely­
zetben megakad, kupája (nyilasa), pontosan az alsó fenék nyi­
lasa fölébe jut , a mag belőle rögtön kihull, és a vezetéken 
a horonyba jut . 

A tolókás magvető súlya 10 kg s vele a horony kinyo­
mása és az előbb kinyomott horony bevetése ugy történik, 
hogy két munkás (suhancz) a fogantyúval kezében a két mes-
gyébe áll, leteszi az eszközt a magvezetővel kifelé az ágyra 
keresztben, rá nyom a horonynyomolécznek 10 cm-nyire ki 
álló végeire (mindkét munkás egyszerre). Most a munkások 
egy horonyköz- és horonyszélességnyit (itt 25 cm) hátrálva 
ugy teszik le megint az eszközt, hogy a, vezetéknek A t-val 
jelzett alapja pontosan az előbb készített horonyba üljék bele ; 
kinyomják a második hornyot, s az egyik munkás azonnal 
egyszer ki és betolja a tolókát, mi által az előbb nyomott 
horony bevettetik; most megint egy sorral tovább hátrálnak s 
ugyanazon fogásokat ismétlik, mig az ágy végéig érnek. Ha a 
munkások kissé begyakorolják magukat, akkor ütemesen és 
gyorsan megy a munka, s ami fő, a mag 5 — 1 0 % - i g egyenlő 
mennyiségű és egyenletes lesz minden horonyban. 

A. magnak befödését külön e czélra előkészített könnyű 
földdel a két mesgyében álló két gyerek vagy asszony esz­
közli, kik a fedő anyagot kosárban vagy kötényben viszik 
magukkal. Mi e czélra komposzttal kevert könnyű földet hasz­
nálunk , melyet előbb homokrostán á tve tve , a darabosabb 
részektől megtisztítottunk. Kevés hamuval és homokkal kevert, 

*) A mag a rajzban elhagyatott. 



vagy tiszta erdei korliadék is igen jó fedő anyag, a gyomtól 
való tisztán tar tás tekintetéből még jobb a gyephamu. Ritka 
az oly csemetekert, melynek földje a finom fedést igénylő és 
a talaj megkérgesedését nem tűrő lúcz, erdei- és feketefenyő, 
s más apró magvak fedésére alkalmas volna. Kezdő szaktár­
saink ily esetekben a siker elmaradását legtöbbnyire annak 
tulajdonithatják, hogy a magot megkérgesedésre hajlandó föld­
del takarták be. 

A fennebb leirt munkánál alkalmazottak oly ügyességre 
tesznek szert, hogy nemcsak a fél hanem az egész hornyot 
betakarják egy hintéssel s az után legfeljebb egy kis kiigazí­
tás lesz utólagosan szükséges gereblye segélyével. 

Az épen kezünknél levő eszköz vet a magnak nagysága 
8 cm széles és 1 m hosszú horonyba 2 0 0 — 2 5 0 feketefenyő 
és 6 0 0 — 7 0 0 lúczfenyő magot, egy más tolókával 300 — 350 

• erdeifenyő magot, de e számok a tolóka likainak változtatása 
által módosíthatók, mert a felső és alsó fenék tágabb nyilasai 
ezt megengedik. A fennebbi mennyiségek tapasztalatunk sze­
rént elég czélszerüek. A ritkában kelő apró csemeték a nap-
hevétől igen sokat szenvednek; aztán számitnunk kell ar ra is, 
hogy a legjobb magból is sok marad kikeletlen, és a kikeltek 
közül is sok kivesz, vagy gyöngesége miatt használhatlan lesz. 
Az igen sűrű vetés ellenben, egyéb hátrányait nem is említve, 
magfecsérléssel já r . A kézből való vetésnél rendesen sokkal 
több, gyakran 2-szer, sőt 3-szorta annyi mag használtatik fel, 
mint a mennyi szükséges. Már pedig ha 10 kilo erdei fenyő 
mag helyett 20-at vetünk, .ez legalább is 20 forint veszteség; 
több, mint a mennyibe a tolókás magvető kerül. A mag kimé-
lése, valamint a jó és gyors munka folytán tehát a t o l ó k á s 
m a g v e t ő m é g k i s c s e m e t e k e r t e k b e n i s k é p e s m á r 
a z e l s ő t a v a s z o n m e g s z e r z é s i á r á t e g y s z e r e s e n , 
n a g y o b b a k b a n k é t s z e r e s e n v i s s z a f i z e t n i . 



Kívánatra a horonynyomó keskenyebbre, valamint ugy is 
készíthető, hogy kettős hornyot nyomjon. A mag ez esetben is 
mindenik félhoronyban egyenletesen osztódik el. Lehet a hor­
nyoknak egymástól való távolságát is változtatni. Ha a meg­
rendeléskor 1 liter mag is küldetik be, és a megrendelő azt 
is kinyilatkoztatja, hogy egy méternyi hosszúságú horonyba, 
t. i. a tolóka egyszeri meghúzására mennyi magot kivan vetni, 
akkor méltányos határok közt e kívánságnak is igyekszünk 
eleget tenni. 

A tolókás magvető készittetési jogát magamnak már azért 
is fenntartom, mert a pontatlan utánzás csak helyes méltatását 
akadályozná és felkarolását csökkentené. Ara a vasúthoz való 
szállítással együtt 18 frt o. ért. Selmeczbányán. 

Tölgyeink tenyészeti igényeik tekintetében. 
Irta : I l l é s Nándor, ni. kir. főerdőtanácsos. 

A fanemek tenyészeti igényeinek alapos ismerete a leg­
biztosabb iránytadó az okszerű gazdasági kezelésre. Minden 
fanem csak a maga t e r m ő h e l y é n fejlődik természetadta 
tökéletességére. Az erdőben a fák társaságban tenyészvén, 
v i l á g o s s á g o t és t é r t k ö v e t e l ő , avagy á r n y é k o t és 
n y o m á s t t ű r ő képességük a társas lét fenntartására és az 
abban való gyarapodásra és díszlésre döntő befolyást gyakorol. 

A tölgy mélyen szereti a földbe ereszteni gyökereit. Ez t 
teszi a zsenge csemete a csirádzás idejében, a serdülő a sudár-
eresztés megkezdéséig,*) s folytatja a fa mindaddig, mig ma-

*) A fiatal facsemete, különösen a tölgy, a szerint, a mint a termőhely 
többé-kevésbbé kedvező, rövidebb-hosszabb ideig bokor alakú, s csak ha gyökér­
zete elég mélyre hatolt a földbe, megerősödött, veszi kezdetét a sudár eresztés, a 
feluyulás fává. 


