
L a p s z e m l e . 
(Egh.) Az erdei fák növekvése direkt napfény kizárása mel­

lett. A „Forstliche Blatter" 1888. évi utolsó füzete, a müudeni kísér­
leti állomáson, a legutóbbi években eszközölt azon kísérleteket ismer­
teti , melyek czélja annak kipuhatolása volt, hogy a közvetlen napfény 
kizárása mellett miként tenyésznek főbb fanemeink? A végzett kísér­
letek bizonyára érdekelni fogják szakközönségünket is, miért azok­
nak kivonatos ismertetését, a következőkben adjuk. 

1. A mündeni erdészeti akadémiai épületnek két szárnya által 
képezett azon sarokban, melyhez direkt napfény csupán csak június hó 
18-tól "24-ig terjedő hat napon, de akkor is csak mintegy három 
perczig fér, mely azonban a szórt napfény és légköri csapadékok 
behatásának meglehetősen ki van téve, egy pár négyzet m-nyi terület 
gondosan megmunkáltatván, abba 8 — 3 drb tölgy, bükk, nyir, erdei­
fenyő, lúcz- és jegenyefenyő csemetét elültettek el gondosan. 

E csemeték mindenike, daczára a direkt napfény teljes hiányá­
nak, most, a kiültetés harmadik évében, egy drb bükkcsemete kivé­
telével, erőteljes, sőt részben buja növést mutat. Eltekintve az árnyékot 
tűrő jegenyefenyő csemeték egy példányán, valamint az ugyancsak 
árnyékot tűrő bükk- és lüczfenyő csemetéken észlelt azon körülménytől, 
hogy azok a fényigényes tölgy csemetékhez viszonyítva, hosszúsági 
növekvésükben feltűnően visszamaradtak; a z ö s s z e s k í s é r l e t i 
c s e m e t é k , f e j l ő d é s é t n o r m á l i s n a k é s s z a b á l y o s n a k l e ­
h e t m o n d a n i . 

E kísérletek tehát igazolni látszanak dr. B o r g g r e v e nek azon 
állítását, hony á H a b a l k o t ó f a n e m e i n k — a f é n y i g é n y e ­
s e k e t s e m v é v e k i — e l s ő f i a t a l s á g u k b a n n e m c s a k 
h o g y e l v i s e l i k a d i r e k t n a p f é n y h i á n y á t , d e a z t a 
f e j l ő d é s ü k b e n é s z l e l h e t ő m i n d e n f e l t ű n ő b b v i s s z a ­
m a r a d á s n é l k ü l , é v e k i g n é l k ü l ö z h e t i k i s . 

2. Ezen kísérletekkel kapcsolatosan, dr. B o r g g r e v e azon 
állításának igazolására, hogy n a g y o b b v á r o s o k s z ű k u d v a ­
r a i b a n , r é g i v á r a k m é l y á r k a i b a n stb. e r ő t e l j e s n ö -
v e k v é s ü o l y a n f á k t a l á l h a t ó k , m e l y e k d i r e k t n a p ­
f é n y h e z s o h a , v a g y c s a k r ö v i d i d ő r e j u t o t t a k : meg­
figyelték a mündeni régi vár-kastély kelet-nyugati szárnyának tövé­
ben, az örökös árnyékban tenyésző gyümölcs- és erdei fákat. 

Az emiitett szárnyépület 90 m hosszu és fedél nélkül 24 m 
magas lévén, annak tövében egy olyan örökös árnyékban fekvő terület 
vau, mely még a reggeli nap ellen is teljesen el van zárva, a mi e 
Terüle tnek az év és nap különböző szakaiban történt megfigyelése 
á l t a l be is lett igazolva. Az ott tenyésző gyümölcs- és erdeifák, 



in. p. egy 20 cm vastag juhar, egy 13 cm vastag szilvafa, több, köz­
vetlen a fal tövéből kinőtt 13—18 cm vastag szilvafa, egy drb 20 cm 
vastag törékeny fűz és egy 15 cm vastag bodza stb. , a nélkül, hogy 
azok lombozatát valaha direkt napsugár érte volna, még ma is meg­
lehetős vidoran tenyésznek. 

(Rgh.) A földbe ásott faoszlopok és karók tartóssága növe­
lésének néhány módja. Azon eljárásokon kivül, a melyek közlönyünk 
korábbi évfolyamaiban, de különösen az 1887. évfolyam II. és IX., 
valamint a/ 1888. évfolyam III. füzetében közöltettek, szükségesnek 
látjuk a „Deutsche F. u. J . Zeitung" 1888. évi november havi füzete 
után, még néhány ily gyakorlati eljárást megismertetni. 

1. Szöllő karók tartósságának fokozására, a jól kiszárított karók 
alsó végei valamivel nagyobb hosszúságban, mint mennyire a földbe 
kerülnek, 12 óra tar tamára , felforralt kreosotba állí t tatnak. Ezután a 
karók egy évig fedett szellős helyen őriztetnek, mert ellenkező esetben 
a bortermés könnyen mellékízt kaphatna. 1000 drb karó 100-—110 
kg kreosotot vesz magába. 

2. A földbe kerülő karó végek bevonására alkalmas szer, a 
lenolaj és mészpornak, olajfestékhez hasonló sűrűségű keveréke, mely-
lyel a karó végek, földbe verés előtt bemázolandók. 

3. Ajánlatos a földbe kerülő karó végeknek, asphalt tal való 
bevonása is, mely szer állítólag szintén nagyban fokozza azok tar­
tósságát. 

4. Kerítés oszlopok, a légbeliek behatása és korhadás ellen, 
lenolaj közé kevert zinkoxyddal mázolandók be. Ha e bevonat meg­
száradt, a mi 2 óra lefolyása alatt rendesen megtörténik, az oszlop 
a chlorzink és enyvesviz igen híg keverékével ismét bevonandó. A 
zinkoxyd és chlorzink egymásra hatva, egy üveg nemű, tükör sima, 
fénylő réteget alkot, mely a faszövetét minden behatás ellen kitű­
nően megvédi. 

5. Igen jó szer a földbe kerülő karó-végek védelmére a vas-
gálicz oldattal való telítés is, ennek megtörténtével azonban kellően 
kiszárított karó földbe kerülő vége, forró vizüveg fürdőbe mártandó. 
A vizüveg oldat, a fában levő vas-sóval, vizben oldhatlan vas­
szilikátot képez, mely a nedvesség behatolását teljesen megakadá­
lyozza. 

6. Komló póznáknak nedvesség ellen való védelmére, Bawnik B. 
5 rész terpentin olaj és 10 rész gyanta keverékét megolvasztja, ebbe 
aztán 1 rész átszitált fürészport ad, s a kiszárított karókat ezen 
anyaggal bevonja. 

7. Chinában mint általánosan használt vízmentes mázoló anyag 
ismeretes : 3 rész friss marha vérnek, . 4 rósz oltott mész porral és 
kevés timsóval való való e legye; melylyel ha különös jó eredményt 
akarunk elérni, a bemázolást egyszer-kétszer ismételni tanácsos. 



8. Szőllő karók te l í tésére 1000 kg v izben 16 kg rézgál icz 
o ldandó f e l ; ezeknek 60 C°-ra heví te t t oldatában 3 / 4 óráig tartandók 
a karók, mikor is azok ezen oldatból k iszedendők és azonnal m é s z ­
tejbe m e n t e n d ő k . 

9. Faa lkatrészeknek korhadás e l len való véde lmére a k ö v e t k e z ő 
szer s z o l g á l : 50 rész gyanta , 40 rész kréta por, 500 rész tinóm 
homok és 4 rész lenolaj keveréke egy vasüstben hev i t t e tvén , ahhoz 
hev i t é s közben 1 rész nyers rézoxyd és nagy óvatosságga l 1 rész 
k é n s a v adandó. A ke le tkező mázoló anyag azon m e l e g e n használandó 
fel. H a a mázoló anyag túlsűrű, lenolajjal fe lhígítható. 

10. Közönséges , de ál l í tólag jó védő anyagot szolgál tat , a lenolaj ­
nak finom kőszénporral való , olajfestékhez hasonló sűrűségű e l egye , 
mely lye l a karók földbe kerülő vége mázolandó be. 

(Rgh.) Ujabb módszerek fatárgyaknak tűzállóvá tételére. 
1. Moore S. W . és W e a t h e r b y módszere szerint , a tűz ellen védendő 
fa szárító kemenczében jól kiszáríttatván, kazánokban erős nyomás 
alatt mész , viz és kénsav gőzzel tel i ttet ik. A te l í tés után a fa i smét 
kiszárítandó, aztán már fe ldolgozható. Ha a kénsavgőz erős nyomás 
alatt mészsze l egyesül , oldható ketted kénsavas -mész keletkezik belőle, 
me ly gyorsan é lenyülvén, csakhamar k é n s a v a s mészszé (gyps) vá l to ­
zik át. Ez nehezen lévén oldható, egykönnyen a fa l ikacsaiból nem 
távol i tható el s igy a tűz el len jó védelmül szolgál . 

2. Folbarry egy üs tben 27'5 kg z inkoxydot , 11 kg hamuzs ir t 
és 11 kg manganoxydot langyos me leg vizben fel old és ezen oldathoz 
b izonyos időközökben 11 kg 60° / 0 -o s kénsavat önt. A tűz ellen v é ­
dendő fatárgyak, egy arra a lkalmas edényben, oly módon lesznek 
ebbe a fo lyadékba berakva, hogy egy mássa l lehető leg ne ér intkezze­
nek. Három órai főzés után a müve le t be lévén fejezve, a k iszedet t 
fa a levegőn szárítandó ki. 

3 . W . M e i s n e r a tűz el len védendő fát 2 0 ° / 0 - ° s k é n s a v a s 
kál ium oldatban, a faszövet minősége szerint l / 2 — 1 óráig főzi és az 
után kiszárítja. Az igy kiszárí tott fát 10—15 perczig kőszénkátrány 
é s agyag keverékéből álló fürdőben főzvén, i smét kiszedi és 1 rész 
asbes tnek 1 rész tűzál ló agyagga l való por alakú keverékében, jól 
megforgatja, h o g y a fa egész felülete bevonódjék e keverékkel . Ezek 
után a fa, szárító kamarába tűzálló a g y a g közé felrakásoltatik s e 
kamarában, olyan egyen le tes hőmérsék mel let t , mely az a g y a g fe lmele­
gedésé t és izzadását l ehetővé teszi , 2 — 3 napig marad, mely idő e l te l ­
téve l a műve le t befejezést nyervén, a fa k iszedhető és rendel tetés i 
he lyére juttatható . 


