
sarjerdő üzememben szintén biztosan kezelhetők, mert rövid forda 
mellett is nagy fatömegét szolgáltat és sarjadzási képessége 
kitűnő, úgy hogy a talajt rövid idő múlva teljesen beárnyékolja 
és védi a nap égető heve és a szárító szelek behatása ellen. 

Egy Qu. Tabajdiana sarj magassági növekvését a követ­
kezőnek talál tam: 

10 éves korában 4"0 m; 
-'0 „ „ 8-0 „ 

30 „ „ l-'-O „ 
40 „ „ 15-5 „ 
50 „ „ 18-5 „ 

Hol és milyen körülmények közt milyen üzemmódot, milyen 
fordatartamot kelljen e fanemnél alkalmazni, erre nézve rész­
letes utasítást adni nem szükséges, mert ezek helyes meg­
választása, az erre befolyással biró tényezők lelkiismeretes 
számbavétele mellett, a kezelő erdész feladata. 

Két uj magvető készülék. 
Irta : S c h e i n o r G y u l a , műszaki dijnok. 

Az erdei famagvakat a csemetekertbe eddig egyszerűen 
kézből vettettük, vagy elvetésükre olyan készülékeket használ­
tunk, melyekkel hosszu gyakorlat után sem voltunk képesek 
megfelelő sűrűen és egyenletesen vetni, minők pl. a vetőtülök, a 
kertészektől átvett vetőhasáb stb. Nagyobb vetőgépek elterjedé­
sét megakadályozta azok nagy ára. A kézből vagy az emiitett 
egyszerű készülékek s velők rokon egyéb eszközökkel való 
vetés tudvalevőleg magpazarlással já r , a vetés pedig nem 
egyenletes s e mellett az ily sűrű vetésből kelt csemeték a 
túlsűrű állásban nem képesek jól fejlődni. Az ily vetésnél 
csakis a munkás ügyességétől függ az eredmény, a ki, ha 



lelkiismeretesen dolgozik, lassan kell dolgoznia, tehát sok időt 
kell elvesztegetnie. 

F e k e t e Lajos erdőtanácsos és akadémiai tanár ur 
segített e bajon az általa szerkesztett „tolókás magvető "-vei. 
E magvetőt azonban, daczára annak, hogy elég olcsó (18 frt), 
a kisebb birtokosok alig fogják beszerezni. Ezek részére czél-
szerünek tartom a h o r n y o s v e t ő l é c z e t , mely a mult 
év tavaszán a Zala-Egerszegen telepitett 12 kat. holdnyi 
állami csemetekertben feketefenyő és ákáczmag bevetésére 
használtatott. 

A „ h o r n y o s v e t ő l é c z 1 1 egymáshoz hosszában derék­
szög alatt összeillesztett 4 — 5 cm széles, 1 m hosszú két 

h e s s e n . A lécz külső szélei ferdén legyalultatnak, a két végén 
pedig a szilárdság emelése érdekében a két deszka kis sarok­
betétet nyer, a melyek egyszersmind a magnak oldalfelé való 
kihullását is megakadályozzák. 

K é t ily vetőléczhez egy magvályu tartozik, a mely ferde 
oldalakkal 1*1 m hosszúságban, 15 cm mélységgel és felső 
szélességgel készül. 

A vetőkészülék használata a következő. A maggal meg­
töltött vályút a munkás a bevetendő és előzetesen hornyokkal 
ellátott ágyak egyikén, annak oldalára ferdén helyezi el, és 
pedig, ha két munkás ugyanabból a vályúból meríti a magot, 

1-ső ábra. 

vékony deszkából áll, (1. 1-ső 
ábra) melyek közöl az egyik 
a belső oldalán lévő sarkán 
egy kis horonynyal van ellátva. 
E z a h o r o n y o ly n a g y r a 
k é s z í t e n d ő , h o g y b e n n e 
az 1 m h o s s z ú s á g ú s o r b a 
e l v e t e n d ő m a g b ó l m e g ­
fe le lő m e n n y i s é g e l f é r -



a három üres ágy közül a középsőre s ugy, hogy mindketten 
kényelmesen hozzáférhessenek. A vetőléczet a munkás azon olda­
lával, melyen a horony van, egész hosszant bemeriti a magba, 
s a fölösleget, ugyanazon oldalán visszabontja, ez által csak a 
horonyban marad meg a mag, még pedig egyenletesen elosztva 
csak annyi, a mennyi abban helyet talál, minhogy kihullását a 
horony oldalfala megakadályozza. Ezen visszamaradt magot a 
munkás, most már a vetőlécz másik felén, hol tehát a kihullás 
szabadon történhetik, beleöriti az ágy hornyába, mire az egész 
hosszában földre támasztott vetőlécz egyetlen fordítása ele­
gendő. A magnak a lécz hornyában való tökéletesebb elhe­
lyezkedése végett tanácsos megmerités után a léczet a vályú 
szűkebb oldalához gyengén odaütögetni. Ha apróbb szemű 
magot akarunk ily léczczel vetni , akkor sekélyebbre, vagy 
pedig megszakításokkal kell a hornyot készíteni. E czélt az 
által is elérhetjük, ha a lécz hornyát az apróbb mag vetése 
előtt h e l y e n k é n t üveges-ragasztóval (kitt) szakítjuk meg 
oly mértékben, hogy a szabadon maradt horony rész épen ele­
gendő legyen a kellő magmennyiség befogadására. 

A munka folyamának gyorsaságára nézve tájékozásul 
felemlítem, hogy a zala-egerszegi állami csemetekertben esz­
közölt vetés alkalmával egy nap alatt 10 órai munkaidő mellett 
négy asszony 18 kg igen tiszta és jó minőségű feketefenyő 
magot vetett el, 1 m hosszu horonyba átlag 120 magot szá­
mítva, mely átlagtól való eltérés kevés esetben haladta meg 
a 10°/ 0 -ot . Azonfelől tíz asszony volt elfoglalva a magbeta-
rásra szolgáló föld fölporhanyitásával és magával a takarással . 

Az előbbiekben ismertetett vetőlécz előállítása igen egy­
szerű, olcsó, bármelyik asztalos elkészítheti; kezelése könnyű, 
hosszas gyakorlást nem igényel s a végzett munka, az eszköz 
egyszerűségéhez képest, jónak mondható. Kényelmetlen azonban 
annyiból, hogy a hornyok nyomása külön munkát képez ennél 



is, s használata közben a munkásnak görnyednie kell. E hátrá­
nyok azonban kevésbé jönnek tekintetbe a kisebb csemete­
kertekben, mint a nagyobb terjedelmüeknél, hol a költségek 
nagyobb tételei hangosabban szólnak az idő, munkamegtakarítás 
mellett, s hol a végzett munka egyszerűbbé, könnyebbé tétele 
időmegtakarítást eredményez. 

2-ik ábra. 

A horonybavetés könnyítését, gyorsítását czélozza a kö­
vetkezőkben ismertetett úgynevezett „ j á r m o s m a g v e t ő " 
(1. a 2. ábrát.) 

A jármos magvető két főrészből áll, úgymint : a horony­
nyomó járomból és a vetőkészülékből, mely két főalkatrészhez 
még a járom mozgását a vetőkészülék javára átvivő fogaskerék 
és iv járul, továbbá a vetőkészülékkel egybefüggő magvezeték. 



A v e t ő j á r o m (1. 2. ábra) 90 cm magas, 1 m széles, 
5—6 cm vastag négyszögletű rudakból készített keretet képez, 
a járom felső keresztlécze mindkét oldalon fogantyúban vég­
ződik, az alsó keresztlécz pedig a vele készitendő horony 
keresztmetszetének megfelelőleg van idomítva, mig kinyúló két 
vége vaspánttal erősbitett taposó gyanánt szolgál. A járom 
mindkét oldaloszlopához van függesztve tengely-csapokon a 
vetőkészülék egy-egy karja (k), melyek együttesen hordják a 
rajok erősített magládát (M) s alsó végü­
kön a magvezető léczekkel (ml) köttetnek 
egybe. E léczek egymással szemben vannak 
a vetőkészülék karjainak alsó végéhez erő­
sítve s egymás között mintegy 1"5 cm 
széles nyílást zárnak be, mely nyíláson át 
egyrészt a magládára akasztható, másrészt 
a magvezető léczek belső széléhez erősített 
durva vászonból álló magvezető csatornán 
át ju t a mag a földbe és illetőleg a ho­
ronyba. A vászon esetleg vékony faleme­
zek által is helyettesíthető. A magvezető 
léczek külső oldallapjai, a járom horony­
nyomó léczéhez hasonlóan legömbölyittetnek. 

A mag elvetését a mozgásközvetitő szerkezet hozzájáru­
lásával egy, közvetlen a magláda alatt elhelyezett henger (h) 
végzi, melynek tengelye két oldalt a készülék két karján 
nyugvó tengelyágyakban forog. E hengeren egész hozszszában 
végig vonul egy 2 <m mély, fecskefark alakú keresztmetszetben 
készült és a magszóró lécz (ml) befogadására szolgáló mélyedés. 
A vetőkészülékhez az elvetendő magszemek nagysága és a 
vetés sűrűségének megfelelően több magszóró léczet kell készí­
teni. E léczek a hengeren levő mélyedésnek megfelelő alakura 
készíttetnek és a henger felületével egybe eső oldalukon a 



mag felvételére kisebb-nagyobb mélyedésekkel láttatnak el az 
egy sor bevetéséhez szükséges mag befogadására. A magláda 
fenekét képező s egymással szemben kissé lefelé hajló fenék-
deszkák közt 4 — 5 cm széles hézag marad, e hézagot a 
fenékdeszkák alsó oldalára felerősített bőrszelet részben elzárja. 
A bőrszelet középvonalában vágott kör alakú lyukakon át 
jut a mag a magszóró lécz mélyedéseibe. A bőrszelet kissé 
lazán van kifeszítve, hogy nagyobb súrlódás nélkül simul­
hasson a hengerre és ezzel egyetemben a mag kihullását meg­
akadályozza. 

A hengernek és ezzel együtt a magszóró lécznek moz­
gását az egyik tengelyen a szükséghez mérten megerősíttethető 
vagy felszabaditható fogas kerék és ennek fogaiba kapaszkodó 
fogas iv közvetítésével a járom s illetőleg a készülék karjainak 
mozgása idézi elő. A fogas iv ugyanis a járommal lévén szoros 
összefüggésben, a kerék pedig a henger utján a vetőkészülék 
karjaival, a járom és támléczek egymáshoz viszonyított hely­
zetében beállott változás ennélfogva abban fog nyilvánulni, 
hogy az iv a kereket s vele a hengert fogja mozgásba hozni, 
s a fogaskeréknek a fogasiven való mozgása közben a hen­
ger annyira elfordul, hogy a magszóró lécz a henger és 
magláda feneke közé helyezett bőrszeletet elhagyva, a mag 
kihull belőle. 

A járom második oldalán látható ív nincs fogazással 
ellátva s hivatása, miben a fogas ívvel osztozik az, hogy a 
járom, illetve a vetőkészülék karjai mozgásának határt szabjon. 
E határok a leggyakrabban használt sortávolságok szerint 
szabatnak meg s a gép jelen méreteihez képest 1 5 cm mini­
mum és 30 cm (sőt 40 cm-ig is kiterjeszthető) maximum 
közt mozoghatnak. Az ívek e végből az alkalmazni szándékolt 
sortávolságoknak megfelelőleg átlyukgattatnak s e lyukakban 
mindegyik íven, s a karok előtt és után egy-egy p e c z e k erő-



sithető meg ugy. hogy a járom alsó részének s a magvezető 
léczek alsó nyilasának középvonala a gép összecsukott állapo­
tában, tehát akkor, mikor a karok a belső peczkeken feküsz-
nek, egymástól egy, a külső peczkekig nyitva pedig két 
sortávolságnyira álljon. 

A jármos magvető használata előtt megállapítjuk a sor­
távolságot az által, hogy az ívekben ennek megfelelően furt 
lyukakba a peczkeket beállítjuk, ezután a mag minőségének 
és a vetés sűrűségének megfelelő magszóró léczet helyezünk a 
hengerbe. Most összecsukjuk a gépet, azaz a magládát hordó 
karokat a járom felé toljuk, mig azok a belső peczkekben 
meg nem akadnak. Ily helyzetben a jármon függő lánczczal (a) 
a karokat a járomhoz csatoljuk (mit czélszerü eszközölni minden 
alkalommal, ha a magládában mag van, s a gépet továbbszál-
litani akarjuk) s megtekintjük, hogy vájjon a magszóró lécz 
mélyedései a bőrszelet lyukai alá esnek-e? Ha nem, mely eset 
mindannyiszor beáll, mikor a sortávolságot változtatjuk, akkor 
felszabadítjuk a fogas kereket, s csak a hengernek kellő hely­
zetbe hozatala után erősítjük meg ismét. Er re megtöltjük a 
magládát az elvetendő maggal, födelét lezárjuk s ezzel a gép 
használatra készen áll. 

A gépet a horonykészitő járommal egyik szélen az 
első horonytávolságban helyezzük el akként, hogy a magve­
zeték hátul maradjon. Most az első hornyot készítjük el, a 
horonynyomóra rátapodva s e horonyba fektetjük a magvezető 
léczeket, s e közben elkészítjük a második hornyot, mely az 
előbbiek szerint egy sor távolságnyira esik az elsőtől. Ekkor 
a karokat a járomhoz csatoló vékony lánczot kikapcsoljuk, az 
ágyhoz közelebb lévő lábunkat (tehát a balról álló a jobb 
lábat, a jobbról álló a balt) a járom taposójára helyezzük, 
s mialatt fogantyújánál fogva felénk húzzuk, lábunkkal előre 
toljuk a jármot a taposókkal, mígnem a karok a hátsó pecz-



pékben megakadnak. Ezalatt az elfordult henger magszóró 
lécze a magot beönti az első horonyba, minthogy a magvezető 
alsó nyilasa abban fokszik. Most egész testünkkel a járom 
taposóira nehezedünk s előre hajolunk a járommal együtt, s 
egyszersmind szabad lábunkat is kissé előre teszszük, e moz­
gás eszközlése alatt kinyomtuk a harmadik hornyot, a mag­
vezeték s a támléczek saját súlyuknál fogva, mintegy — bár 
helytelenül szólva — maguktól előre nyomulnak egész a belső 
peczkekig, minek következtében a magvezető léczek egy sor­
távolságra kerülvén, a második horonyban foglalnak helyet, 
a fogas iv pedig előbbi helyzetébe fordítja vissza a hengert, 
és a magszóró léczet, mely utóbbi újból egy adag magot vesz 
fel mélyedéseiben. Ismételvén a leirt műveletet, a járom megint 
egy sortávolsággal előbbre kerül, a henger beveti a második 
hornyot, s ha kész a negyedik horony, a magvezető léczek 
ismét egy üres és pedig a harmadik horonyban kerülnek. Igy 
halad a munka tovább. 

A vetés ezek szerint külön munkát nem követel, s a 
bornyok nyomása is elég gyorsan halad, a mennyiben a mun­
kások le sem vévén lábukat a járom taposójáról, mintegy 
végig lépkedik az ágyakat s különösen azon esetben, ha a 
talaj elég porhanyós, a mit a csemetekertekben fel kell téte­
lezni, a munka kevés erőfeszítéssel j á r s gyorsabb ütemben 
végezhető. 

Sajnálattal kell ezek után kijelentenem, hogy a jármos 
magvetőgép még kipróbálva sincs és pedig azért, mert a sorok 
írójának csak igen késő őszszel nyilt alkalma a terv megvaló­
sításához fogni, s igy a csak tisztán fából szerkesztett első 
készülékkel a szabadban kísérletezni már nem lehetett. Mind­
azonáltal a szobában megejtett kisérletek tapasztalt szakférfiak 
elismerésével találkoztak s azon reményre bátorítanak, hogy a 



jármos vetőgép előnyösen használhatónak fog bizonyulni a 
gyakorlati életben is. 

A jármos magvető előállitási jogát egyelőre magamnak 
tartom fen, már csak azért is, mert az egyesek által ju tá­
nyosán alig volna előállítható. 

A fürészüzletnél elérhető tiszta árú és a fafogyaték 
közötti viszonyról. 

Irta : O r l o v s z k y G y u l a . 

Az „Erdészeti Lapok" 1 8 8 7 . évi Xl-dik füzetében Szécsi 
Zsigmond tanár úrnak a fürészüzletről közölt értekezése, külö­
nösen azonban ennek az emiitett füzet 9 2 0 . lapján közölt azon 
kijelentése, hogy a Horn Dávid által bérelt grenicz-hámori 
fürész 4 8 — 5 3 ° / 0 - a l kimutatott tiszta árú kihozatala, a hely­
színén észlelt belterjes kihasználással szemben csekély kell hogy 
legyen, késztetett arra, hogy ezen még mindig eléggé meg nem 
világított kérdéshez magam is hozzászóljak s néhány tapasztalati 
adatomat e lapok hasábjain fürészüzletünk fejlődése és töké-
letesbitése czél :ából közöljem. 

Mielőtt azonban ezen adatokat közölném és szerény néze­
temet e kérdésről előadnám, kénytelen vagyok néhány szóval 
visszatérni azon érdekes czikkekre is, melyek az „Erdészeti 
Lapok" 1 8 8 1 . évi IX. és 1 8 8 2 . évi I I I . füzetében Belházy 
Jenő és Maderspach Victor urak részéről közöltettek. 

Ezen közlemények egyikében a beszáradási százalék — mi­
ként azt különben maga a czikkiró, Belházy Jenő úr is be-
ösmeri — különösen a vastagságot illetőleg roppant nagynak 
vétetett, mert rendes körülmények között a fürészárú a vastag­
ságban igen kis mértékben aszik össze, úgy hogy arra egy 
fél milimétert is elég számításba venni. Tapasztalásból tudom, 
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