A villanypasztor alkalmazdasa az erdégazdasagban
PALL ENDRE fémérnok

Az erdd életkdzosségében a novények és allatok szoros kolesonhatds-
ban élnek s ez a hatas kiilonbézé médon nyilvanulhat meg. Az egyik ilyen
megnyilvanulds a vad okozta karositds. A vadkar elharitas jelentdsége az
erdégazdalkodas fejlédésével parhuzamosan nd. A termelékenység foko-
zésa, az onkoltség csokkentése megkoveteli a vadkarok minimdlisra valo
visszaszoritisat. Az elvetett mag kikapards és megevés, az eliiltetett cse-
mete kihuzas, lerdgas, az agancsdorzsolés, kéreghantas stb. mind olyan
kartételek, melyek erdsen befolyasoljak az erdé-allomanyok fejlédéset es
mindségét, ugyanakkor emelik a raforditasokat.

Az eddigi gyakorlat szerint tobb védekezési eljérassal kisérleteztek,
melyek koziil biztos védelmet csak a kerités nyujtott.

Az Osszes tobbi mechanikai és vegyi védekezési eljaras erdménye bi-
zonytalan és nincs ardnyban a raforditasokkal.

A védekezés alapjat természetesen mindig a helyi kdornyezeti ténye-
z6k szerint megallapitott helyes vadlétszam képezi. A nagy létszam nem-
csak erdégazdasagilag jelent tébb kart, hanem vadgazdasagi szempontbol
sem helyes, mert a mindség - rovasara megy. A jol megvalasztott vadlet-
szam azonban nem azt jelenti, hogy pl., ahol 100 kat. holdra 1 db szarvas
esik, s ez az ardny az eddigi megfigyelések szerint a legmegfelelobbnek
{atszik, ott vadkar nines.

A vadillomany elhelyezkedése az erdérészletekben nem egyenletes,
mert az életfeltételeknek legjobban megfelelé erdérészleteket valasztjak
ki tartozkod4si helyiil és igy mindig kialakulnak vaddus teriiletek, ahol a
kérositas ellen védekezni kell.

A biztos védelmet nyujto keritések a karosité vadfajok és az épités
koriilmenyeinek kiillonbozésége szerint mas-mas onkoltséggel létesiiltek,
ezek orszagos atlaga km-ként 24 000 Ft, 1 km kerités hosszal négyzet-
hez kozelalld tertiletek bekeritése esetén (ebben az esetben a legjobb a ki-
hasznalas) 6 ha nagysagu teriiletet tudunk bekeriteni, mely esetben hekta-
ronként 4000 Ft bekeritési koltséggel terheljik a megvédésre szant erd6-
részleteket.

Ez a hatalmas Gsszeg teszi indokolttd egy olyan védekezési eszkoz be-
vezetését, mely hasonld biztonsidgot nyujt, ugyanakkor létesitése fenti
tsszeg tizedrészébdl biztosithato. Ezt a célt valdsitja meg a villanypdasztor
az erdégazdasagi igényekhez alkalmazott formajaban.

Az aramsziikségletet 2 db 6 voltos gépkocsi akkumulator szolgaltatja,
melyeket felvaltva lizemeltetiink és igy az Gjra téltés ideje alatt is bizto-
sitva van a folyamatos aramszolgaltatdas. Az akkumulatorok kapacitasa le-
hetbleg nagy legyen, legalkalmasabbnak a 100—140 amperoérasok latsza-
nak, mert az ennél nagyobbak silytak terjedelmiiknél fogva nehezen szal-
lithaték és kezelhetdk.

Az akkumulatorra kapesoljuk az aramszaggaté berendezést. Az akku-
muldtor dramét egy elektromagnes tekercsen vezetjiik at, melynek vas-
magja kissé kinyulik a tekercsbdl. El6tte egy korforgast végzé utékar ha-
lad el, melynek a magneses eré lokést ad. A kar forgasat ez felgyorsitja,
ami utén egy rugéba (A) iitkozik bele, s a rugd visszaloditja a kart. Ujbél v&
athalad a magneses téren, ahol ujbél 1okést kap és a masik oldalon elhe-
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lyezett rugéba (B) iitkdzik, s a rugd egyben megszakito kalapacsként
mukodik. A kar tehat folyamatos ide-oda mozgé kormozgast végez.
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A transzformator-tekercsen, aramszaggaton és kondenzatoron keresz-
tiilhaladé Aramfesziiltség 15 000—20 000 voltra transzformalodik fel,
ugyanakkor erdssége egészen minimalis (milliamperek) lesz, ami azt ered-
ményezi, hogy a vezetékbe szaggataskor beleugrd dram erds razast ad, de
kicsiny erdssége miatt teljesen wveszélytelen. Az akkumulator és aram-
szaggaté: berendezés labakon 4llo, katranypapirral fedett, jol zarhato
ladaban van elhelyezve. Az dramszaggaté foldelve van, mig az dramot ha-
rangszigetelon athuzott droton vezetjiik ki a ladabdl.

Az akkumulator élettartama folyamatos {izemeltetéssel 25—30 nap
(600—700 6ra). A berendezés 10 km hosszii vezetéket képes ellatni
drammal.

A védékerités felszerelése gyorsan és konnyen megoldhatd. A vezetd-
huzal 0,8—1,4 mm-es horganyzott vashuzal; erésségét a karositast végzo
vad faja szabja meg. Nyul ellen 0,8 mm-es, vaddiszno ellen 1,4 mm-es hu-
zalt lehet alkalmazni, vegyes karositisndl az 1,0—1,2 mm-es huzal felel
meg a legjcbban.

A vezetéket 5—6 m-ként leallitott, tisztitdsi anyagbol kitermelhetd
nétt karokra vagy éléfakra szereljik. A vezeték nyomvonalat 1 m széles-
ségben gyomtalanitani kell. Ha a vezetéket nyulkéarositds ellen akarjuk
alkaimazni, célszeri az 1 m-es pasztat felsarabolni, ellenkezd esetben
elegendé kapaval, sarloval és Gohler olloval a pasztat kitisztitani.

Legalul, olyan tavolsagra a foldtél, hogy a karositdo vad ne tudjon
alatia elbujni, 1 sor tiiskéshuzalt szegeziink fel kozvetleniil a karokra ,,u”
szeggel. Ez a léptetd vezeték. E folé keriil ugyanesak a karosito vadfajok-
tol fliggden, kiilonbozé magassigba 1—2, esetleg 3 szdl elektromos droét-
huzal. :

Ezek felszerelése 3 cm-es porcelan szigetel6 csigdkra (17 fill/db) tor-
ténik, melyeket facsavarral erdsitiink a mar ledllitott karckra. A horgany-
zott huzalt minden 6tidik esigan hurkoljuk, igy kifeszitjiik és minden csi-
gara vékony, lagy kotozédrottal keresztkotéssel erdsitjiik fel.

A megvédendd erdérészlet bekeritése utan lehetbleg a legvédettebb
helyen elhelyezziik az aramszolgaltaté berendezést, a legfels6 huzalhoz
hozzaerdsitjiikk az aramot kivezetd szdlat és egy fliggoleges vezetékkel a
tébbi Aram részére szerelt huzalt is bekotjiik. Megszakitas a korbefuté ve-
zetékeknél sehol sem lehet, az aramkérnek zdrnia kell.

Kapu esetén akasztos rugét kell alkalmazni, ennek kinyitasakor azon-
ban az dramszolgaltaté berendezést le kell allitani. Mind a szerelésnél, mind
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az lizemeltetésnél tgyelni kell arra, hogy a vezeték foldelést ne kapjon.
Csap6dd ag, érintkezd koro, lehulld szarazgally, rossz szigetelés mind adhat
foldelést, ami miatt keritésiink egy része dram nélkiil maradhat.

Ajanlatos még, ahol kozlekedd utak szélén halad a vezeték, figyelmez-
teté tablak elhelyezése és a kornyezd lakossag értesitése, habar hangsu-
lyozni kivanom, hogy ezek csak a kerités megrongalasat megel6zé intézke-
dések, mert az dram mind ember, mind bidrmelyik vad eletere nézve tel-
jesen Veszelytelen

A Keszthelyi Allami Erddgazdasig ivanhati erdérészén felallitott ki-
sérleti szerkezet eddigi megfigyelése alapjan megallapithaté, hogy a beren-
dezés teljes vadmentességet biztosit. 3 ha nagysagu Ef, bilikk, tolgy, cser,
szelidgesztenye 1 és 2 éves erddsités, tovabba 2 ha nagysiagia tolgymakkal
alatelepitett 80 éves tolgyes, cseres erdorészletet keritettiink be. A teriilet
allando vadvalto és legel6 volt, szarvas, 6z és vaddiszno karositotta. A ke-
rités 3 vezetékbol all. 25 cm magasan fut a lépteté tiiskés huzal, 50 em
magasan az elsé és 90 ecm magasan a masodik dAramvezeté huzal. A vad vi-
selkedése megfigyelések, nyomok alapjin (héban) jél lathaté volt. A be-
kapesolds méasodik hetében mar a vezeték kérnyékét is keriilték, ahhoz 50
m-nel jobban nem kézeledtek. Egy esetben a bekapesolds utdan harom nap-
pal egy rohano szarvasrudli elszakitotta a vezetéket, ilyen baleset azonban
minden keritéssel eléfordulhat, viszont a karosité vad sohasem rohan, il-
letve a rchand vad sohasem kéarosit. A vezetékek magassiga még bizonyos
modositésra szorul, amit a nagyobb mérvii alkalmazis tapasztalatai fog-
nak véglegesen rogziteni. A kisérleti szerkezet hossza 1020 fm, létesitési
koltsége az aldbbi:

I. Anyag.
1. 170 db hasitott karé és tAmrid 1,— Ft/db 170,—
2. 1020 fm tlskésdrot 48 kg/15 Fit 720,—
3..,,u” szeg 0,5 kg13 Ft 6,50
4. Porceldnesiga 170 db a 30 fillér, 170 db a 17 fillér 80,—
5. 340 db facsavar a 10 fillér 34—
6. 2040 fm horganyzott huzal 13 kg a 6,80 Ft 88,40
7. kotozo lagy huzal 340 kotés 1,00 kg/5,22 Ft 5,22
8. 2 db 6 voltos 120 amporas akkumulator a 280— Fit 560,—
9. 1 db transzformator automata 1000,—
10. 1 db tartolada, 5 db figyelmeztetétabla 300,—
Anyagfelhaszndalds Gsszesen: 29564,12
II. Munkabér: ‘
1. Nyomvonalkitlizés, pasztatisztitis 140,80
2. Kardleallités 264,—
3. Szxgetelok felszerelése, drot kifeszités, lekotozés 6=
4. Bekotés és elhelyezés 10—
Munlcaberfelhasznalas Osszesen : 590,80
II1. Energia:
Anyagszallitas fogatnap 1/, 70,—
Akkumulator toltés 2 db 60,—
Akkumulator szallitas 10—
Energiafelhasznalids osszesen: 140,—

Minddsszesen: 3694,92
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Tehat 1 fm kerités épitési koltsége 3,62 Ft, s ez a kiadas hosszabb ke-
rités épitése esetén ardnyosan cstkken.

A szerkezet napi ellenérzését a keriiletvezeté erdeész, illetve vadasz
végzi, tehat kiilon kiadast nem igényel. Athelyezése, fenntartisa a legegy-
szerlibben megoldhato és ha ezekhez hozzdszamitjuk alacsony létesitési
koltségét, lathato altaldnos bevezetésének indokoltsaga.

Széleskorli bevezetésével majdnem teljes mértékben szabalyozni lehet
a vadkar mértékét, hiszen a rendelkezésiinkre allo Osszegbdl a kerités hossz
tizszeresét tudjuk beépiteni. Ez azt jelenti, hogy a vad életfeltételeirdl fo-
kozottabb mértékben kell gondoskodni és ha sziikséges, mesterséges léte-
sitményekkel kell biztositani. Ennek eredmeénye az a régen ohajtott egyen-
suly lesz, amikor a mindségi vadallomany nevelés a legminimdlisabb erd6-
gazdasagi karokkal megoldhato.

A tolgymakk fiilledése

MATYAS VILMOS és NEMKEY ERNO

Jo makktermés idején, mint amilyen az 1949., 1952, és 1955. évben
volt, mindig sziikség van a tolgymakk készletek mindségestkkenésmentes
tarolasara.

Habidr koztudomasu, hogy a leghelyesebb, ha a tolgymakkot a ter-
meésév Oszén azonnal elvetjiik, mégis tobb szempontbol sziikség van a
készletek bizonyos részének tarolasara.

Tudjuk, hogy a szabad, erny6zésmentes laza (homok) talajokon a nyu-
galmi allapotu tolgymakk —7 C®-nal, a kicsirazott makk —5 C°-nél el-
fagy. Ezért az ilyen teriiletek wvetését tavasszal kell végezziik, ami nagy
mennyiségli makk gondos tarolasat igényli.

A tarolasi moédokra itt nem kivanunk kitérni, mert azzal mar tobb
tanulmany és utasitds foglalkozott. Az MNOSZ 20207—54 ,Tolgy- és
csermakk’ szabvany az alkalmazhaté modszereket, azok elényeit és hat-
ranyait felsorolja. ’

A taroldsi modokndl két veszélyes szélsoség lehetséges: a makkkész-
let vagy tulszarad, vagy befiilled. Mindkét eset a makk viztartalmaval, a
készlet szell6zddésével és a hdmérséklettel kapesolatos. Hogy a kar lényegét
megértsiik, roviden foglalkoznunk kell a tolgymakk anatomiai felépitésé-
vel és a kdarosodas fiziolégiai (élettani) alapjaival.

A tolgymakkot kiviil béros- fis terméshéj (pericarpium p), beliil
hartyaszeri maghéj (testat) védi (1. dbra). Az ép makkon a terméshéj
teljesen sértetlen zart burok, melynek csak a terméskoldok (k) helyén
van kényesebb pontja: itt torténik a vizfelvétel. A makk terméshéja —
az altalanos felfogassal szemben — igen érzékeny a mechanikai behatd-
sokra. Ezért nem lehet eléggé hangsulyozni, hogy a makkot igen nagy el6-
vigyazattal kell kezelni, nem szabad dobalni, tiporni, fémeszkozokkel la-
pétolni, forgatni stb. (Bejlin).

A bels6 hartyas maghéjon beliil talaljuk a csirat (embryo). Ennek
részei: a esiratengelyképlet (cs) és a sziklevelek (cotyledones sz).
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