A gépesitett kdzelités gazdasagossagaroél

CBICSMAN KAROLY erdémérnok

Erdogazdasagainknal a mult év elejével kezdddéen végbemend nagyaranyd gé-
pesitési torekvések Osztonszerlen valtjdk ki dolgozéinkbol a kérdést, hogy a faanyag-
nak a mépgazdasag vérkeringésébe vald gyors juttatdsan, valamint az embernek a
nehéz testi munkak aldl torténé felmentésén kiviil, mennyire tudjuk az egész nép-
gazdaségra kihat6 és dolgozé mépiimk életszinvonalanak alakuldsara kozvetlentil hatast
gyakorlé Onkiltségiinket csokkenteni. Szakkozonségiink jol tudja, hogy a faanyag
értékeként jelentkezd tarsadalmilag szilkséges munka legnagyobb részét altaldban a
kozelités végrehajtdsédnal jelentkez6 munkak teszik ki. Ez természetes is, hiszen
erdeink feltartsiga még ma sem kielégitd. Méar pedig, ha — igen helyesen — ragasz-
k(’)dy;nk az uzemtervi gazdalkodas szigori végrehajtasdhoz, nem hatarozhatja meg
vagasteriileteink helyét egy makadamut, vasut, vagy egy-egy, az idéjaras viszonyaitol
jobban filiggetlenitheté erdei koézelité ut. Igy a helyes erdégazdalkodéasra valé torek-
vés megvaldsitdsa, parosulva erdeink feltaratlansagdval, nehezebb feladat elé #llitja
az ezen a munkateriileten dolgozé szakembereinket. Altalanos hiba azomban, hogy e
nagyobb feladat végrehajtasahoz sziikséges miiszaki feladatok megoldésa kézben meg-
feledkeziink miszaki tevékenységeink gazdasdgi hatdsanak vizsgdlatdrol,

Az elmult években folytatott kisérletezések, a gépek teljesitGképessége, a gépe-
sitett kitermelés és kozelités gazdasagossdgi vizsgalata kétségteleniil megadtik a
modot a legmegfeleldbb géptipusok kivalasztdsara, és megnyitottdk az utat a gépek
bevonulésahoz az erddbe. Ezek a kisérletek, féleg a gépek gazdasagos haszndlhato-
sagat illetéen, nem adtak, de mem is adhattak hosszabb idére a gyakorlat szdméra
olyan adatokat, amelyeket egy-egy munkahelyi itechnologia kivalasztasanal, mint
iranyszamot el lehetett volna fogadni amélkiil, hogy a kozelitési, vagy kitermelési
munka meginditasa bizonyos mértéki onkdltségelemzést ne kivant volna meg. Ez ter-
mészetes is, hiszen akdar a munkagépek, akar az erGgépek gazdasagos alkalmazhato-
saganak megallapitasdhoz huzamosabb idén at dolgozé gépekre tortént raforditasok
vizsgalatara van sziikség.

Az erddgazdasagi gépdllomdsok létrehozasaval megnyilt a lehetsége nemcsak
egy gép, hanem az azonos géptipusbdl &llo gépesoportek kiilonbozo kozelitési tavol-
sagokon végzett, nem azonos technologiaval végrehajtott koézelitési munkaja tajegy-
ségenként torténd gazdasagossagi vizsgdlatdnak.

Az elmult évek folyaman az észak-matrai erdégazdasagnal is folytak a gépek
alkalmazésa teriiletén mind a fatermelésben, mind pedig a kozelités végrehajtasa-
ban jelentts probalkozasok. Ezek a torekvések azonban csak azt igazoltak, hogy
hidnyzik az Osszefogd, kozvetleniil iranyito, a gépek kihaszndldsdt és teljesitéképessé-
gét fokozd, a tervszeriiséget biztositd, tobb gép gazdasdgos iizemeltetésérél gondos-
kodo, centrdlis vezetést végzé szerv. A gépallomas megalakulasaval gydkeres vdltozds
kovetkezett be nemcsak a maszaki feladatok végrehajtasa, hanem a gazdasigos lize-
meltetés, és ezzel kapesolatban a leghelyesebb, a helyi viszonyoknak legmegfelel6bb,
a szakszempontok és az onkoltségalakulds dltal egylittesen meghatarozott munkahelyi
technolégia kivalasztdsaban is.

Ismert az az elgondolds, amely szerint a fat egyetlen flrészelési lap, a dontévagas
elvégzése utan szerefnénk a vagasteriiletrdl teljes tomegével kozbensérakodora szal-
litani, és a tovabbiakban kovetkezd feldolgozdasi munkat a kozbenstrakodon elve-
gezni. Kétségtelen, hogy a kozelités barmely fajtajaval szemben ez lenne a kbzelités
leggazdesigosabb formaja. Pénzbeni hatasa legnagyobbrészt nem csupédn a kozelitési
koltségek kozvetlen megtakaritdsdban, hanem a helyes vélasztékolas révén a fa-
anyag értékének nivelésében és a kitermelési munkakhoz kedvezobb viszonyok biz-
tositasaval, a termelékenység fokozédsdban jutna kifejezésre. Az igen helyes elmé-
leti megfontolas utdn sziiletett meg a torekvés, csak az a kérdés, hogy a rendelkezé-
siinkre allé kozelité gépekkel milyen mértékben, vagy egyaltalan wvégre tudjuk-e
hajtani? Az elmilt hat hénap sikeres probalkozasai utdan elmondhatjuk, hogy gé-
peinkkel ez a feladat is megoldhaté bizonyos mértékig.

Erdégazdasagunk teriiletén m gazdasigi év els6 negyedévében harom egymdstol
kiilonbozé jellegli terepen, kozelitési tavolsagon és alloményban hajtottunk veégre
szdlfakozelitést tobb DT—413-as és egy Sz—80-as lanctalpas traktorral. Lekozelitet-
tiink Gsszesen 3051,55 m3 faanyagot. Ez a fatomeg elegendd volt ahhoz, hogy ennek
a technoldégidnak létjogosultsagarsl, alkalmazasi teriiletérsl és gazdasagossagardl hasz-
nos tapasztalatokra tegyiink szert.
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A szalfakozelités létjogosultsiaga fennall, ha ennek megfelelé helyet tudunk biz-
tositani és a fadéntési munkat deszhangba tudjuk hozni a kozelitéssel. Feltétlendil
sziikséges az iranyitott dontés végrehajtasa, hogy a talajallapot sértetlenségét és az
ujulat védelmét biztositsuk. De ezzel megkonnyitjiik az el6kozelitési munka végrehaj-
tasat is. Az eldkizelitést a kozelité utakra G—35-0s traktorra szervelt csorlével haj-
tottuk végre. Az iranyitott dintés azonban — féleg a gépi fatermelésnél — meég nincs
megoldva, helyesebben lényegesen cstkkenti a motorflirészek teljesitményét. Emiatt
csak olyan vagasteriiletrél lehet a kozelitésnek ezt a médjat alkalmazni, ahol a fak
egyiranyu délése biztositott. Ez pedig minden egyenletes lejtfokil terepen adva van.

A dontés elvégzése utan a fakat gallyaztik, de esak 5 cm-ig vagtidk le a gallya-
kat. Megfontolésra érdemes, hogy levagassuk-e az 5 cm feletti oldalagakat. Két szem-
pont is az oldalégak eltavolitisa mellett szél. Egyrészt a talaj és az Gjulat érdeke
kivanja, masrészt lehetévé valik a fak vékonyabb végével torténd huzatas, s ez jelen-
tés vonderd megtakaritdst jelent. Megfigyeléseink utdn megallapitottuk, hogy csu-
pan az oldalagak mér nem okoznak jelentds kant a csorlézésnél, sem a talajban, sem
az ujulatban. Ezeknek az oldaldgaknak eltavolitasa viszont jelentos koltségtobblet-
tel jar és emellett a vagasteriileten marad a vastag fatomeg 10—15 szazaléka, amit
azutan csak lofogattal lehet lekozeliteni. Az oldalagak eltavolitasa ellen sz6l az is,
hogy ezzel még mindig nem tudtuk volna a szalfakat vékonyabb végiiknél kozeliteni,
menrt az dgak eltavolitisa utan visszamaradt gocsok legalabb olyan ellenallast tanu-
sitottak, mint a szalfdk vastagabb végével torténd vonszolas. Ezen csak simara fara-
gassal lehetne megiteni, ami viszont Gjabb koltséggel jar és teljesen ésszerttlen, mivel
a fa siméara goesozott része az esetek tulnyomo tobbségében tizifaba keriil. Fontos
tehét a szalfa kozelitésre kijeldlt allomany mindsége; csak zart allomanyban nevelke-
dett, egyenestorzsi, kevésbé oldalagas fakbol allo allomény alkalmas szalfakozelitésre.

Kiilonos gonddal kell megvalasztani az ilyen kozelitési moédszerrvel kitermelésre
keriils vagasteriileteket a korszer( -biologiai elvekre wald tekintettel is. Mivel szalfa-
kozelités csak tarvagasban hajthaté végre, éltaldban haromféle allomannyal szamol-
hatunk. Teljesen alatelepiilt, szép fiatalossal rendelkezd @llomanyban szalfakozelitést
a magas ujulat miatt nem ajanlatos végrehajtani. Ahol nincs alatelepiilés és a meg-
lévé Allomanybo6l nem varhaté felujulas, esetleg fafajcserére van sziikség, valamint
a fakat betegség vagy novekedési erélyiik visszaesése miatt nem célszer( tovabb fenn-
tartani, vagy pedig ahol elgyertyanosodott és féleg gyertyannal alatelepiilt cser és
tolgyallomanyok wannak, ilyen allomanyok alkalmasak szalfakdzelitésre, mert itt
erdémiivelési szempontbdl kifogds nem emelhetd.

A jelenleg rendelkezésiinkre &ll6 gépek azonban nem felelnek meg mindenben
a szalfakozelités kovete]menymnek Nincsenek csorlével elldtva, a szallitmény meny-
nyiségi novelése és ezzel a gép teljesitoképességének fokozdsa rped:g megkivanna a
szalfa egyik végének a gépen tirténd alatdmasztasat.

Igen fontos a kozelité utak helyes kijelélése, éppen amiatt, hogy a szalfa veégé-
nek a gépen mem tudunk alatédmasztist biztositani. A kozelité aton a szallitis ira-
nyaban nem engedheté meg a legkisebb ellenemelkedsé sem, mert a gépet a szalfak
foldbefturédasa igen nagy igénybevételnek teszi ki és emellett az ilyven szakaszok
hatarozzdk meg a gép teljesitményét. Ez az Ut tobbi szakaszén a gép kihasznalatlan-
sagahoz, teljesitménycsokkenéséhez vezet.

A szélfakozelitésre legmegfeleldbb kozelitési tavolsag 300—1200 méterig terjed.

Nem szabad megfeledkezni a gépkezelék képzettségérol, kiilonosen a begyakor-
lottségrol sem. A nem mindig kedvezd terepviszonyok kozott a szallitmany kiala-
kitdasa csorlé mélkiil csoportkoteles megoldassal és maganak a vonszolasnak végre-
hajtasa elég magy feladat elé allitja Gket, és gyakorlottsdguk jelentfs szerepet jat-
szik teljesitménylik fokozasdban.

A szalfakozelités alkalmazdsat elsfsorban a gazdasigossaga teszi sziikségessé
a tobbi kozelitési modszerrel szemben. Ezt a modszert az Eszak-Matrai Erddgazda-
sagban atlagosan 1,3 km-es Kkozelitési tavolsagon alkalmaztuk. Az I m3-re esd szdl-
litasi koltség — felszamitva az anyag- és energiakoltséget, értékesokkenési leira-
solkeat, a mihelykoltséget, a munkabéreket és kizterheit, valamint a gépallomas alta-
ldnos kaltségét — 26,73 Ft-ot tett ki. Loéfogattal ugyancsak ezekrdl a vagdasteriile-
tekrgl 1 m® faanyag lekozelitése 46.21 Ft-ba keriilt. Kiilon érdemes a Dt—413-as és az
Sz—-80-as traktor kozelitési koltségét Osszehasonlitani, igy részben a gépek teljesito-
képességérol, részben pedig a gépek allapotardl és hasznalhatésagarél kapunk tajé-
koztatést. A DT—413-as lanctalpas traktorok javitott gépek wvoltak, az Sz—80-as trak-
torunk 1j volt és bejaratds utdn végezte ezt a munkat. A DT—413-as traktorok meg-
hibasodas, torés miatti alldsa és javitasi koltsége lényegesen emelte az onkoltséget.
Igy a DT-k 1 mP-re esi kozelitési koltsége 35.48 Ft-ot, az Sz—80-as traktor 1 m3-re
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eso kozelitési koltsége 21.26 Ft-ot tett ki. Csupan az 1 m3-re esé kozelitési koltségek
osszehasonlitasabél lathatd, hogy a 26.73 Ft-os éatlagos kozelitési koltsdg eléréséhez az
Sz—80-as traktor 1 hasznos uzemordra esé teljesitménye lenyvegesm magasabb, mint
a DT—413-as lanctalpas traktoroké. Az egy hasznos iizemérara esG atlagos teljesit-
mény 2.88 m*-én beliil az Sz—80-as traktor 3.61 m3-t, a DT—413-as lanctalpas trak-
torok csupdn 2.14 md- teljesitettek.

Hasonlé szamadatokat kapunk a szalfakozelités gazdasagossagat illetden, ha a
szalfa poétkocsis és a lofogattal torténd kozelitésének adatait hasonlitjuk ossze. Bér a
szallitasi tdvolsdg mem azonos, de ha figyelembe vessziik, hogy a pétkocsis kizelitésnél
megvalositottuk az ,,i*mgsajséraeto “, nem kellett a fel- és leterhelési id6t megvarni,
akkor a rovidebb tavolsagon torténd szalfakozelités adatait elfogadhatéan oOssze-
hasonlithatjuk a hosszabb tavolsagon végrehajtott potkocsis kozelités adataival. Pét-
kocsis kozelitést 3,2 km-es atlagos széllitasi tavolsigon hajtottunk végre. Az 1 mdwre
eso széllitdsi koltség 42.16 Ft-ot tett ki. Ugyanebbdl az erddrészletbdl lofogattal az
1 mé-re es6 szallitasi koltség 62.13 Ft volt. Az 1 hasznos ilizeméra alatt elért teljesit-
mény pedig 2.31 m® volt a potkocsikkal.

Lathaté tehat, hogy a szdlfakizelités onkoltségesékkentési szempontbél elényds.
Igen nagy elénye még az, hogy teljesen fiiggetlen a fel- és leterhelé dolgozék munkd-
jatél. Kiilonosen figyelemremélté ez ma, amikor elég nagymértéki mumkashidannyal
kiizdiink.

Az 6nkéltségre leglényegesebb kihatdst a jo vagy rossz szervezés gyakorolja. Mar
pedig az erdészettdl is, a gépallomdastol is téavolabb esté munkahelyen a gépek és a
kisegit6 munkéat végzé dolgozék munkajat huzamosabb idon keresztiil dsszhangban
tartani nehéz feladat. Ezt a feladatot még meheziti a kitermelési és kozelitési mun-
kék végrehajtdasandl az erdészet és a gépdllomds irdnyitdsaban egyarant jelentkezd
felelosség. A gyakorlat eddig azt mutatja, hogy eredményesebb munkdt ott tudtunk
végezni és a gépek jobb kihaszndldsa ott vdlt lehetdvé, ahol a gépdllomds sajat fel-
terhelbivel segitette el a kozelitési munkdt, Ugyanez a megéallapitas vonatkozik a
gépesitett fakitermelésnél foglalkoztatott segédmunkdsokra is. Ennek/ okat abban
latjuk, hogy a gépéallomas magyobb szervezettségli és a fatermelé munkdsok koré-
ben a multb6l szavmazd, de még ma is fenndllé lazdbb munkafegyelmet jobban sike-
riilt felszdmolnia, mint az erdeészetnek. Igy bizonyos mérték(i ipari jelleget adva
munkajuknak, nagyobb fegyelemmel dolgoznak a gépek és ezzel a sajat teljesitmé-
nylik fokozéasa érdekében. Feltehett ezért a kérdés: a gépdllomds szervezetét movel-
jlik-e az erdészetek rovdsdra, vagy pedig az erdészeti dolgozdk dtnevelésével biztosit-
suk a hasznos ilizemorak fokozdasdt és az olcsobb iizemeltetés meguvalositdsdt? ;

09

Szempontok a gépesiteit anyagmozgatas tervezéséhez
PANKOTAI GABOR erdémérndk

A faanyagot vagy t6 melldl atrakas nélkil szallitjuk a koézforgalmu
sz4llité berendezésig, vagy a szallitasi utvonalat szakaszokra bontjuk és az
egyes szakaszokat rakodokkal kapesoljuk ossze. A szakemberek még a ko-
zelmultban is az elsé megoldast tartottik gazdasagosabbnak. Ez a véle-
mény — kiiléndsen a hegyvidéki erdégazdasagokban — az anyagmozgatas
fokozott gépesitése soran modosult. Nehezen szerkeszthet6 olyan gépi be-
rendezés, amely az eltéré palya és emelkedé viszonyok kozott is egyforman
gazdasdgosan és lizembiztosan hasznalhato; az egyes eszkozoknek megfe-
lel6 péalyaviszonyok kialakitdsa pedig bizonyos hatarokon tul ardnytalanul
nagy koltséggel terhelné az anyagmozgatast és az eszkoz gazdasagos lze-
mét a magas beruhdzasi koltség kedvezétleniil befolyasolna.

Ha az egyes szallitéberendezések gazdasagossagat vizsgaljuk, latjuk,
hogy bizonyos tavolsagon tul, illetve bizonyos kériilmények kozott gazda-
sagosabb, ha az anyagot az utvonalnak esetleg tobbszori megszakitasival,
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kiilonboz6 berendezéseken szdllitjuk a célba, azaz az utat szakaszokra
bontjuk. Az igy szervezett anyagmozgatast szakaszos anyagmozgatdsnak
nevezzik. A szakaszok kialakitdsanak sziikségessége leginkabb a nehezebb
terepviszonyok kozott jelentkezik.

A szakaszos anyagmozgatist egyéb kortilmények is indokolhatjék!. A
teli félévben aranylag rovid idé all rendekezésre a faanyag kiszallitasara,
mert a palydk jelentés része az esds vagy olvaddsos idéjarasi viszonyok
kozott alig, vagy csak igen nagy lizemkoltségek aran hasznalhatd. A ren-
delkezésre allo rovid, kedvezé idGjarast annal inkédbb ki kell hasznalni.
[lyenkor nem volna célszer(i, ha gépallomanyunkat mind az id6jarassal
szemben érzéketlen, mind a veszélyes utszakaszon megszakitds nélkiil
végig mozgatnok, hanem arra kell torekedniink, hogy a faanyag a kedvezd
idéjaras kihasznalasdval mielébb kikeriiljon az idéjarassal szemben érzé-
ketlen utszakasz mellett létesitett kozbeesé rakodokra. Ellenkez6 esetben
a kedvezd id6jaras kihasznédldsara igen nagy gépkésziiltségi fokra volna
sziikség, vagy ha ez nincsen meg, szamolnunk kell a szallitasi munkak el-
maradasaval, vagy a szallitasi koltségek arédnytalan emelkedésével és a
gépi berendezések korai elhasznalédasaval.

A korszer(i allomanyvédelmi és talajvédelmi érdekek mar eleve meg-
kovetelik, hogy az allomanyon bellili anyagmozgatast, ahol f6 szempont a
talaj és ujulat védelme, kiilonleges eszkoziokkel végezziik. Ezeknek az esz-
kozoknek javarésze a tovabbi szallitasi munkdk elvégzésére kevéssé al-
kalmas. A kozelitési munkat méar ebbdl a szempontboél is kiilon anyagmoz-
gatasi szakasznak kell tekintentink.

A szakaszos anyagmozgatdast a gépi technika koveteli, de alkalmaza-
saval az erd6gazdasdgi tizembdl még hosszu ideig ki nem kiiszobolhetd
fogateré gazdasidgosabb kihasznaldsa is biztosithaté. A szakaszos anyag-
mozgatasnal hosszi miiveletsorral kell szamolnunk. A kilénbozd szakaszo-
kon foly6é munka, az dtrakds miivelete, a berendezések kapacitéskiilonb-
sége folé emelkedik, ami azutdn a gépesités sikerét is veszélyezteti.
az. id6jaras okszerti kihasznaldsa, mind olyan tételek, melyeket komoly
megfontolassal kell osszehangolnunk. Ha az Osszehangolds nem torténik
meg, vagy tokéletlen, a gépekben rejlé nagy lehetéségeket nem tudjuk
kihasznalni és az oOnkoltség sokszor az onkoltség folé emelkedik, ami
azutdn a gépesités sikerét is veszélyezteti.

Az elmondottakbol kitinik, hogy az anyagmozgatas gépesiléséhez a
munkafolyamat tudomanyos megszervezése, komoly technoldgiai tervezés
sziikséges.

A technoldgiai tervezés sziikségességét siirgeti az is, hogy felelGsek
vagyunk beruhdzasaink célszerli megvalositasaért is. A technologiai terve-
zés soran tlnik ki a beruhdzas sziikségessége és gazdasagossiga, ez adja
meg az alapadatokat a szallité palyak épitési terveihez, de a rajtuk kozle-
keddé gépjarmiivek muszaki jellemzoéit is megszabja. A helyesen kidolgo-
zott technolégia moédot ad a megfeleld iizemi fegyelem kialakitdsira, az
otletszeriiség kikiiszobolésére is.

Hazai erdégazdasagaink anyagmozgatasa harom szakaszra bonthato.
(Vannak esetek, ahol négy, s6t ot szakaszt is alkalmazhatunk gazdasigo- .
san, ezekkel a hatdresetekkel azonban jelen tanulmanyunk keretében nem
foglalkozunk.) A kozelitésnek allomanyon beliili mivelete és a kdpalyas
feltaré ut (erdei vasut) id6jarassal szemben biztos szakasza kozott van egy
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terepszakasz, amelyen az anyagmozgatias az erdészeteknek a legnagyobb
gondot adja.

Ezen a kozbees6 szakaszon folyé anyagmozgatast ezideig f6leg fogatos
uton oldottak meg, ma mar azonban a gépesitett erdégazdasiagokban meg-
indult ennek a munkanak gépesitése is.

A képalyéas feltaro ut (erdei vastt) és az erddrészlet kozotti szakasz
rendszerint 1—4 km hosszi 10—40 szazalékos lejtoji terep. (Sikvidéki vi-
szonyokkal az ott folyé munka ardnylag kis mérete miatt nem foglalko-
zunk.) Az eddig fogatok &ltal hasznalt fébb vonalakat sok helylitt erodalt
mélyutak jellemzik.

E szakasz athidalasara az alabbi médok kindlkoznak:

1. Gumiabroncsos vontaté pétkocsikkal és szamara kiépitett keskeny
(3,00 m) foldut halozat, a helyszinen lelhet6é anyagokkal stabilizalva.

2. Lanctalpas vontato megfelelé potkocsikkal, szamara kijavitott, ki-
szélesitett, itt-ott attrasszirozott erdei csapakon lizemeltetve.

3. Kénnyen telepitheté nyilt vondkoteles sodronykotél-palya.

A kérdéses szakasz hosszat a képalyas ut lehet6ségek hatiraig torténd
meghesszabbitasaval a legkisebb mértékre csokkentsiik.

A kopalyas utak meghosszabbitasandl a gazdasagossag hatarat, a csat-
lakozé berendezés és a képalyas Gton valo teherauté szallitds miiszaki ada-
tainak ismeretében az alabbi elméleti megfontolas alapjan puhatolhatjuk
ki. Az osszehasonlitdsra keriilé gépjarmiivek ilizemi adatait a kiovetkezd
tablazatban kozoljiik:

| Hasznos |

o e Tl L SRR e b e e e R

Motor- |Legnagyobb ‘ Onsiily 1 terhelés és | i‘:}‘al" ‘:’f
Tieattma 1 ey ; —
Jarmii megnevezése Yelaliiny || oo | potkoesival egyiitt | rakdsi idd
‘ N HP v km/6 g b | qpt L 8 pere
Gumiabronesos vontatd . ......viiiiiiiiiiiian ' 35 15 ‘ 3,5 3,5 16
Lénotalpes vonfatd -.co i iiisilai i j 50 6 | 7.5 7.0 20
LT e I e g e e e | 105 | 30 | 6,5 | 5,0 47

A motorokat M = 0,75 hatasfokkal fogjuk szamitasba venni.

A gumiabroncsos vontatot példaképpen harom kiilonféle esetre fog-
juk megvizsgalni. Nevezetesen: -

Jol karbantartott folduton 15 km/ora sebességgel,
Rossz allapotu folduton 10 km/6ra sebességgel,
Felazott folduton 7 km/ora sebességgel.

A lanctalpas vontatot rosszallapotu folduton allitjuk be 6 km/éra
lizemi sebességel, mig a tehergépkocsi szamara a szokasos makadam pa-
lyat tételezziik fel.

Az alabb kozolt képletek betiijelzéseinél az ,s* az utat és az ,e*“ az
emelked6t jelenti, mig ,,Q% a tonnakilométer/éra teljesitményt. Egyeb jel-
zésekre a fentkozolt tablazat fejrovata 1ranyad0 Az alkalmazott egyenle-
teket a kovetkezpkb{en ‘k()ZO].] ik:

120 8 (km) /
I‘eﬁ‘n’e& id6é percben: (km e "+ f (pere)
PSR T O ORI
Q (tkm/6ra) = AWste:f
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A két berendezés teljesitménye az alabbi képlettel ki z";.’amitha.té ta-
volsagnd! egyenértéka.
sa (km) — 010, (- Bi— gy Ba)

120 (¢, « v, —q, - vy)

A képletben az egyik berendezés jellemzéi 1. és a mésiké 2. indexet
viselnek.

Ha tonnakilométer/éra teljesitmény egyenletét abrazoljuk a kii-
l6nbozé berendezésekre killonbozé gorbéket kapunk, s ezek az egyen-
értékil tavolsag értékében metszik egymast. Az ut fliggvényében felhor-
dott ilyen grafikonok igen alkalmasak az egyes berendezések @sszeha-

@ (remsora)

T Tehergepkocs:

70 foiit eseten
1 vontalo

Rossz foludt eselen

25 =

Falgzont foldyt Nafén_J

5( kem)

A gumiabroncsos vontaté gazdasdigos hatétdvolsiga tehergépkocsis szdl-
litdshoz csatlakozas esetén

sonlitasdra. Az 1. szdmai dbrdban a gumikerekes vontato teljesitményét
dbrazoljuk, a fent felsorolt utviszonyok esetén. A vontatét a makadam
tton kozleked6 gépkocsival hasonlitjuk 6ssze. Mint az abrabol kitinik, jol
karbantartott félduton gumiabroncsos vontatéoval 3,25 km-ig jobb teljesit-
mény érhetd el, mint a draga kopalyan dolgozd tehergépkocsival. A von-
taté tizemnél hiarom pétkoesis szallitast tételeztiink fel, azaz egyiket ter-
helik, mésikat leterhelik, a harmadik uton van. Igy az atkapesolasi, atra-
kési id6 a téblazatban kozolt 16 percre csokken. A grafikonbodl nyert meg-
fontolas arra int, hogy képdalyaink kiépitésének hatarit ebbdl a szempont-
bdl is ellenérizziik, mert megfelelé gépjarmi beallitasa esetén olcsobban
elballithato keskeny féldutak is célravezetnek.

Ha az ¢sszehasonlitast lanctalpas vontatora is elvégezziik, latjuk, hogy
az gyengébben karbantartott féldutakon jéo teljesitményt mutat. Termé-
szetesen a gazdasdgossag vegleges elbiralasanal figyelembe kell venni az
tton okozott karok helyreallitasat is; kiilonosen nedves idGjaras esetén
ezek olyan nagyok lehetnek, hogy a lanctalpas jarmii gazdasagos haszna-
latat rendezett erdégazdasigi kereteken belul vitathatéva teszik.

Amint a terep erdsebb lejtésii, a vontatok lizeme csak megfelel6 emel-
ked6ji utakon biztosithato. A tereplejtés bizonyos hatdrén feliil vonalfej-
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lesztés sziikséges, s ez részint az Ut épitési koltségeit. részint az uthosszab-
bodas miatt az lizemkoltséget emeli. Ilyen helyen mindig az emelkedébi-
robb berendezések hasznalata lép el6térbe. A legnagyobb emelkeddt a kii-
lonbozo tipusi drotkotélpdlydk képesek dthidalni. Ezeknek egyszeriibb és
konnyen telepitheté tipusai egy bizonyos hatdron a vontatokkal sikeres.
versenyre lépnek. { '

Az alabbiakban egy adott esetre vonatkozolag hasonlitsuk odssze a gu-
miabroncsos és lanctalpas vontatét és vizsgaljuk meg, melyiket milyen
keretek kozott hasznalhatjuk gazdasagosan.

Tételezziink fel egy 1500 m hosszti szallitdsi szakaszt. A szakasz
e = 13,3 szdzalékos esésvonali hegyoldalon fekszik. A gumiabrones és
lanctalpas vontaté miszaki adatait egészitsiik ki és szamitsuk ki az iizem-
orédk szerinti koltséget is.

a) Gumiabronesos vontato.)

A mértékadd emelkedé szaraz féldat esetén, ahol a menetellenallas
w =50 kg/t, a kovetkzoképpen szamithato ki: A

270 . N - q 270-35.0,75 S
v (qn + g4) 2 T 588 0= By,
A felmeriilé koltségeket az alabbiak szerint vessziik szamitasba:
Vontaté beszerzési ara: 36 000 Ft.

Az élettartamot 15 000 érara véve fel, a koltség 2,40 Ft/ora

3 db potkoesi dra 78 000 Fit.

Az élettartamot 10 000 orara véve fel, a koltség 7,80 Ft/ora

Uzemanyag és karbantartas 21,— Ft/oéra

Kezeloszemélyzet 8,— Ft/ora
Osszesen : 39,20 Ft/ora

A gumiabroncsos vontatohoz sziikséges ut épitési koltségeit 60
Ft/fm-ben tételezziik fel.

b) Ldnctalpas vontato.

A mértékaadé emelkedd kijavitott erdei csapan, ahol a menetellen-
allas lanctalpas vontatonal w = 120 kg/t, a kovetkezo lesz:

970.50.0.7F v
H 270.50-0,75 ik 7 o 105905‘/. i
; 6-7.5

A vontato beszerzési ara: 110 000 Ft,

az élettartamot 10 000 o6rara véve fel, a koltség 11,— Ft/ora

3 db potkoesi dra 90 000 Ft,

az élettartamot 10 000 éraban megallapitva, 9— Ft/ora
Uzemanyag és karbantartas 30,— Ft/éra
Kezel6személyzet 8 — Ft/éra

0sszesen : 58— Ft/ora
Az utépites tervezett koltsége 35 Ft/fm. ‘
¢) Drotkotélpalya.

Légvenalban szallitunk és az emelkedét a terep emelkedéjének nagy-
sagaval vessziik egyenlének. A felmeriilé koltségek a kovetkezok:

250




1600 fm 18 mm @ tarto kotél ara 17 300 Ft

1600 fm 8 mm @ vondkotél ara 9600 Ft
1 db 12 HP-s csorlé ara 30 000 Ft
Szerelési anyagok 10 000 Ft

Osszesen: 66 900 Ft
Evi karbantartas és feltijitas 8 350 Ft

Osszesen: 75 250 Ft

Ha az élettartamot 10 000 6raban allapitjuk meg

a beszerzés lizemoérdkra esé hanyada 7,50 Ft/ora
lizemanyag és karbantartas ‘ 6.— Ft/ora
kezel6szemelyzet 20,— Ft/éra

Osszesen: ~ 33,50 Ft/6ra

A palya teljesitményét hozzavetdleges szamitasok alapjan 3,5 m3/ora-
ban feltételezve, a drotkotél szallitasanal a faanyag minden m3-ét
33,50 : 3,5 = 9,67 Ft/m?3 koltség terheli.

Mivel a palya attelepithetd, a telepités koltségei az egyszeri feldllitasi
helyen leszallitisra kerilé famennyiséget fogjak terhelni. A felallitas
koltségeit a kovetkezdkben vessziikk szamba:

5 £6 30 napi munkaja 9 000 Ft

egyszer felhasznalhato szerelési anyag 10 000 Ft
a berendezés helyszinreszallitisa 3000 Ft

osszesen: 22000 Ft
A harom lehetOség tsszehasonlitdsanal azt a szallitdsi munkat vessziik
alapul, amelyet a két pont kozott légvonalban kell végezni. Az egyes be-
rendezések teljesitményének kiszamitasanal az id6t illetbleg azonban a
tényleg megtett utat kell ismerni. A megteendé Ut ardnyos novekedését
az emelkedd ezrelékek hanyadosa adja meg. Ezen az alapon:
133

drétkotélpalyanal: 133 = 1,00 = 14
. ... 133
gumiabronesos vontatonal: T 1,57 = uy
: e 133
lanctalpas vontatonal: T8 L5 20 = s
A teljesitmény a vontatés iizemnél:
60 .qg-v-s8

@ (tkm/dora) =

120 8-+ v-8
Ha a megfelelé értékeket behelyettesitjiik:

kerekes vontatonal Q= 9,1 tonnakilométer/ora
lanctalpas vontatonial Q = 10,8 tonnakilométer/éra
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A tonnakilometea‘enkénti egységar, vagy ha 1 tonna faanyagot az
egyszeriiség kedvéért 1 kobmeéternek vesziink fel, a kobméter kilométe-
1enk¢nt1 egységar az alabbiak szerint alakul:

39,20 Ft/6 ‘
gumiabroncsos vontatonal: 91m q— = 4,30 Ft/m?
58,00 Ft/
z R :i’."’F.f 3
lanctalpas vontatonal: 0. Sm:"o 5,37 Ft/m

Mivel a szallitas 1,5 km-en torténik, a kobmeéterenkénti tsszes szalli-
tasi koltségeket a kovetkezokben allapitjuk meg:

gumiabroncsos vontatonal: 4,30 X 1,5 =645 Ft/m?
lanctalpas vontaténal: 5,37 1:5.==8.06 F{/m?
drotkotelpalyanal = 9,57 Ft/m3

A telepitési, koltssegeket kell most szamba venniink és azokat a leszal-
litando Gsszes fatomegre F (m?) vonatkoztatunk,

Gumiabroncsos vontatonal: 1,5 X 1,67 X 60 000 = 141 200 Ft
Léanctalpas vontatonal: 1,5 % 1,27 X 35000 = 66700 Ft
Drétkotélpéalyanal : 22000 Ft

Igy az egyes berendezések koltségegyenletei a felvett helyzetre vo-
natkozdlag a kovetkezok lesznek:

Gumiabrones vontato: K Ft/m3 = 6,45 + ﬁ%ﬁgo
Lniiale s walaio: . & Pind =808k
Fm?
22 000

Drotkotelpalya: K. Ftfm3=957+i——7—

Az egyenleteket abrazolé grafikon tanulsaga szerint (2. dbra) kisebb
fatomeg esetén a kotélpalya gazdasagosabb, mig jelentésebb véghaszanlat
esetében a nagyobb teljesitményli gumiabronecsos vontaté és az utépités
kecsegtet jobb eredménnyel. Ez a megokolas is alatamasztja azt a nézetet,
hogy az erdé egész teriiletén tartamosan folyd véghaszndlat, mely a
szalalé lizemmod kiilonféle fajtait egységesen jellemzi, kiterjedt uthals-
zatot igényel. Azaz, ha a fenti egyenletekbe, melyeknek altalanos alakja
a (Ft)

(m3)

a fatémeg helyébe a végtelent helyettesitjiik, a koltségek csak az lizem-
koltségbdl (b) fognak allni. Ebben az esetben az a berendezés gazdasa-
gossabb, ahol az lizemkéltség a legkisebb, Ez esetiinkben a félditon kizle-
kedé gumiabroncsos vontato.

Fejtegetéstinkkel megkiséreltiik annak a bemutatasat, hogy az erd6-
gazdasagi anyagmozgatas gazdasigossagat tervezoi vonalon miként szeret-
nénk eldonteni. Természetes ahhoz, hogy ez és mas hasonld eljarasok tel-
jesen szabatossa valjanak, sok tényezé kisérleti megéllapitdasa kivanatos.
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A m’-kinti anyagmozgatdsi koltségek grafikus dsszehasonlitdsa kiilénbézd
véghaszndlati fatomegek esetén.

Ezeket a tényezoket fejtegetésiinkbe jelenlegi tapasztalataink vagy iro-
dalmi adatok alapjan allitottuk be.

Az mindenesetre nyilvinvalo, hogy az anyagmozgatis gépesitése és a
pdlyaépités nem folyhat egymdstol fiiggetleniil, hanem éppen a gazdasa-
gossag érdekében az eddiginél nagyobb Gsszehangoldsra szorul. Ami pedig
a drotkotélpalyds anyagmozgatasat illeti, a jelenlegi erdégazdaségi hely-
zetlinkben nemcsak a szorosan vett kozelitésnél, hanem megfelelé6 forma-
ban a kisebb szallitasi feladatok megoldédsanal is javasoljuk.

A magas fakrél torténé maggyiijtés 4j modszere
TOMPA KARQLY ¢ BZIELAY 0SZEAR

A maggyljtési modszerek koziil utédnevelés szempontjabol legelénytsebb az
alloé fakrol torténd maggyljtés. Ez a médszer ugyanis lehetdséget ad az egvedileg kii-
londsen értékes torzsekrél torténd gylijtésre. A torzseket megszamozva évrdl évre
vissza lehet térni ugyanahhoz a fahoz a szedéssel, mikozben a leszedett magbdl szar-
mazé csemeték novekedése és fejlédése figyelemmel kisérheté. A termelékenység
megjavitdsa érdekében tehdat ezt az eljardst elétérbe kell helyezni, és az igy nyert
elitmag felhasznalasat mindinkabb eld kell segiteni.

A dontott fakrol valé maggytjtéssel tulajdonképpen negativ szelekeciot végziink, ~
mivel a kitermelt torzsek rendszerint nem a javafdk. Ha viszont javatérzseket démn-
tiink, a tovdbbiakban a mindségi maggylijtés lehetisége megsziinik. A foldrél torténd
gylijtéskor pedig a kiillonbozé tulajdonsagi torzsek magja keveredik, s ez az utédok
fajtisztasagat, jo Orokletességét bizonytalanna teszi.

Tehat erdei faink jelentts részénél mind mennyiségi, mind minéségi szempont-
bél csakis az allé fakrdl vald maggyljtés johet szamitasba. A fenydk tobozat csakis
allé fakrél gyljthetjiik. A legmagasabb, legkivialobb egyedek biztositjdk a szdrmazasi-
lag megfelels, jo ordkletes tulajdonsagu magkészletet.
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