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A m’-kinti anyagmozgatdsi koltségek grafikus dsszehasonlitdsa kiilénbézd
véghaszndlati fatomegek esetén.

Ezeket a tényezoket fejtegetésiinkbe jelenlegi tapasztalataink vagy iro-
dalmi adatok alapjan allitottuk be.

Az mindenesetre nyilvinvalo, hogy az anyagmozgatis gépesitése és a
pdlyaépités nem folyhat egymdstol fiiggetleniil, hanem éppen a gazdasa-
gossag érdekében az eddiginél nagyobb Gsszehangoldsra szorul. Ami pedig
a drotkotélpalyds anyagmozgatasat illeti, a jelenlegi erdégazdaségi hely-
zetlinkben nemcsak a szorosan vett kozelitésnél, hanem megfelelé6 forma-
ban a kisebb szallitasi feladatok megoldédsanal is javasoljuk.

A magas fakrél torténé maggyiijtés 4j modszere
TOMPA KARQLY ¢ BZIELAY 0SZEAR

A maggyljtési modszerek koziil utédnevelés szempontjabol legelénytsebb az
alloé fakrol torténd maggyljtés. Ez a médszer ugyanis lehetdséget ad az egvedileg kii-
londsen értékes torzsekrél torténd gylijtésre. A torzseket megszamozva évrdl évre
vissza lehet térni ugyanahhoz a fahoz a szedéssel, mikozben a leszedett magbdl szar-
mazé csemeték novekedése és fejlédése figyelemmel kisérheté. A termelékenység
megjavitdsa érdekében tehdat ezt az eljardst elétérbe kell helyezni, és az igy nyert
elitmag felhasznalasat mindinkabb eld kell segiteni.

A dontott fakrol valé maggytjtéssel tulajdonképpen negativ szelekeciot végziink, ~
mivel a kitermelt torzsek rendszerint nem a javafdk. Ha viszont javatérzseket démn-
tiink, a tovdbbiakban a mindségi maggylijtés lehetisége megsziinik. A foldrél torténd
gylijtéskor pedig a kiillonbozé tulajdonsagi torzsek magja keveredik, s ez az utédok
fajtisztasagat, jo Orokletességét bizonytalanna teszi.

Tehat erdei faink jelentts részénél mind mennyiségi, mind minéségi szempont-
bél csakis az allé fakrdl vald maggyljtés johet szamitasba. A fenydk tobozat csakis
allé fakrél gyljthetjiik. A legmagasabb, legkivialobb egyedek biztositjdk a szdrmazasi-
lag megfelels, jo ordkletes tulajdonsagu magkészletet.
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A magas fadkrél valé maggylijtés azonban a legveszélyesebb, legnehezebb, leg-
koltségesebb és legkevésbé megszervezett erdei munka. A 15—20 métenig agmentes
torzseket csak megfeleld felszereléssel lehet megmaészni. Ilyen felszerelések, illetve
berendezések a kiilonféle mészévasak, az Osszerakhaté aluminium létrdk, a kitélhato

1. dabra

R =

2. dbra



két-, haromrészes létrak (esetleg teherautéra szerelve), a Zima-, Joffe-féle teleszkopikus
berendezések (ezek a magszedé munkast 25 mésodperc alatt 15—20 m magasba eme-
lik), a Mukoed-féle maszorud (9—10 m magassigig hasznalhatd). A felsorolt beren-
dezések dltalanos alkalmazdsit azonban valamilyen kériillmény korlatozza: sebzik a
fat, csak vizszintes terep esetén alkalmazhatdk, nem eléggé lbiztonsagosak, nehezen
szallithaték, til dragik, tal lassu velllkk a munka stb. A csehrendszeri kotéllétra

sem kiiszoboli ki az elobb felsorolt valamennyi hatrdnyt, de mivel a fat nem sérti
€s muveol @az aldbb leint alkalmazasi moddal teljesen biztonsagos, jobban fel kell
karclni. Az egyes erdogazdasiagok a Matousek-féle maggylijté berendezést megkap-

3. dbra 4. dbra

~tak ugyan, de szervezési és oktatdsi nehézségei miatt a felszerelés nagyobbrészt ki-
haszndlatlan. Kétségtelen, hogy a kotéllétra zsmegenek nyilvesszdvel torténd fellGvése
nehézkes. Kicsi a pontossidga, mind fiiggbleges, mind vizszintes iranyban. Gyakran
megtorténik, hogy a nyil a zsineget olyan vékony gallyon huzza keresztiil, amelyik
nem képes megtartani a létrat, vagy az 4g viégén htzza dt és a zsineget nem lenhet
az ag tovéhez visszahtizni. Az ijnak kicsi a 16tdvolsdga. Gyakran egyaltalan nem ér
fel a korondba és a lovést méhanyszor meg kell ismételni, ami-sok iddveszteséget
jelent. Emellett sok nyil fenmmarad a koronaban.

Az egyébként jo6 és foként biztonsagos berendezés elébbi hibainak kikiiszébi-
lésére Milan Batya olyan élomvégli farudacskat szerkesztett, amelyet barmilyen magas
féara 16-0s sOrétes puskabol megfeleld pontossaggal ki lehet 16ni. Az emlitett forras
ala:pmm Madtyds Vilmos javaslatara, az Erddtelepitési Tanszéken is kiprébaltuk az
1j modszert és azt az ijhoz képest sokkal pontosabb, tovabbid magy udomegbakarﬂ:as
sal jaré eljaréasnak talaltuk. Ezért tantargyi gyakorlatainkon az {j helyett ezt a
modszert dismertetjiik a hallgatokikal.

A rudacska el6allitdsi modjat modositottuk. Az eredeti elgondolas szerint a
240 mm hosszi, 15 mm atmeérdjl, szaraz biiklefabol késziilt farudacska egyik végére
szélesfejli facsavant csavartak be &s annak ki&llé 15 mm-es részére omtotték a 30 mm
hosszi 6lomhengert. Az igy felerésitett olommehezék az dgakhoz vald iitédéskor leg-
tébb esetben letoritt. Igy a rudacska 2—3 fellévés utan hasznalhatatlannd valt. Ugyanez
tortént, ha az 1. dbra aljan lathaté médon, a hengerbél kiesztergilyozott facsapra
ontottilk ra az élmot. Ezért az olmnnehezdket a rmudacska végébe fart 50 mm mély,
7 mm vastag lyukba ontittiik be. Az 6lomdugd Kicsiszasat a tengelyre merdlegesen
és egymashoz viszonyftva mintegy 90 fokkal eltolt 3—5 db, 3 milliméteres furt lyuk
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biztositja (1. ébra). Igy a kiprébalas soran a rudacskat sokkal tébbszor tudtuk felléni.
Az utbdés kovetkeztében esetleg elhajolt dlomnehezéket vissza lehet hajlitani, és a
rudacskat tovabb lehet hasznalni. A farudacska Osszes sulya kb. 100 gramm, 6lom nél-
kili sulya 2~ ~ramm.

6. abra
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A kb. 75 gramm olomnehezék ontése ugy toérténik, hogy a farudacskat mintegy
10 cm hosszi, kézi satuval Osszeszoritott feketelemez-hengerrel fogjuk koriil (2. abra),
és az olvadt, de kissé lehiilt 6lmot (nem tul forrén, mert akkor a fat elégetné), be-
ontjik. A formazo-henger 32 milliméterrel emelkedik a farudacska vége foélé. Erre
a 2 mm tulméretre az 6lom deszehuizédasa miatt van sziikség. Lehiilés utdn a forméazd
hengert az 6lomrol levesszitk és az 6lmot véglegesen megmunkaljuk, ellendrizve, hogy
a 16-o0s toltényhiivelybe kianyen belemenjen. A farudacskahoz hasonléan, 0,50—0.75
mm szabadidrdst hagyunk. A farudacska 6lnmmal atellenes végére, a zsineg felerdsi-
tésdre szemes csavart csavarunk be.

7. abra

A fellovés ugy torténik, hogy a sorétes puskat kinyitjuk, a lovedékrudacskat
a zsinor segitségével addig engedjilk a csibe a csitorkolaton at, amig olomvége ki
nem lég a tolténylirbol. Majd vesziink egy flistds lopomral toltott 16-os sorétes tol-
témyt (természetesen sorét nélkil), és a rudacskat dlomfelével elére a téltényhiivelybe
dugjuk, egészen a fojtdasig. Az igy betoltott toltényt a szokasos modon a tolténylirbe
helyezziik, mikozben a fegyver csévét felfelé tartjuk, hogy a rudacska a huvelybol
ki ne essen, majd a puskdét bezdrjuk. A csétorkolatbol kinyuld zsindrt leteritett
kabétra, vagy ponyvéana kigyévonalban, gubancoloddsmentesen helyezziik le (3. dbra).
A lovés utan a rudacska ugy repilil ki a puskacsobdil, hogy dlommehezéke hatul vam,
de a csétorkclatot elhagyva azonnal megfordul és igy folytatja roppélyajat a szik-
séges iranyban, & zsineget maga utédn huzva. Célszeri legalabb 60 fokos szog alatt
16mi. i

A sziikséges puskapor-toltet (hazai anyagbdl) kiilonbozé agmagassagnak meg-
feleléen az alabbi:

15 méteres magassag esetén 0,20 g

20 méteres magassag esetén 0,25 g

25 méteres magassag esetén 0,35 g

35 méteres magassag esetén 045 g

A lovéskor keletkez6 nyomas csak méhany tized atmoszféra, igy a szikitett
esovi, kényesebb vadaszpuskak is a legkisebb karosodas nélkiil hasznalhatdk.

A kb. 8 kg teherbirasi felltvé zsineg (damil) masik végét 3 milliméteres fel-
hizéd zsineghez kitjilk, ezt a fellovés utan, a fellové zsindrral a kivéalasztott agon at
felhizzuk. A felhtizd zsineg végére a 10 mm atméréji tarto- és a 7 mm atmeérdjd
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biztositokotelet erdsitjiik karabiner segitségével. A tartokiotélhez a kotéllétra ugvan-
csak karabinerrel esatlakozik. A tartokotéllel a létrat az agig felhuzzuk, a tarto-
kotelet a torzs koriil, a koronahoz mingl kiozelebb kezdodd csavarmenetben koriil-
csavarjuk és alul jo erdésen megkdtjiik. Miutan a 1étrdk elokészitését végzd két
munkavéllalé kiprobalas céljabol a letrara ranehezedett, a kellfen megerdsitett létran,
a mag- (toboz-) gyijtdé munkas ugy halad fel, hogy a derekara felesatolt biztosito
ovet karabinerrel a biztosité kotélhez kapcsolja. A biztositékotél masik végét a ki-
segito munkas fogja és éllandéan feszesen tartja, hogy a létran maszd tarsa hirtelen
megesuszas, szédiilés esetén le ne zuhanhasson (4. abra). A tobozgyljt6-munkdas a
koronédba vald feljutds utdn i biztositd kotelet lekapcsolja és most mar a biztositod
ovvel erdsiti magat a torzshoz.

8. dbra 9. dabra

A kotéllétra elonyei vitathatatlanok. A fat nem sérti meg és a leirt meg-
oldéssal teljesen ilizembiztos, tovabba megfelelé munkaszervezéssel eléggé gyors is.
A kotéllétran valdé maszasnal viszont erds fizikumi munkésra wvan sziikség, aki nem
szédiil. Azonban, mire a 15—20 méterre lévi elsé agig felér, mindenképp elfdarad
és igy munkateljesitménye erdsen csoklken. Azért probaljuk ki a csorlés megoldast,
melyet a mdlunk jart cseh maggylGjtok otlete alapjan Varga Géabor javasolt kikisér-
letezésre.

A tartokotél feljuttatisa itt is az €lobb ismentetett megoldas szerint tombténik.
Fontos, hogy a zsineget ne a legalsé agra, hanem alulrél a masodik, harmadikra 16jjiik
fel, mert igy az &g letorése esetén az alatha 1évé elharitja a lezuhanast. Létra helyett
egy kb. 12 om atmér6ji csigat (a vajata 2,5 om mély) erdsitiink a tartokoteél végére,
és ezt htizzuk fel a rajta atvetett 7 milliméteres drétkotéllel egytitt (5. dbra). A biz-
tositokotél elmarad, ellenben a biztosité dvre itt s szikség van. A kb. 30 kg sulyq,
1:4 atételd kézicsorlét valamelyik szomszédos (2—5 méterre 1lévs) fahoz lancokkal
erdsitjlik fel. A csorlé drotkotelének hossza a kivant magassdg kétszerese. Szabad
végére megfeleld kitél és karabiner segitségével a felhizandé dilédeszka kapcsol6-
dik. A felhuzas el6tt teherprobat kell tartani (6. dbra). Az lldédeszkan a munkés
kényelmesen elhelyezkedik és a csorlGt kezeld tarsa &t dllamdéan figyelve hiuzza fel
a korondig (7—8. dbra). A csorlén biztosité kampéd van, mésrészt a felhiizandé mun-
kés a derekara csatolt biztosité ovvel a fa torzsét atfogja, és igy védekezik a lezu-
hanis ellen. Ezzel a modszerrel a munkds pihenten ér fel a korvondba és teljes
munkaerével kezdhet a maggyujtéshez.
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A csorls megoldas elstrendien hasznalhatéo a fak felnyeséséhez is. A 9. db-
rdn is lathatjuk, hogy a munkdés llve, kényelmesen firészeli le kézif(irésszel az oldal-
Agakat. Mint teljesen kiméletes gyiijtéeszkézt kivaléan haszndlhatjuk az elit-fakrol
torténd oltégallyak begyiijtésére is. A foldmérék pl. fajelek elhelyezésekor alkal-
mazhatjak. A puskabdél térténd zsinegfellévés pontossdga kévetkeztében az irdnyi-
tott fadontésnél is fontcs szerepet kaphat.

10, dbra

A felszerelés (kétkerekil kézikocsival komnyliszerrel szallithaté (10. dabra). Az
altalunk alkalmazott kézi cstrlé (a cseh vontaté ronkszallité poétkocsijardl szereltiik
le) tulsdagosan stlyos (25 m hosszu drétkotéllel, felerdsitd lancokkal és csigaval egytitt
kizel 40 kg), de egy kionnyebb kézicsorlé legyartasa nem okozhat nehézséget. Hosszabb
hajtékarral kell gyartani, hogy vastagabb torzsek esetén is lehessen forgatni. A hajto-
kar a biztonsag érdekében fixen kapcsolédjék a tengelyhez.

A kotéllétra alkalmazéasakor leghelyesebb 6 f6bol allé munkacsapatot szervezni,
5 kotéllétraval. Két £6 elokésziti a létrakat, 4 £f6 maészik és gyiijt. Az otodik 1étra
mindig készen All, hogy a munka megszakitas nélkiil folyhasson. Csorlés megoldas-
nal — minthogy a csorlé eldkészitése t6bb idot vesz igénybe — 4 f6b6l allhat a
munkacsapat. Két munkéas folyamatosan elokésziti, illetve leszereli a csorldt, ketté
pedig a maggyljtést végazi. Harom csorlére van sziikség, hogy egy mindig készen-
létben alljon. Valoszini, hogy itt is a 6 f6b6l allé munkacsapat esetén lehet a két
elokészitd munkas munkaidejét kelléen kihasznalni, de ezt a szervezeti forméat meg-
felelé csorlék hidnyaban kiprobalni mem tudtuk. Még mnem &llt moédunkban meg-
allapitani, hogy kelld gyakorlattal az eldkészitési id6 mennyire cstkkenthet6. (Jelen-
leg kb. 20 perc.) Teljes elokésziilet utdn a felvonas ideje 20 m magasra 4 perc. Ez az
id6 sokmak timik, de megtériil abban, hogy a munkés pihenten és — ami a leg-
fontosabb — biztonségosan ér fel a koronaba. :

Reméljiik, hogy a gyakorlat kedvezden fogadja ezt az eljarast, és minél eldbb
teljesiteni tudjuk @ minisztertanacsi hatérozat célkit(izéseit, mely szerint ,,gondos-
kodni kell kellé6 mennyiségi, fafaji és jomindségli mag gy(jtésérdl™.
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