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MUNKAVÉDELMI KUTATÁSOK 
EREDMÉNYEI A GÖDÖLLŐI 
AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEMEN 

A z élelmiszer és fagazdaság munkavédelmi kutatásait a gödöllői Agrár tudo­
mányi E g y e t e m Munkaszervezési és Munkavédelmi Intézete fogja össze. A k u ­
tatás 1970-ben indu l t . A továbbiakban az elért eredményekből szeretnénk né­
hányat közreadni, ame lyek , úgy gondol juk , érdeklődésre t a r tha tnak számot a 
fagazdaság üzemeiben. 

A je lenleg a lka lmazo t t megoldásoknál a védőburkolat felnyitása után álta­
lában egy beépített mikrokapcsoló megszakítja a hajtómotor áramkörét, de a 
veszélyes géprészek — különösen a nagy tehetetlenségű tömegek — továbbra 
is mozgásban, maradnak . A hajtás kikapcsolása és a mozgás megszűnése k ö ­
zötti idő o l y a n veszélyt jelent a kezelői környezetbe, a m i súlyos csonkulásos 
sérülések, sőt halálos balesetek okozója v o l t és lehet a jövőben is . 

E n n e k az ún. hol t időnek a veszélyeit úgy küszöbölhetjük k i a legbiztonsá­
gosabb módon, h a a felnyitható védőburkolat csak a mozgás megszűnése után 
válik nyithatóvá, i l l e tve fe lnyi to t t állapotban a gép n e m indítható. 

A k iv i te leze t t és felszerelt megoldás szer int (1. ábra) a védőburkolat f e l ­
nyitását üzem közben elektromágneses ajtózár akadályozza meg. A m e n n y i b e n 
a mo to r üzeme alat t a gépkezelő megemel i a védőburkolatot, a motor m ű k ö d -
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tetőkapcsolója k ikapcso l , a mo to r feszültségmentessé válik és a forgó tömeg 
lassuló mozgást végez. E k k o r a védőburkolat még n e m nyitható fe l . A m i k o r a 
beépített időrelón beállított idő el te l ik , az ajtózár mágnese behúz, berregő 
hangot ad, és a védőburkolat felnyithatóvá válik. H a a védőburkolat ny i to t t 
állapotban van , a- moto r nem indítható. . 

A rendszer hibalehetősége minimális, az esetleges h i b a biztonságtechnikai­
l ag pozitív működést eredményez (a b u r k o l a t n e m nyitható). 

A kivitelezéshez szükséges v i l l a m o s alkatrészek beszerzési ára (1976. január): 
1761 — F t . 

Hordozható vészkikapcsoló 

„ A több helyről kiszolgálást, kezelést igénylő gépeket, berendezéseket o l y a n 
leállító szerkezet tel k e l l ellátni, a m e l y a munkavégzés m i n d e n helyéről külön 
is kezelhető" — írja az Altalános Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórend­
szabály. 

E z t a követelményt v i s zony lag egyszerűen teljesíthetjük az egyes kezelő­
helyeknél elhelyezett vészkikapcsolókkal (biztonsági kapcsolókkal). O l y a n ese­
tekben azonban, a m i k o r a kezelő a működő gép, berendezés közelében mozogva 
végzi felügyeleti munkáját, egy esetleges zavar esetén e l k e l l j u t n i a a legkö­
ze lebb i vészkikapcsolóig, hogy a kívánt működtetést (biztonsági kikapcsolást) 
elvégezhesse. E z az időbeni késedelem — p l . próbaüzem, nagykiterjedésű be­
rendezés stb. esetén — súlyos károsodásokhoz vezethet. 

A z intézetünkben kialakított hordozható vészkikapcsoló használatával a fent 
említett „késedelem" kiküszöbölhető, mer t a gépkezelő a gombafej-típusú n y o ­
mógombot tartalmazó egységet v i s z i magával és veszély esetén a gomb m e g ­
nyomásával a teljes rendszert 'k ikapcsolhat ja és tartósan biztosíthatja az úgy­
nevezett ráindítás lehetetlenségét. 

Hálózati és telepes kivitelű kétirányú hang- és fényjelző berendezés 

Gépek, berendezések és fo lyama tok balesetmentes indítása érdekében o l y a n 
esetekben, a m i k o r a veszélyzónákat az indítás helyéről n e m lehet áttekin­
teni , v a g y az indítás több helyről történik, az Általános Balesetelhárító és 
Egészségvédő Óvórendszabály szerint oda-vissza jelzést (fény, hang) k e l l a l k a l ­
m a z n i . E z a g y a k o r l a t b a n általában csak a k k o r valósul meg, h a a gyártómű 
a jelzőberendezést a gép tartozékaként szállítja. Hiánya jelentősen befolyá­
solja az ún. ráindításból származó súlyos balesetek valószínűségét ( gy ak o r i ­
ságát). 

Intézetünk hosszabb ideje ku ta t ja az előírt követelményeket kielégítő, a 
g y a k o r l a t számára elfogadható védettségű, olcsó, üzemi v i szonyok között elő­
állítható módozat kialakítását. A kísérleti darabok elkészítése, próbaüzeme és 
üzemi szakemberek közötti megvitatása alapján elkészült a két (oda- és v i s sza ­
jelző) egységből álló, hálózati és telepes kivitelű kétirányú hang- és fényjelző 
berendezés(2. és 3. ábra). 

A m e n n y i b e n a veszélyes művelet vezérlését végző személy látóterén kívülre 
esik a veszélyzóna, aho l egy másik dolgozónak v a l a m i l y e n művelet elvégzése 
céljából tartózkodnia k e l l , a berendezés alkalmazása esetén a két dolgozó k ö ­
zött egyértelmű kapcsola t tartható fenn, és ez a baleset meglőzését biztosítja. 

Mindkét egységet biztonsági kulcskapcsolóval láttuk el , így illetéktelennek 
a jelzőberendezést n e m működtethetik. A visszajelző egység elhelyezésével e l ­
érhető, hogy a veszélyzónában levő dolgozó is csak a k k o r adhat visszajelzést, 
h a biztonságos h e l y r e távozott. 
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A berendezés könnyen telepíthető változó kezelőhelyek esetén, sőt a v i s sza ­
jelzésnek az indítással való reteszelése is megoldható. A rendszer egyéb jelzé­
sek adására és nyugtázására is alkalmazható. • , * 

Nyomógombok bekapcsolási erőszükségletét mérő műszer 

A K G S T irányadó anyagok és a haza i előírások alapján a nyomógombok 
ellenőrzésénél m e g k e l l állapítani a bekapcsoláshoz szükséges erőt és a n y o m ó ­
gomb kapcsolási úthosszát (járathossz). E r r e a lka lmas mérőkészüléket azonban 
a haza i kereskedelemben beszerezni n e m lehetett, ped ig a pontos mérések 
szükségesek, m e r t a kezelői terhelést a működtető erőszükséglet jelentősen 
befolyásolja. 

A z általunk elkészített műszer használata gyorsítja és pontosabbá teszi a 
gépek munkavédelmi minősítő vizsgálatát. 

Dinamikus ütővizsgáló készülék nyomógombok 
szilárdsági ellenőrzéséhez 

A munkavédelmi minősítő vizsgálatok folyamán méréssel m e g k e l l győződni 
a biztonsági rendeltetésű működtető készülék szilárdságáról. A kapcsolószek­
rénybe, vezérlőpultba vagy egyéb he ly re beépített nyomógomboknál erre pe­
d i g n e m vo l t lehetőség. Reprezentatív mérések eredményei alapján elkészítet­
tük a k i v i t e l i tervet, ma jd a vizsgálókészüléket. : . 

A biztonsági rendeltetésű működtető készülékeknek sérülés nélkül k i k e l l 
állniuk a kézi működtetésből származó legkedvezőtlenebb erőhatásokat is . F i ­
gyelembe véve a veszélyhelyzetekre jellemző nagyobb erővel történő működ­
tetést, reprezentatív mérések alapján a s ta t i sz t ika i átlagérték '(20 kg): 1,5-sze-
resére (30 kp) állítottuk be az ütővizsgáló készüléket, me lye t vizsgálataink 
során eredményesen a lka lmazunk . x ' . ' 



Csúszásmentesített talpú lábbelik (kalucsni, stoplis bakancs) kialakítása 

A szennyezet t padlózaton is csúszásmentes hatást biztosító t a lp fém betétekbe 
il lesztett s t o p l i k k a l v a n ellátva, m e l y r e csúszásmentes hatást nyújtó műanyag­
sapkák kerültek felszerelésre, többféle anyagból. A padlózattal közvetlenül 
érintkező műanyagsapkák cserélhetők, ezáltal a talpfelület hosszú élettartama 
biztosított. 

Fűthető dobogók és lábrácsok 

A kutatás során két, különböző alapanyagú, teljes felületen hőmennyiséget 
átadó, biztonsági transzformátorról törpefeszültséggel üzemeltethető fűtött l ap 
kialakítására került sor hidegártalomnak ki te t t , álló he lyze tben munkát végző 
dolgozók számára. 

Fűthető talpú lábbeli 

A hidegártalomnak tartósan ki tet t , helyváltoztatást is végző dolgozóknál a 
ta lp fűtésével a lábfej hőegyensúlya és ezáltal a hőérzet j a v u l . A speciális 
anyagból készült, a cipőre könnyen szerelhető fűtőbetét hordozható (táskában 
elhelyezett) akkumulátortelepről működtethető. 

Hordozható elszívóberendezés 

A Szellőző Művekkel közösen kialakított elszívóberendezés előállításánál cél­
kitűzés vo l t a számos m u n k a h e l y e n jelentkező veszélyes gázok (széndioxid, 
szénmonoxid stb.) gyors eltávolítása, mielőtt a dolgozó ebbe a térbe bemenne. 
A z önsúlyához képest nagy légteljesítményű centrifugális ventillátorhoz a tar­
tályok, medencék aljáról történő gázelszíváshoz alkalmassá tett (perforált) W e s -
terfórm H típusú f l e x i b i l i s csőrendszer tervezése befejeződött. Alternatív m e g ­
oldásként — a csövek m e c h a n i k a i sérülésnek j o b b a n k i te t t h e l y e i n — merev 
e lemek gyors egymáshoz csatolására is készültek te rvek a Szellőző Művekkel 
kötött kutatási együttműködési szerződésnek megfelelően. 

Fűthető traktor- és targoncaülés kialakítása 

A téli időben szabadban t r ak to ron , i l l e tve gépihajtású targoncán dolgozók­
nál az optimális hőérzet általában n e m biztosítható. A Gyáli „Búzakalász" 
M g T s z A G R O P L A S T üzemeiben kiv i te leze t t e lek t romosan vezetővé tett p o l i ­
észter bázisú műanyagból készült ülés az erőgép akkumulátoráról k a p j a az 
energiát és külön hőfokszabályozó egységgel állítható be az optimális felületi 
hőmérséklet (kb. 24—31 °C). A z ülés alakjának kialakítása az ergonómiai irány­
e lvek és számos mérés figyelembevételével történt. A fűtött ülés alkalmazható 
o l y a n munkagépek ülőhelyeinél is, a h o l az akkumulátorhoz (dinamóhoz) tör­
ténő csatlakoztatás megoldható. 

A z ismertetet t kutatási eredményeket, ame lyek a befejezett kutatásoknak 
csupán k i s hányadát képezik, g y a k o r l a t i hasznosításra j avaso l tuk és a MÉM 
felügyelete alá tartozó gazdaságokhoz és vállalatokhoz próbaüzemre k i a d t u k . 
A kutatás eredményeként készült kísérleti gyártmányok működés közben az 
Intézetben is megtekinthetők. A kísérleti darabokról a reális értékelést a g y a ­
k o r l a t i felhasználás tapasztalatai adják. Ezért szeretnénk, h a a fagazdasági 
üzemek részéről is érdeklődés m u t a t k o z n a a kutatási eredményeink g y a k o r ­
l a t i bevezetésére. 


