
AZ NDK-GYÁRTMÁNY Ú KÖZELÍT Ő BERENDEZÉSE K VIZSGÁLAT I 
EREDMÉNYEI 

A V I I . ötéves t e r v c i k l u s r a ajánlott fahasználati ágazati géprendszer a m o ­
torfűrészre és a speciális erdészeti közelí tőgépekre (vonszolók, k i h o r d o k stb.) 
alapozott t echn ika alkalmazásával lesz jellemezhető. Súlypontos feladatként 
j e l en tkez ik tehát a vágástéri anyagmozgatás (közelítés) t e c h n i k a i hátterének 
fejlesztése. Amíg a rövidfás m u n k a r e n d s z e r b e n használható h a z a i gyártású k i ­
hordó szerelvények széles skálájával rendelkezünk, add ig a hosszúfás v o n ­
szolók választéka g y a k o r l a t i l a g egy-egy típusra korlátozódik. A t e r v k o n c e p ­
ció a teljesítménykategóriák bővítésével, az eddigieknél korszerűbb, j obb t e l ­
jesítménykihasználást biztosító speciális technológiai felszerelések alkalmazá­
sával számol. Forrás oldalról a népgazdasági elvárások a haza i gyártású be­
rendezések mel le t t a KGST-relációból , kétoldalú együttműködésből származó 
gépek bevezetését szorgalmazzák. 

A kitűzött fejlesztési irányok realizálása érdekében az elmúlt évben kétol­
dalú együttműködés keretében három N D K - b ó l származó gép, berendezés 
vizsgálatát végeztük. Ezek közül a DFU—451 típusjelű csuklós t r a k t o r t k e l l 
első he lyen említeni, ame ly a sz in te általánosan el ter jedt LKT-közelí tő gépek 
kiegészítőjeként szolgálhat. A könnyű kategóriába tartozó törzskormányzású 
t r ak to r t elsősorban előhasználatokra tervezték. A gép néhány fontosabb j e l ­
lemzője : az összkerékhajtású vonszoló erőforrása egy 28 k W teljesítményű, 
négyütemű, vízhűtéses D i e s e l - m o t o r : A terepjáró készséget nagymértékben 
növeli a két félkeret 40—40°-kal való elfordítási lehetősége (1. ábra). A gép 
szélessége 1650 m m , összsúly 2650 k g . Fon tos tartozékai az egydobos, h i d r o ­
sz ta t ikus hajtású, távvezérlésű csörlő és az 1250 m m szélességű rönkrendező. 

A műszaki paraméterek értékelése alapján a DFU—451 a külföldi g y a k o r ­
l a tban i smer t hasonló kategóriájú gépek között kedvező he lye t f og l a l e l . A 
motorteljesítmény és - tömeg, v a l a m i n t a csörlő vonóerejének mutatói g o n d o ­
san összehangoltak, megfe le lnek a nemzetközi színvonalnak. Motorikusán és 
a gép tömege alapján nagyobb vontatmányok közelítése is elképzelhető a t r ak ­
t o r r a l , ez a hátsó tengely terhelési határértéke m i a t t azonban behatárolt, a fe­
nyőfában 1,5 m 3 , keményfában 1,2 m 3 . A vonszoló sebességtartományai u g y a n ­
csak megfe le lnek n a p j a i n k t e c h n i k a i színvonalának. A z elérhető sebességfo­
koza tok száma 8 előre és 2 hátra fokozat , aho l a l ega lacsonyabb 3,3 k m / h se­
bességnek fe le l meg . A gép zajszint je általában a megengedet t határértéken 
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1. ábra. A DFU—451 jelű 
csuklós traktor 



alul maradt, ugyancsak kielégítőek a rezgésértékek a különböző kezelőhelye­
ken. A csuklós vonszoló leginkább kifogásolható része a vezetőfülke. A leg­
újabb információink alapján már vizsgálat alatt van az N D K - b a n a jelenle­
ginél tágasabb kivitelű, és várhatóan kényelmesebb, jobb kilátást biztosító 
vezetőfülke. 

A gondos tervezésnek köszönhetően igen kedvező a vonszoló üzemanyag­
fogyasztása. Az N D K mérési eredmények alapján a fajlagos értékek üzemórá­
ra vetítve 1,57 dm3/h—2,54 dm 3 /h között, 1 m 3 közelített faanyagra vetítve 
0,78 dm3—0,82 d m 3 között váltakoznak, összehasonlításképpen egy hasonló 
teljesítményt nyújtó MTZ—82 + TNP csörlő fogyasztásértékei fenti sorrend­
ben, 3,2 dm 3 /h illetve 1,45—1,59 d m 3 / m 3 . — Ugyancsak N D K tartós üzemi vizs­
gálatok alapján a vonszoló munkateljesítménye, előhasználati állományokban 
(a törzsek fatérfogata 0,3 m 3-nél kisebb) 100—200 m közelítési távolságon, 0,4 
—0,5 m3-es átlagrakomány mellett 3,3 m 3 /h, 150—500 m közelítési távolságon 
és 0,6 m3-es átlagrakománnyal 2,0 m 3 /h körül van. A műszakteljesítmény ilyen 
feltételek mellett 17—20 m 3 lehet. 

A DFU—452 hazai rövid üzemeltetése alatt (beszámítva a gyakorlás idő­
szakát is), 1985-ben 8 hónap átlagában az egy hasznos órára eső teljesítmény 
1,24 m 3 /h . A tényleges üzemóraköltség egy hasznos órára vetítve 137,0 Ft, 1 
m 3 faanyag közelítésének önköltsége 110 F t / m 3 volt. 1986-ban a Pilisi Állami 
Parkkerdő területén törzskiválasztó gyérítésekben a legnagyobb gyakoriság­
gal 2,2—3,0 m3/hasznos óra teljesítményeket értek el. 

A vizsgálatok alapján a DFU—451 vonszoló hasznos egysége lehet a hazai 
közelítőgépek rendszerének, előhasználati termelésben, az univerzális trakto­
rokkal nem járható területeken. 

A következő közelítő berendezés az RA 40/004: típusjelet viseli és gyakorla­
tilag a 14—20 k N vonóerőosztályba tartozó MTZ—80/82 traktorokra szerel­
hető komplett technológiai felszerelés. Alkalmazásával a speciális közelítőgé­
pek részben helyettesíthetők az univerzális traktorokkal járható terepen, vá­
gástéri anyagmozgatásban és felkészítőhelyi anyagrendezésben. A szerelvény 
kitűnik a magas vontatási képességével, jelentősen javul a munka biztonsága, 
a traktor kormányozhatósága. 

A technológiai felszerelés az RA 40/004 csörlős közelítőberendezésből, vala­
mint a rönkrendező-rakásoló lapból áll (2. ábra). A rönkrendező orr elrende­
zésű, s a traktor tartószárához csatlakozik. Felszerelése jelentős megbontással 
jár, komoly hidraulikavezeték kiépítését igényli. A technológiai felszerelés 
meghatározó egysége a traktor hárompont függesztőkeretéhez csatlakoztatható 
csörlős közelítő berendezés. A technikai megoldás órási előnyét az adja, hogy 
a kimagaslóan nagy vonóerejű csörlő, a billenthető teheremelő lap és kötél­
vezető rendszer, a rakomány súlyának egy részét, valamint a kötélvonóerő 

2. ábra. Komplett közelítő 
berendezés 



függőleges irányú komponensét a két „mankókeréken" gördülő utánfutóval 
kompenzálja. A z eddig i smer t és a lka lmazo t t adapterek közül a szóbanforgó 
megoldás tekinthető a legtökéletesebbnek, az univerzális t r a k t o r o k k o n s t r u k ­
ciós hátrányainak ellensúlyozására, közelítésben. Kétségtelen tény, hogy a 
technológiai felszerelés elég költséges (kb. egy t r a k t o r értékének 50 %-a), át­
szerelése n a g y o n körülményes, g y a k o r l a t i l a g az erőgép csak közelítésben a l ­
kalmazható, v i szont reális lehetőség v a n a t r a k t o r potenciális vonóerejének 
teljes kihasználására, a m i az eddig engedélyezett fordulóra eső rakományok 
megkétszerezését j e l en the t i . E n n e k megfelelően növelhető az univerzális t r a k ­
tor munkateljesítménye. 

A z N D K - b a n végzett huzamos üzemi vizsgálatok ada ta i szer in t 2,8 m 3 át­
lagos rakománnyal, 300—500 m közelítési távolság mel le t t , hasznos órára v e ­
títve 4,5 m 3 , műszakonként 33,3 m 3 teljesítményt értek e l . A z erőgép üzem­
anyag-fogyasztása 4,9 d m 3 / h , i l l e tve 1,08 d m 3 / m 3 . 

A szerelvény haza i vizsgálatát a Tanulmányi Ál l . Erdőgazdaság területén cser 
—tölgy ál lományok gyérítésében végeztük. A vizsgálat jel lemzője, hogy egy-
egy forduló anyagát a Bobcat döntő-rakásolóval készített r a k a t o k képezték. A 
sok vékony törzsből álló rakomány átlagos nagysága n e m ha lad ta m e g a 0,8— 
1,0 m 3 - t . A ciklusidő 100 m-es közelítési távolságon 7,54 m i n . A szerelvény 
számított üzemóraköltsége 221 F t / h , ennek alapján k b . 3,0—3,5 m 3 / h teljesít­
ménynél versenyképes a j e len leg i csörlős v a g y markolós eszközökkel. E z h a ­
za i v i s z o n y o k között biztosítható, sőt j ó munkaszervezéssel és megfelelő állo­
mányviszonyok között a 4,0—5,0 m 3 / h teljesítmény elérésére is reális lehető­
ség v a n . 

Végül az RZ—80 h i d r a u l i k u s markoló a n n y i b a n érdemel k i e m e l t f igye lmet , 
m i v e l ezzel az U 445 román k i s t r a k t o r r a szere lve egy igen gazdaságos, nevelő­
vágásokban célszerűen használható közelítő berendezést k a p u n k . A 9 k N v o ­
nóerőosztályba tartozó, 33 k W teljesítményű k i s t r a k t o r t edd ig csak elvétve 
alkalmazták erdőgazdasági v i s z o n y o k között (kérgezőgép meghajtására, cse­
meteke r t i munkára). Kedvező geomet r i a i méretei (szélessége 1700 m m ) m e l ­
let t üzemanyag-fogyasztása is a lacsony (0,8 dm 3 —2,2 d m 3 / h között változik). 
Előnyös a sebességtartománya is . Tisztítási anyag közelítésében végzett v i z s ­
gálatok során átlagosan 270 m-es közelítési távolságon a ciklusidő 4,5 m i n . 
tett k i . A rakomány nagysága 0,2—0,23 m 3 , a várható óránkénti teljesítmény 
2,6 m 3 . A közelítő berendezés ( t rak tor adapter) számított üzemóraköltsége 100 
fo r in t körül a l a k u l , a m i k b . a fele az M T Z t r a k t o r + markoló költségének. A 
gépesített tisztítási technológia bevezetésével a teljesítmény — a hagyományos 
eljáráshoz viszonyítva — 2—3-szorosára növelhető. A z i g e n racionális be ren­
dezés azonban csak sík, maximálisan 8° lejtésű terepen alkalmazható. 

A z ismertetet t közelítőgépek, adapterek megfe le lnek a V I I . ötéves tervidő­
szak géprendszer-fejlesztési célkitűzéseinek, bővít ik a gépek, berendezések vá­
lasztékát és az alkalmazási területek helyes megválasztásával nagy lehetőséget 
kínálnak a költség- és energiatakarékosság e lve inek megvalósítására. 

A fenyőpusztulásnak légszennyezésből származására nyújt igazolást, egy, Salz­
burg és Tirol (Ausztria) határvidéken megfigyelt eset. Az 1960-ban megnyitott mag­
nezit-üzem nagymennyiségű magnezitport és kéndioxidot kibocsátva nagymértékű 
pusztulást okozott a környező jegenye-, luc- és vörösfenyő állományban. A lom­
bosokat kevésbé érintette, sőt még növekedésgyorsulás is megfigyelhető volt. A 
porszűrő berendezés megjavítása és az 1975^ben létesített gázmosó berendezésnek 
felszerelése után a pusztulás megállt, az évgyűrű képződés az 1960 előtti szintre állt, 
az erdőtenyészet további zavartalansága várható. 

(ÖFZ, 1987. 2. Ref.: Jérome R.) 


