
A DRP—40-es pótkocsi teljesítményiét véghasználatban 1,0; 1,5 és 2,5—3,0 
méteres faanyag kiszállításában vizsgáltuk. A mérési eredmények fe ldolgo­
zása alapján a kiszállítási teljesítmény meghatározására a 2. ábrán levő 
nomogramot szerkesztettük meg. Megállapítottuk, hogy bármely választék­
hosszúság esetén elérhető a 3,5 m 3 - e s átlagos rakománynagyság. 

A gép teljesítménye 800 méteres kiszállítási távolságnál 3,5—4,0 m 3 -es r a ­
komány mel le t t — alapvetően síkvidéki körülmények között — a választék 
méretétől függően, 2,7—3,4 m 3 / h , i l l e tve 22—27 m 3 /műszak. A n y a g és vá lyog­
ta la jon , dombvidéki körülmények között a teljesítmény 3 0 % - k a l csökkenhet. 
A kiszállítás fajlagos költsége a végzett művelettől és a munkavégzés körül­
ményeitől függően 76—100 F t / m l 

A DRP—40 kihordó pótkocsi jól hasznosítható a közelítési munkákban. 

FONTOSABB ERDŐGAZDASÁGI TECHNOLÓGIÁK MŰVELETEINEK 
ENERGETIKAI ELEMZÉSE 

DR. KOVÁCS LÓRÁNT 

A z erdőgazdaságok jelentős t r a k t o r p a r k k a l r ende lkeznek . A t r a k t o r p a r k 
nagysága és típus sze r in t i összetétele gazdaságonként változik. A t r a k t o r o k 
önköltségi egységáraiból az energiaköltség hozzávetőlegesen 32—36%-ot tesz 
k i . A 145 db t r ak to r esetében k b . 13—15 millió F t - r a tehető az évente e l fo­
gyaszto t t hajtóanyag értéke. (Látható, hogy néhány százalékos hajtóanyag 
megtakarítás is évente milliós nagyságrendű lehet egy gazdaság esetében.) A z 
erdőgazdasági erőgépek ene rge t ika i elemezése összetett feladat, mer t az e l ­
fogyasztot t hajtóanyag több tényező együttes hatásának a következménye. 

E z e k : 
— motortípus jel lemzője (egysége: g r /kWó) 
— a t r a k t o r k o r a (üzemképes állapota) 
— a l k a l m a z o t t munkagép típusa 
— műveleti előírások betartása vagy nem tartása 
— d o m b o r z a t i és t e r epv i szonyok milyensége 
— talaj f i z i k a i állapotának jellemzői 
— vezetési stílus stb. 

A felsorolt szempontok sze r in t i hajtóanyag fogyasztási mérések időigénye­
sek, erőgépenként végezhetők és precíz műszerek alkalmazását igénylik. 
I l y e n jellegű méréseket az E R T I már néhány erőgép és művelet esetében a 
korábbi években végzett a KEFAG-részére . 

J e l e n esetben a pontos műszeres vizsgálatok helyet t az üzemi ada tokra 
alapozot t összehasonlító elemzésekre szorítkoztunk. A z üzemi adatok a lap ­
bizonylatokról történő kigyűjtését (kerekegyházi erdészet) erőgépenként és 
műveletenként, két éves időtartamra végeztük e l , m i v e l a gazdasági ügyvi­
t e l i adatfeldolgozások során i l y e n mélységű és tartalmú összesítések, s ta t isz­
tikák n e m készülnek. A vizsgálat alapjául az üzemórát (hasznos órát) m i n t 
időegységet választottuk, n o h a jól tud juk , hogy n e m a l e g a l k a l m a s a b b idő­
egység a fogyasztás mértékének kimunkálása. E z az időegység terjedt e l v i ­
szont az üzemi g y a k o r l a t b a n . A természetes mértékegységek, ha , m 3 hozzá-



rendelése az üzemóra egységhez már n e m m i n d e n esetben v o l t fellelhető az 
a l a p b i z o n y l a t o k o n , ez is az üzemórához kötött fogyasztásmérést támasztotta 
alá. O g y véljük, a kapot t adatok tanulságosak és felhasználhatók több szem­
pontból is . 

— Erő- és munkagépenként elfogadható üzemanyag-fogyasztási normatí­
vák dolgozhatók k i , m e l y e k e t ellenőrzéshez, tervezéshez egyaránt jó fel 
lehet használni. 

— A z átlagosnál többet fogyasztó gépekre ráirányítja a f igye lmet . A túl­
fogyasztás lehet i ndoko l t v a g y i n d o k o l a t l a n . A z utóbbi esetben műszeres 
vizsgálatok eredménye dönti e l a kérdést. Szélső esetben a selejtezést 
is megalapozha t ja a vizsgálat eredménye, 

— Erőgéptípus-cseréhez alapot teremt . 

1. táblázat 
Nehézlánctalpasok T—100 (79 kW) üzemanyag fogyasztása 

. , , _ . , összes felhasznált Átlagfogyasztás 
A l k . Erőgép . , 

Műv. megnev. munka- szám üzem- üzem- a c l ™s m m max. 
géptípus (db) óra anyag 1 / 6 m 

Mélyforgatás P P U — 5 0 A 
Tuskókiem. TG—01 
Tuskóle tolás T—130SZ 
Gyökérfésülés G Y F — 1 
Terepegyengetés T—130SZ 

3 1152 19 578 
2 685 11 235 
1 1607 22 660 
1 40 600 
1 153 2 500 

16,99 14,69 21,79 
16,40 15.63 16,53 
14,10 
15,00 
16,34 

A z 1. táblázat 4 db nehézlánctalpas t r a k t o r összesített üzemanyag-fogyasz­
tását t a r t a l m a z z a műveleti bontásban a hozzátartozó üzemóra (hasznosóra) 
felhasználással és az ebből képzett üzemórára vetített átlagos fogyasztás­
sa l . A t r a k t o r o k üzemóránkénti fogyasztását a mélyforgatás műveleténél l e ­
het összehasonlítani. Mélyforgatást három t r a k t o r végzett, az átlagos fogyasz­
tás 16,99 1 üzemóránként (a két szélső érték (14,69 l/óra és 21,79 l/óra). A 
28,2% átlagon felüli fogyasztásnak természetesen lehet valós oka , de m i n ­
denesetre felhívja az illetékesek figyelmét a túlfogyasztás o k a i n a k kiderí­
tésére. A többi művelet esetében kapo t t üzemóránkénti fogyasztási értékek 
számottevő ingadozást n e m m u t a t n a k . 

2. táblázat 
MTZ—80 (57 kW) erőgépek üzemanyag-fogyasztása műveletenként 

Műv. megnev. 
A l k . 

munka­
gép típus 

Erőgép­
szám 
(db) 

összes felhasznált 
átlag-

uzem- üzem- . ~~ 
óra anyag ^ 

Átlagfogyasztás 
min . max. 

l/óra 

Erdősítés Ü L — 2 5 415 3655 8,81 6,51 10,56 
Sorközi ápolás 
(tárcsával) U S T — 2 A 2 72 920 12,78 12,70 13,33 

A 2. táblázat 7 db MTZ—80 t r a k t o r összesített üzemanyag-fogyasztását 
t a r t a lmazza munkaműveletenként. A z üzemanyagfogyasztást befolyásoló szá­
mos tényező hatására meglehetősen heterogén képet m u t a t a 7 db t r ak to r 
műveletenkénti átlagos fogyasztásainaik alakulása. Legenergiaigényesebb mű-



velet a tárcsával történő ápolás 12,78 l/óra átlagofogyasztással. Az enyhén 
hullámos (kissé buckás) homoktalaj a tárcsával szemben nagy ellenállást fejt 
ki. Jóval kedvezőbb a helyzet a 8,81 l/óra átlagfogyasztást mutató gépi er­
dősítés műveleténél, bár az átlag körül elég nagy az ingadozás 6,51—10,56 
l/óra. 

3. táblázat 
MTZ—82 (51 kW) erőgépek üzemanyag-fogyasztása 

Műv. megnev. 
Alk. 

munka­
gép típus 

Erőgép­
szám 
(db) 

üzem­
óra 

összes felhasznált 
átlag­
fogy, 

(l/óra) 

Átlagfogyasztás 

üzem­
anyag 

min . max. 
l/óra 

Erdősítés ÜL—2 4 745 7 410 9,95 9,14 11,88 
Sárközi áp. UST—2A 6 2709 32 300 11,92 10,64 14,00 
(tárcsáival) 

11,92 10,64 14,00 

Csemeteki­ SUK—1, 
emelés cs. ki­

emelő 
1 94 770 8,19 

Szántás LCF—3M35 5 623 7 440 11,94 10,69 13,59 
Vegyszerszórás EGA—1 1 138 1 166 8,45 

10,69 

Szárzűzás RZE—1,5 1 43 400 9,30 9,30 

A 3. táblázat 7 db MTZ—82 típusú t r a k t o r energetikai adatait tartalmazza 
a traktoronként! átlagfogyasztás feltüntetésével munkaműveleti bontásban. A 
felsorolt 9 munkaművelet híven mutatja, hogy az erdőgazdálkodásban leg-
sokrétűbben alkalmazott traktortípus jelenleg az MTZ—82. A 7136 üzem­
órából számított átlagos fogyasztás 10,38 l/óra, elég magas értéket mutat. 
Nyilvánvalóan a legenergiaigényesebb talajmunkák (tárcsás ápolás, szántás) 
nagyobb súlyarányából következik mindez. 

4. táblázat 
Zetor típusú traktorok üzemanyag-fogyasztása 

Műv. megnev. 
Alk. 

munka­
gép típus 

Erőgép 
szám 
(db) 

összes felhasznált 
átlag-

uzem- üzem- j o g y 

óra anyag ( 1 / ó r a ) 

Átlagfogyasztás 
min. max. 

l/óra 

Erdősítés ÜL—2 1 178 840 4,22 
Sorközi áp. 

4,22 

tárcsával UST—2A 1 543 2630 4,84 
Szántás LCF—3M35 1 105 565 5,38 

A 4. táblázatban 1 db Zetor 5748 és 1 db Zetor 6045-ös típusú traktor 
energetikai adatait összesítettük az előző táblázatokhoz hasonlóan. Mindkét 
traktor üzemóránkénti átlagos fogyasztása 5 1 alatt van, (4,47 és 4,96 l/óra). 
Még a legenergiaigényesebb munkaműveletek, mint a szántás és tárcsázás 
esetén is 5,38 és 4,84 l/óra átlagértéket kaptunk. Meglepően kedvező érté­
kek ezek a M T Z traktor típusokhoz viszonyítva. A Zetor traktorok fogyasz­
tása 33%—61,5% az M T Z traktorokhoz képest ugyanazon műveletek végzé­
sében, hasonló munkafeltételek mellett. 

A kiértékelés eredményeit és tapasztalatait a következőkben összegezhet­
jük: 

— Erdőgazdasági viszonylatban az üzemanyag-felhasználás területén még 
vannak tartalékok. Szükség van üzemanyagnormatívák kimunkálásá-



r a traktortípusonként és műveletenként, hasonlóan a mezőgazdasági 
g y a k o r l a t h o z . 

— Célszerű l enne a sok kritikával illethető ún. hasznosóra he lye t t a t r a k ­
tor üzemóra-mérő által mért üzemórát választani a fogyasztás idő­
egységéül, m i v e l a tüzelőanyagfogyasztás mértéke elsősorban a m o t o r ­
terheléstől függ. 

— Vizsgálataink alapján — de korábbi t apasz ta la ta ink is megerősítik — 
érdemes és célszerű l enne a M T Z típusú t r a k t o r o k a t az u g y a n a b b a a 
vonóerőosztályba tartozó Zetor típusú t r a k t o r o k r a kicserélni. A Zetor 
t r a k t o r o k j ó műszaki tulajdonságai párosulnak igen kedvező tüzelő­
anyag-fogyasztási normatívakkal. 
A K E F A G közel 90 db M T Z traktorának Zetorral történő lecserélése 
esetén azonos munkamennyiség me l l e t t 40—50%-os energiaköltség­
csökkentés realizálható lenne, a m i n a g y o n szol id becslés mel le t t t i s 3—5 
millió f o r i n t n y i megtakarítást tehet k i évente. 

SZELEKTÍV MOTORÜZEMÓRA-SZÁMLÁL Ó MŰSZE R 
ZSOLCZAI SÁNDOR 

A mező- és erdőgazdaság gépüzermeltetési költsége az utóbbi években je­
lentősen emelkedet t . A költségemelkedés egy ik o k a az üzemanyagok, külö­
nösen a hajtóanyag árának emelkedése. E h h e z hasonlóan fokoza tosan nő a 
fajlagos bér, a javítási költség, a gépár, — v a l a m i n t ebből adódóan — az 
értékcsökkenési leírás is, többnyire mérséklődik a gépek kihasználtsága. 
A z anyag- , az ene rg ia - és a költségtakarékosság érdekében m i n d a mezőgaz­
daságban, m i n d az erdőgazdaságban uralkodó, meglehetősen nagyvonalú gép­
üzemeltetési szemléleten célszerű v o l n a változtatni. E n n e k azonban alapvető 
feltétele, hogy a gépüzemeltetésről pontos, mért adatok álljanak az üzemel­
tetők rendelkezésére, a m e l y e k már céljainknak megfelelően elemezhetővé 
válva a z o n n a l i beavatkozást is lehetővé tennének. 

A z élenjáró mezőgazdasági és szállítási vállalatok munkájukat már mű­
szeres mérésen alapuló hajtóanyaggazdálkodási rendszer keretében végzik. A 
szóbajöhető műszerek közül a már n a p j a i n k b a n is viszonylag- .olcsóo besze­
rezhető hajtóanyag-fogyasztásmérő a ténylegesen elfogyasztot t hajtóanyag 
mennyiségét méri és számlálószerkezettel összegzi. A z o n b a n a mezőgazdasági, 
de főleg erdőgazdasági körülmények között az erőgépek és gépcsoportok n a p i 
munkaidején belül a gépek kihasználásáról csak sejtéseink v a n n a k . 

A z általunk k idolgozot t , több megoldási lehetőség közül kiválasztott — 
alapvető f i z i k a i e l v e k e n alapuló — szelektív motorüzemóra-számláló műszer 
különválasztja és pontosan méri az alapjárati és terheléses motorüzemórákat. 
E z az e l ek t romos műszer igen jó munkanap-fényképet készít bármilyen t e l ­
jesí tményű s tab i l , v a g y m o b i l belsőégésű motor-erőforrású gépjármű, erő­
gép ( t raktor) , speciális mező- és erdőgazdasági munkagép (kombájn, p r o ­
cesszor . . . ) , szivattyútelep szivattyúi, stb. motorüzemideje a la t t i gépkihasz­
nálásáról. 

Szelektív motorüzemóra-számláló elektronikus vezérlőegységének leírása 

A szelektív motorüzemóra-számláló o l y a n vezérlést kíván, a m e l y a m o t o r 
terhelési állapotát f igyelembevéve kapcso l j a az üresjárati és a terhelési üzem­
óraszámlálót. A készülék blokkvázlata az ábrán látható, egy egységben épül 


