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SZEGEDI PÁL 

KIS-BALATON VÍZVÉDŐRENDSZE R 
I. ÜTE M VÉDERDŐÖVEZETÉNE K 
TERVEZÉSE 

A Minisztertanács 1979-ben határozatot hozott a Balaton víz­
gazdálkodásáról. A határozat alapján elkészült a Balaton és víz­
gyűjtőjének általános regionális terve. A terv legfontosabb része 
a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer sürgős felépítése, ezen belül a 
vizet körülvevő véderdőrendszer létrehozása. A véderdőrendszer 
fontosságát az EFE Erdőtelérpítéstani Tanszéke támasztotta alá 
„Erdészeti szakvélemény" alapján. Az erdőtelepítést csak a Kis-
Balaton üzemi vízszintjének létrejötte után tartották lehetséges­
nek, miután a vízszint, a vízmozgás állandósullt. A Szombathelyi 
Vízügyi Igazgatóság az erdőövezet azonnali hatását jelentősnek 
találta, ezért keresett egy olyan megoldást, amely az erdőtelepí­
tést az elárasztás előtt lehetővé teszi. Így került a kérdés a MÉM 
Erdőrendezési Szolgálathoz. Az Erdőrendezési Szolgálat vállalta a 
feladatot, és a Zalaegerszegi Erdőtervezési Irodáját bízta meg a 
véderdőövezet részletes kiviteli tervének készítésével. 

A K i s - B a l a t o n térségének múltját Locz Gyula: „A Kis-Balaton múltja és 
jövője" (1978-ban megje len t a Z a l a i Gyűj temény 8. számában) c. tanulmány­
ból i s m e r t e t e m : A X V I I I . század közepe után készült térképek bizonyítják, 
hogy a század végéig n e m tet tek különbséget a B a l a t o n és a K i s - B a l a t o n 
között. A régi térképek a K i s - B a l a t o n ábrázolásán jelentős eltéréseket m u t a t ­
nak, m e r t az a k k o r i vízszint 1—4 méter között ingadozot t , így a nyílt v íz és 
a mocsaras-nádas részarány g y a k r a n változott. A Sió-zsilip 1863-ban va ló 
megépítése a B a l a t o n átlagos vízszintjét állandósította, ennek eredményeként 
a tó térfogata felére csökkent, a K i s - B a l a t o n g y a k o r l a t i l a g szárazra került — 
elenyésző k i s szabad vízfelülettel (0,1 k m 2 ) . A Balaton eredeti területe kb. 
40°/o-kal kisebb lett. A tó területének szűkülése főleg a Z a l a fo lyó alsó s z a k a ­
szán és a m a i K i s - B a l a t o n területén következett be. Az ősi Kis-Balaton nél­
külözhetetlen víztisztító szerepe megszűnt. A következményei i smer tek . 

A Keszthelyi-öbölben már 1880 táján kezdődő eutrofizálódás (tápanyagfel-
dúsulás) első jele a hínárosodás és iszaplerakódás. A Keszthelyi-öböl (ide 
f o l y i k a Z a l a folyó, ez a tó vizének k b . 35%-át adja) v i z e rendkívüli mérték­
ben megromlo t t , fürdésre már a l i g a l ka lmas . A tó vízszintjének radikális 
csökkentése, a Z a l a folyónak gátak közé szorítása a K i s - B a l a t o n és a kör­
nyező b e r k e k vízminőségvédő funkcióját éppen a k k o r szüntette meg , a m i k o r 
az urbanizáció, iparosodás, kemizálás m i a t t a víz szennyezet tebben, öntisztulás 
és szűrés nélkül fo ly t a B a l a t o n b a . 

A K i s - B a l a t o n vízvédelmi rendszer fe ladata , h o g y a Z a l a vízgyűj tőjéből 
érkező víz átmenjen a maximálisan elérhető öntisztulási f o l y a m a t o n , v a g y i s 
a „balatonvízzé" válás még a Keszthelyi-öböl elérése előtt megtörténjen. 
A véderdőövezet a környező mezőgazdasági földekből közvetlenül a K i s -



B a l a t o n b a áramló kemizált talajvíz részbeni semlegesítésében, partvédelemben, 
madárvédelemben stb. játszik fontos szerepet . 

Üjszerű, az erdőtervezők gyakorlatában különlegesnek számító tervezés 

A tervezés alapját a természet szolgáltatta. A csatornák mentén lévő fö ld­
hányásokon, — ha azok 10—15 c m - r e l tartósan a vízszint fölé e m e l k e d t e k — 
természetes úton fűz, éger á l lomány jöt t létre. A megoldás kézenfekvő v o l t : 
a tó m e n t i mélyfekvésű részeken, a felszínig v izes t a l a j o k o n bakhátakra kell az 
erdőt telepíteni, egészen az ún. áradási szintmagasságig. A ta la j az elárasztás 
előtt a l k a l m a s bakhátak készítésére. A maximális áradási sz in t f e le t t i terü­
le t erdősítése különleges technológiát n e m kívánt. 

Ellenőrző mérések során kitűnt, h o g y a rendelkezésünkre álló térkép réteg­
v o n a l a i n e m érik e l a kívánt pontosságot. A z enyhe lejtésű területek rendkí­
vül dús magaskórós növényzete a légi kiértékelést bizonytalanná tette. A lé­
tesítendő K i s - B a l a t o n (106,5 m-es üzemi vízszint) kitűzött határa helyenként 
50—300 m - r e l eltért a k a p o t t térképi állapottól. A kérdés eldőlt : teljes geodé­
ziai felmérést kell alkalmazni — szintezéssel k e l l kitűzni a leendő K i s - B a l a ­
t o n határát a 106,5 m magas üzemi vízszint, és az egyenle tesen lejtő — 
107,6 m-ről 106,9 m - r e csökkenő — áradási sz in t határát. A geodéziai m u n ­
kák eredményeként pótlólagos kisajátításra v o l t szükség. 

A véderdőövezet tervezése 1982. február elejétől —  1983. február 20-ig t a r ­
tott . A tervezési m u n k a jelentős részében közreműködtem, így képet adha tok 
a fontosabb mozzanatokról : geodézia, termőhely térképezés, erdőtelepítés rész­
letes kiviteli tervezés. 

Geodéziai tevékenység 

A K i s - B a l a t o n I. ütem 106,5 m üzemi vízszintje meghatározta a tó várható 
területét — egyúttal az erdősítés határát, ami t a természetben k i ke l l e t t tűz­
n i . A méréseket Ni—B5 au toma ta szintezőműszerrel ha j to t tuk végre . A 106,5 m -
es üzemi, v a l a m i n t a 107,6—106,9 m-es egyenle tesen eső áradási sz inte t a 
N Y U V I Z I G modellkísérletei és számításai határozták m e g . A kitűzött erdő-
és erdőrészlethatár v o n a l a k hossza m i n t e g y 80 k m . 

A n a g y pontosságot kívánó munkát rendkívül nehéz körü lmények között 
végeztük: mocsaras t a la j , szúnyog-, bögölyinvázió , sokszor 2—3 m-es sűrű 
magaskórós növényzet , n a g y hőség és páradús levegő. A méréseket szintcölöp­
p e l és festett je lzőkaróval állandósítottuk. N e m m i n d e n n a p i fe lada t v o l t . A 
mérés és a számítás pontos v o l t , a K i s - B a l a t o n üzemi vízszintje elárasztás után 
közvetlen a telepített véderdőövezet határáig ter jed. A véderdőövezet t e rve ­
zett területe 485,3 ha . 

Termőhelytérképezés 

A termőhelyfeltárást a mérésekkel egy időben Havas Tibor e rdőmérnök v e ­
zette. S z i s z t e m a t i k u s hálózatban (200X200 m) vettünk talajmintákat. K o o r ­
dináta rendsze rben történt termőhelyfeltárásunk egyértelműen a l k a l m a s a gépi 
feldolgozásra. Szerettük v o l n a a termőhelytérképet gépi úton előállítani. A 
termőhelytérkép elkészült, de hagyományos módszerrel . A vizsgálat k i t e r ­
jedt a tó és lábazati víz várható hatására. A m u n k a során 128 talajgödröt és 40 
fúrtszelvényt vizsgáltunk m e g . Talajlaboratóriumi vizsgálatok a szelvények 



70%-át érintették. Meghatároztuk a g e n e t i k a i talajtípus-változatot és a vár­
ható vízgazdálkodást. A vizsgálatok e redménye : a terület 98%-a erdőtenyé­
szetre a l k a l m a s , de egy részén különleges erdősítési technológiát k e l l a l k a l ­
m a z n i . 

A g e n e t i k a i talajtípusváltozat és a vízhatás függvényében tervezet t állo­
mányok főbb f a f a j a i : kocsányos tölgy, m a g y a r kőris, mézgás éger, füzek, b o ­
korfüzek, nyír, h a z a i n y a r a k , fekete dió, mocsárciprus, mocsár tölgy és sok­
féle cserje. 



Vízvédelmi erdőövezet erdősítési kiviteli tervezése 

Adottságok: 

— Vízgazdálkodás kedvező, éves v i s z o n y l a t b a n a l i g változik. 
—• A z üzemi vízszint állandó, ugyanakkor lassan áramló folyóvíz ( térképváz­

la t ) , ezért a ta laj levegőzöttsége v i s z o n y l a g kedvező (hol t pangóvizes te ­
rület csak zárványszerűen f o r d u l elő). Maximális áradás 100—200 éven­
ként lehetséges. 

— A z áradás legfe l jebb 1—3 hétig tar that . 

Alapelvek: 

— A z erdősítésre te rveze t t fa fa jok az elsődleges védelmi rendeltetésnek m e g ­
fele l jenek. 

—• A tápanyagfogalomban n a g y l e g y e n a fafajok N , P2O5, K stb. lekötőké-
pessége. 

— Előtérbe k e l l h e l y e z n i az őshonos fafajokat . 
— Értékes faanyagot szolgáltassanak. 
— A z á l lomány víziszárnyasok számára élőhelyet (fészekrakás stb.) biztosít­

son, főként a sz ige teken . 
— Többszintű á l lományok legyenek , puf fe r cser jesz in t te l (szúnyog és v a d ­

kár e l l e n i védekezés) . 
— A z exponált h e l y e k e n az erdőnek dekoratív hatása is l egyen . 
— A z erdőszegély a l k a l m a s l e g y e n a védelemre, u g y a n a k k o r a jövő iparát 

mega lapozza (kosárfonó-fűzek), szélvédő szerepének megfe le l j en . 
A z a l ape lvek rögzítették: a vízvédőrendszer zárt! — Üdülési, spor t és egyéb 

célokat n e m szolgálhat. Ügy láttuk, hogy a nagyközönség elől a véderdőrend­
szer t (vízvédőrendszert) megvédeni célszerűen ú g y lehet , h a a látogatottságot 
tervszerűen a legérdekesebb és legszebb részre irányítjuk, v i s z o n y l a g k i s te­
rületre. A N Y U V I Z I G egyetértett a gondola t ta l és így született m e g a g y ö n y ö ­
rű Kányavár-sziget kulturált parkerdő rendszere. A Kányavár-sziget p a r k ­
erdő részletes tervét a Za laegerszeg i Erdőfelügyelőség készítette. A létesít­
ményrendszer lehetővé teszi a K i s - B a l a t o n csodálatos természeti szépségeinek 
és rendkívül gazdag madárvilágának z a v a r t a l a n szemlélését. 

Miután a talajelőkészítések során az ősnövényzet eltűnt, nagymértékű v a d ­
károsításra számítottunk, és ez be is következett. Ezért ide ig lenesen apasz tani 
ke l le t t az őzállományt. 

Kivitelezés 

Tel jes talaj előkészítést terveztünk (a felújítást kivéve) 50—70 cm-es mély­
forgatással, v a g y mélyszántással. A mélyfekvésű, vízszinttől 10—40 cm-re 
a l i g emelkedő területeken (166,5 ha-on) 40—60 c m magas bakhátak készítését 
terveztük. Hosszúra nyúló tervtárgyalások során a Z a l a i és a B a l a t o n i e l vidéki 
E F A G vállalta a kivitelezést. A z erdőövezet beruházási költsége 40 millió fo­
r i n t vo l t . A z erdősítések időrendi sorrendjét a tó elárasztása előtti ta laj m ű -
velhetősége határozta meg . Elsődleges v o l t a mélyfekvésű területeken a b a k ­
hátas talajelőkészítés, mer t elárasztás után a munkavégzés rendkívül nehéz 
és költséges le t t v o l n a . A z előírt erdősítési technológiákat különböző formá-



Részlet a Kis-Balaton Esztergályhorváti szakaszáról 

ban alkalmazták. Igen jól sikerült erdősítés jött létre ott, a h o l a bakhátak 
mélyforgatás és egyengetés, tárcsázás után készültek és a ke le tkeze t t árkot 
beboronálták. E z e k b e n a részletekben a első évben ápolásra a l i g v o l t szükség 
A mélyforgatásos talajelőkészítés a gyomnövényze te t megsemmisítette. A g o n ­
dos, felelősségteljes m u n k a meghoz ta a kívánt eredményt. A z erdősítések z ö ­
me szép. A kevésbé sikerült részekben sincs he ly r ehozha t a t l an h iba . Tervezési 
műszaki vezetést is az i r o d a látja e l , így felelősséggel f igyeljük az erdők sor ­
sát. L e g n a g y o b b kártételt a rendkívüli g y o m n y o m á s és az élettértől megfosz ­
tott őz állomány okozta . Különösen a bakhátakon létesített fűzál lományok­
b a n v o l t nagy a vadkár. 

A K i s - B a l a t o n I. ütem véderdőövezete megvalósult . A telepített ál lomá­
n y o k zöme s ikeres . A vízhatás, a tallajvízgazdálkodás állandósult. A tó sza­
bályozható, maximális áradása rendkívül r i t k a és v i s z o n y l a g rövid i d e i g tar t . 
A talajvízszint mozgását a tó egyenletes üzemi vízszintje, és a tóba áramló 
lábazati víz együttes hatása a m i n i m u m r a csökkentette. A K i s - B a l a t o n t u l a j ­
donképpen egy kiszélesedett, i gen lassú fo lyó . Előnye, h o g y az állandóan 
áramló tóvíz a talaj oxigénellátására kedvezően hat. 

A K i s - B a l a t o n a B a l a t o n vízvédőrendszerének n a g y o n fontos része, ezen 
belül a véderdőövezet szerepe jelentős, de a B a l a t o n vízminőségének problé­
máit csak részben képes m e g o l d a n i . A K i s - B a l a t o n vízvédőrendszerének I. üte­
me már üzemel. A véderdőövezet közvetlen hatása még n e m mérhető, de lé­
tének jogossága v i t a t h a t a t l a n . A z a l k a l m a z o t t bakhátas talajelőkészítés bevált, 
166,5 h a hasznosíthatatlan terület le t t erdőtenyészetre a l k a l m a s és fontos v é ­
d e l m i funkciót tölt be. A II. ütemnek munkálatai f o l y a m a t b a n v a n n a k , v é d ­
erdőövezetének tervezése még kezde t i stádiumban v a n . 


