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Korunknak a  technika i vívmányo k korána k —  félreismer -
hetetlen szignaturáj a a  nemzetgazdaságtan am a axiomaszer ü 
elvének képzelhet ő legteljeseb b érvényr e juttatása , mel y a 

sikeres produkczi ó tekintetébe n az t tűzi k i végczélul , hogy a  terme -
lési tényező k lehet ő legcsekélyeb b igénybevétel e mellett , lehet ő 
legrövidebb id ő alatt , a  lehet ő legkedvezőb b eredmén y éressé k el . 

Ezen el v behatás a alat t é s a z ebbő l önkény t foly ó követel -
ményeknek, mé g pedi g főle g a  tőkemegtakaritá s é s a  munkaer ő 
kímélése, d e mé g leginkáb b a z időmegtakarítá s követelményéne k 
folytonos szemmeltartás a mellet t szerkesztette m a z aláb b részlete -
sebben ismertetend ő műszert . 

Mint a z erdőmérnök i sza k szerén y munkása , so k év ' gyakor -
latom alat t vol t alkalma m bőve n tapasztalno m mindazo n általá n 
ismert nehézségeke t s  hátrányokat , melyekke l a z erdőgeodetika i 
munkálatok végzésér e rendese n használn i szokot t műszereknek , 
kivált sziklás , kőgörgeteges , sűr ű növényzette l borított , általá n 
kedvezőtlen terepbe n val ó alkalmazás a jár . 

Ehhez képes t igyekvése m elsősorba n a  tapasztal t nehézsége k 
és hátrányo k megszüntetésér e irányulván , arr a törekedtem , hog y 
a szakmámba n e z id ő szerin t használ t műszere k alapszerkezeténe k 
lényegében val ó megtartás a mellett , a Cardani-fél e gyűrű k elvéne k 
alkalmazása, valamint egyé b jelentéken y szerkezet i újításo k eszköz-
lése álta l olya n műszer t létesítsek , mel y töb b különféle , speciáli s 
műszernek, eg y könnyű , egyszer ű műszerr é történ t egyesítése , s 
ekként előáll ó sokoldal ú alkalmazhatóság a mellet t a  gyakorlat i 
mérés alkalmáva l felmerül ő nehézségek é s hátrányo k kiküszöbölés e 
és ezze l szembe n kezelés i é s egyé b előnyö k érvényesítés e által , 
a bevezetésben hangsúlyozott nemzetgazdasági'el v követelményeine k 
lehetőleg megfeleljen . • 

* * 
* 

A különféle , d e különöse n a  gyakrabban előfordul ó erdőgeo -
detikai munkálatokná l rendszerin t alkalmazott , többé-kevésbb é 
nagy, nehézke s é s egyszersmin d drág a műszerek , meglehető s 
komplikált szerkezetü k é s kezelési módjukná l fogv a a  gyakorlatba n 
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a szabatossá g ol y maga s foká t szolgáltatják , mel y a z elérend ő 
czél tekintetébe n csa k a  legritkáb b esetbe n feltétle n kellék . E z a 
körülmény azonba n tulajdonképpe n csa k másodsorban számottevő , 
mert elsősorba n azo n fölött e hátrányo s körülmén y merü l fel , 
miszerint a z emiitet t műszere k felállítás a egyáltalán , maj d —  ami a 
fő — vízszintesbe val ó felállítása , kivál t bérezés , szaggatott , sziklás , 
kőgörgeteges, egyáltalá n kedvezőtle n terepbe n so k nehézséggel , 
tetemes fáradságga l é s nag y időveszteséggel , tehá t közvetv e mé g 
jelentékeny költségge l i s jár . 

Sőt h a a  műsze r képzelhet ő legalaposab b ismeretével , a 
kezelés körü l szerzet t so k év i tapasztalato k folytá n elsajátítot t 
gyakorlati ügyessé g i s párosul , kedvezőtle n talajon , korlátol t kilátá s 
mellett mé g akko r i s gyakra n szokot t beállan i a z a z eset , hog y a 
műszer ne m a  kiván t pontra , d e ső t hosszab b vonalszakaszo n 
egyáltalán nem , vag y legaláb b olyaté n módo n ne m állithat ó fel , 
mely a  kiván t szüksége s irányzato t lehetségess é tenné . 

A felállítássa l jár ó eze n mos t emiitet t nehézségekhe z járulna k 
még azo k is , melyek a  szállítá s alkalmával , nemkülönben , amelye k 
közvetlenül é s közvetv e jelentkezne k különfél e alkalomko r számo s 
mellékkörülmény folytán , amelyekne k felsorolásátó l e  helyüt t 
azonban eltekintek , anná l i s inkább , mive l azo k amúg y i s elégg é 
ismeretesek minde n szakembe r előtt , különöse n pedi g azo k előtt , 
kik valah a i s foglalkozta k kedvezőtle n terepe n geodetika i méré -
sekkel, kivál t pedi g szállítás i eszközö k maga s hegységekbe n val ó 
tervezésével é s építésével . 

Az előadot t hátrányo k é s nehézsége k megszüntetése , vag y a 
lehető legcsekélyeb b mérvr e val ó szorítás a szempontjábó l a z 
általam feltalál t é s szabadalmazot t műsze r szerkezeténe k főb b 
előnyei eszerin t a  következők : 

1. Lehet ő egyidejüleges , sokoldal ú alkalmazhatóság a mellet t 
az esetről-esetr e elérend ő czélna k mindenko r pontosa n megfelel ő 
szabatosság. 

2. Nag y időmegtakarítás t eredményező , egyszerű , rendkívü l 
gyors é s könny ű kezelhetés , mel y mé g a  kezd ő álta l i s minde n 
nehézség nélkü l rövidese n elsajátítható . 

3 . Kevé s fizika i fáradságo t igénylő , kényelmes használhatóság , 
az elérend ő pontossá g feláldozás a nélkül . 



4. A  műsze r egye s részeine k egyszer ű szerkezet e é s rend -
kívüli könnyűség e mellett , ol y szilár d tartó s szerkezet i összefüggése , 
mely az t a  szállítás , időjárá s é s egyé b hasonl ó kedvezőtle n 
körülmények behatás a aló l i s lehetőle g mentesiti . 

5. Arányla g ki s terjedelme , valamin t csekél y súly a é s ebbő l 
folyó könny ű szerre l val ó olcs ó é s kényelme s szállithatása . 

6. Végr e mindeze k mellet t előállítási , illetőle g beszerzés i 
árának arányla g csekél y volta . 

Hogy mennyibe n sikerül t mindezt elérnem , azt a következőkben 
igyekszem részletesebbe n kimutatni . 

A mellékel t ábráko n a  mos t felsorol t ponto k sze m előt t tar -
tásával szerkesztet t műszere m kivitel e va n feltüntetve , függőlege s 
keresztmetszetben é s nézetben . 

A műsze r (1 ) hüvelyr e va n felépítve , mel y a  (2 ) tengelye n 
forog é s (3 ) csavarra l rögzíthető . A  forgás i tengel y kimélés e czél -
jából e z a  rögzít ő csava r csa k közvetv e hatha t rája , lévé n a  for -
gási tengelyb e a  hüvelylye l (5 ) csava r segítségéve l egyidejűle g 
forgó (4 ) gyür ü beeresztve , mel y bármiko r kicserélhető . Ugyan -
csak a  (1 ) hüvelye n ké t felfel é nyúl ó (6 ) ka r va n elrendezve , 
mely karo k függőlege s részükö n kétáguak , hog y a  magasság i 
iveken val ó leolvasás t n e gátolják . E  karo k fels ő végei n lev ő csap -
ágyakba eg y vízszinte s (7 ) gyür ü átlóirányba n fekv ő (8 ) csapja i 
vannak ágyazva . A  (8 ) csapoko n átmen ő átlór a függőlegese n 
az előb b emiitet t (7 ) gyűrű n szinté n vanna k csapágya k elren -
dezve, melyekbe n eg y a  (7 ) gyűrűn belü l fekv ő másodi k (9 ) gyürü 
átlójában fekv ő (10 ) csapo k vanna k ágyazva ; a  (7 ) é s (9 ) gyű -
rűk tehá t a z úgynevezet t Cardani-fél e felfüggesztés t képezik . A (9) 
gyűrűn a  (8 ) csapokka l szembe n a  (11 ) karo k vanna k kiképezve , 
melyek ugyanúg y min t a  (6 ) karok , kétáguak . A  (11 ) karo k tart -
ják tulajdonképpe n a  mérőműszert ; e  czélr a als ó végükö n a  (12 ) 
távcső (13 ) tengelye foroghatóa n va n ágyazva . A  távcs ő tengelyé -
nek négyél ü részeib e min d a  ké t oldalo n a  (14 ) magasság i ive k 
vannak erősitve , ug y hog y a  távcsőve l együt t forognak . A  (15 ) 
noniusok a  (16 ) lábakr a vanna k ráerősitv e é s a  (11 ) karokka l 
mereven összekötve . A  bussolá t tart ó (17 ) tok , mel y szögfelrak ó 
gyanánt i s használható , (18 ) toldatai segélyéve l (19 ) kétágú lábakr a 
van erősitve . mel y lába k als ó részükö n a  (16 ) lábakkal , a  nonius -



16. kép . Önműködőe n szintesr e áll ó mér ő műsze r (metszet) . 





sal é s a  (11 ) karokka l mereve n vanna k összekötve . A  föntiekbő l 
világos, hog y a  bussola-to k é s a  noniu s összefügg ő mere v szerke -
zetet képeznek , mel y (6 ) karoko n a  Cardani-fél e fölfüggeszté s utjá n 
van elrendezve , ug y hog y ezen szerkeze t a  gravitáczi ó folytá n min -
denkor önműködőe n a  kell ő helyzetb e ál l be . Eze n helyzetbe n 
a műsze r a  (8 ) é s (10 ) csapo k fölöt t elrendezet t (20 ) fémdarabká k 
(köpenykék) álta l —  melye k als ó oldaluko n félhengeralakula g 
ki vanna k vájv a é s a  (21 ) csavaro k segélyéve l a  csapokr a rászorít -
hatok, rögzíthető . 

A(19) lábak fölött hosszirányban e l nem tolhatóan é s foroghatóa n 
kétágú (23 ) pofa segélyéve l a  (22 ) mikrométe r csava r va n ágyazva . 
E kétág ú pof a köz t a  (14 ) magassági i v szabado n mozoghat , tehá t 
vele együt t a  távcsöve t nagyjábó l beállíthatjuk ; h a azonba n e  két -
ágú pofá t a  (24 ) csava r segélyéve l összehúzzuk , akko r a  magas -
sági i v állásába n rögzítv e les z é s a  fino m beállítás t mos t má r 
a mikrométe r csavarra l végezzük, mel y csava r elforgatás a alkalmá -
val a z emiitet t pofá t a  magasság i ivve l é s a  távcsöve t i s a mereve n 
álló (19 ) lábakho z képes t elmozgatja . A  távcsőn , mel y távolság -
mérésre i s b e va n rendezve , eg y (27 ) nyereglibella va n elrendezve . 
Ezt úg y i s e l lehe t rendezni , hog y a  távcsövö n lév ő fogazá s 
és a  nyerge n ágyazot t fogaskeré k segélyéve l a  libell a a  távcs ő 
hosszirányában eltolható , miálta l módunkba n va n a  karoko n 
függő rendsze r súlypontjá t i s megváltoztatni , h a enne k szükséges -
sége felmerülne . E z az utóbb i elrendezés , mel y különbe n szabadal -
mazva i s van , a  mellékel t ábrá n ninc s feltüntetve , minthog y költsé -
ges é s ritká n ál l el ő a z eset , hog y nag y előnynye l használhassuk . 

A műsze r távcsöv e alat t elhelyezet t (26 ) szelenczelibella (eset -
leg 2  csöveslibella , h a a  műsze r e  rész e limbusna k k i voln a 
képezve) é s enne k aljá n láthat ó nég y (25 ) csava r a  forgás i tengel y 
(alhydada) függőlege s beállításár a szolgál , ol y esetben , midő n 
erre szüksé g volna , amin t aláb b látn i fogjuk . A  szelenczelibell a 
különben a  műszer , illetv e állván y felállítás a alkalmáva l anna k 
hozzávetőleges szintezés e czéljábó l i s előnynyel használható , amel y 
hozzávetőleges szintezé s természetese n csa k akko r váli k szüksé -
gessé, h a a  műsze r állványá t aláb b leir t felállítás a alkalmáva l any -
nyira ferdé n állítottu k voln a fel , hog y a  kilengés i té r daczár a a 
műszer egye s részeive l a  küls ő (6 ) karokho z hozzáérne . 



A műsze r ige n fonto s kiegészít ő részé t a z állván y képezi . A 
műszer berendezéséné l é s szerkezeténé l fogv a háromlábú , u . n . 
csapos, vag y egylábú , aza z botállványr a felszerelv e alkalmazható . 
Természetes, hog y a z utóbbi t könnyűszerre l mag a a  háromláb ú 
állvány i s képezheti , mel y különbe n i s összetet t alakban , lévé n 
a lábszorít ó csavaro k a  lábakb a beeresztv e é s egyé b kiállítás a 
folytán, eg y vasta g turistabotho z hasonló . A  háromlá b szüksé g 
szerint hosszabbíthat ó vag y rövidíthető , amin t az t a  tere p vag y 
számos egyéb , a  használa t különféleség e mellet t felmerülhet ő 
körülmény esetle g megkívánja . A  pontosa n rektifikál t műsze r hasz -
nálati módj a általába n a  következő : 

Miután a  normáli s állás ú műsze r (melyne k magasság i ive i 
0 foko t kell , hogy mutassanak ) a z állván y csapjár a helyeztetet t é s 
az illet ő hüvel y csavarjána k meghúzás a álta l arr a r á let t erő -
sítve, a  jobbké z szorosa n átfogj a a z említet t hüvely t é s felemel i 
azt, egyidejűle g a  balké z a z állván y lába i köz é nyu l é s a z idő -
közben kifeszítet t tenyérre l a  csa p irányába n addi g hala d fölfel é 
s terpeszt i szé t a z állván y lábait , mi g azo k kell ő távolságba n álla -
nak egymássa l szemben , amidő n aztá n a  műszer t a  mérésre kisze -
melt pon t fölöt t központosá n leteszszük , meghúzvá n egyszersmin d 
az állványszorit ó csavarokat . Hog y h a meredek , sziklá s lejtőn kel l 
a műszer t felállítanunk , akko r a  leir t eljárá s előt t a z állván y azo n 
lábán, mel y a  völg y fel é va n forditva , a  lábmeghosszabbit ó csa -
vart megeresztjük , miálta l a z automatikusa n meghosszabbul , mi g 
a műsze r kell ő helyzet e biztosítv a van , azutá n a  csava r megin t 
meghúzandó. H a a  műsze r a  mérend ő pon t fölöt t fe l va n 
állítva, akko r meglazítju k a  (21 ) csavarokat é s a  delejtűt , amir e 
a műsze r ing ó rész e azonna l a  szintesb e beáll , amin t az t a  táv -
csövön é s busszolatoko n lév ő libellákna k mutatnio k kell . Amin t 
ezután a  távcsöve t a  megirányozand ó pon t felé fordítottuk, minde -
nekelőtt meghúzzu k a z önszintez ő készülé k mos t említet t (21 ) 
rögzítő csavarjai t é s a  pontosa n megejtet t irányza t utá n mos t má r 
leolvashatjuk szüksé g szerin t a  megoldand ó mérés i felada t értel -
mében a  delejtű , nemkülönbe n a  magasság i i v állását , valamin t a 
szintkülönbséget é s a  távolságot . Minde n ujab b irányzá s é s mérés i 
eredmény leolvasás a előt t a  műszer t előb b normáli s állásb a kel l 
beállítanunk. Hogyh a azonba n eg y pontbó l ige n so k irányzás t kel l 



tennünk, illetőleg onnen so k más pont bemérhető volna,ami mellesle g 
mondva korlátol t kilátá s mellett , min t példáu l a z erdőben , ne m 
igen gyakor i eset , akko r mégi s előnyösne k mutatkozhati k a  for -
gási tengely t i s pontosan , függőlegese n beállítan i a z előb b emii -
tett s  e  ezélr a szolgál ó nég y (26 ) szintez ő csavarral , kikerülvé n 
ezáltal a  szintez ő készülé k rögzít ő csavarjaina k többszö r gyorsa n 
felváltva ismétlőd ő megeresztésének , maj d meghúzásána k szükséges -
ségét. A  szintezé s é s kitűzé s különfél e feladataina k megoldás a 
alkalmával nag y előnynye l használhat ó a  műsze r botállványr a 
szerelve. Ilyenko r elesvé n minde n felállítás i eljárás , főkellék a  bot -
állványt lehetőle g a  merőlegesbe n tartan i ugy , hog y a  meg -
oldandó mérés i felada t értelmében , szüksé g szerin t a  műszere n 
elhelyezett libellá k bevágjanak . .Továbbá arr a kel l figyelni , hog y 
a távcs ő szemlencséj e eg y magasságba n legye n a z egyenese n áll ó 
mérnök szemével , mer t ilyenko r a  méré s a  lehet ő legnagyob b 
pontossággal, gyorsaságga l é s kényelemme l végezhető . 

A műsze r mos t rövide n leir t szerkezetéből , valamin t általáno s 
használati é s kezelés i módjábó l világosa n kitűnik , hog y a  legpon -
tosabb eredményeke t akko r fogj a szolgáltatni , h a a z irányzásoka t 
minél rövidebbr e szabjuk , lévé n minde n mérés i ada t ki s távol -
ságra a  legpontosabba n leolvasható , d e különbe n i s mer t il y 
esetben minde n esetleges , bármiképpe n származot t mérés i hib a 
csak a  legcsekélyebb , szint e elenyész ő mértékbe n érvényesülhet -
Tekintve tehá t azo n körülményt , hog y a z önszintez ő műsze r fel -
állítása minde n fáradsá g nélkü l eg y pá r pillana t alat t megejthető , 
továbbá, hog y rövi d irányzásokná l ne m ige n ál l b e a z a z eset , hog y 
a fák , ágak , galya k stb . álta l esetle g elzár t vag y korlátol t kilátás t 
szabaddá kel l tennünk , am i különbe n i s költsége s é s időtrabl ó 
munka, ug y világos , hog y a  rövideb b irányzáso k e  műsze r haszná -
lata mellet t kétségtelenü l minde n tekintetbe n mindi g előnyösebbe k 
a hosszúaknál . 

Mielőtt mos t áttérné k a  műsze r sokoldalú , egyidejülege s 
használhatóságának leírására , mé g anna k kiállításáró l óhajto k 
röviden megemlékezni , hog y a  műsze r e  tekintetbe n i s össze -
hasonlítható legye n a  mostanába n létező , hasonl ó el v betartás a 
mellett szerkesztet t é s egyéb , körülbelü l ugyanazo n ezélr a szol -
gáló műszerekkel . 



A műsze r sárgarézbő l készül t (kivév e természetese n azo n 
egyes részeket , melyekné l a  szerkeze t vag y egyé b technika i tekin -
tetek más t követeltek ) sötéte n vernirozv a é s mindössz e l - 3 kg . 
sulyu, tehá t jóva l (4 és többszörié) könnyebb , min t hasonló , ugyan -
ezt a  czél t szolgál ó é s egyé b közönsége s egyeteme s tájol ó mű -
szerek. E z a  súlyarán y mé g kedvezőbbr e változik , h a tekintetb e 
veszszük, hog y a  műsze r eg y irópapiri v nagyságú , aza z 3 4 cm . 
hosszú, 2 1 cm . széle s é s 1 3 cm . vastag , bőrre l bevon t 0 4 kgr . 
sulyu tokba n va n elhelyezve , melyb e mé g ivnagyság u alakba n 
összehajtott térképek , iratok , azonkívü l felmérés i jegyzőkönyv , 
körző, mércze , iró n stb . biztosan elhelyezhető k é s az ismer t „Gyula i 
táskák" módjára , a  vállo n vag y övö n oldalvás t könnye n hordoz -
ható. H a mos t mé g tekintetb e veszszük , hog y a  3  láb u csapo s 
állvány turistabotkén t a  kézbe n hordozható , a  mérőléc z pedig , 
mely szintezé s é s távolságmérésr e egyidejűle g használható , a z 
ismert ki s szelenczébe n elhelyezhet ő 4  é s töb b méte r hossz ú szin -
tező szalagbó l ál l a  kifeszitésr e szüksége s 2  dara b tartóval , ug y 
ugyancsak kétségtelen , hog y a  szabadalmazot t műsze r é s hozzá -
tartozó kellékeine k szállításával , nemkülönbe n használatáva l jár ó 
nehézségek, fáradság , kellemetlensége k é s költsége k a  minimumr a 
vannak redukálv a a  rendese n használ t műszerekhe z képest , ne m 
szólván olyanokról , amelye k sokka l nehezebbe k é s terjedelmeseb -
bek a  rendeseknél . 

Mindebből tovább á a z i s kiviláglik , hog y szüksé g eseté n 
minden nehézsé g nélkü l egyetleneg y munkássa l (esetle g erdőőrre l 
stb.) végezhetjü k a  legkülönféléb b geodetika i munkálatoka t úgy -
szólván játszva , h a kel l útközben . 

Hány fonto s felmérés i üg y elintézés e húzódi k e l éveki g 
akárhányszor a z érdekelte k nagy , némelyko r pótolhatatla n 
kárára, mer t költsége s voltáná l fogv a ne m lehetet t r á kell ő fede -
zetet előteremteni . Hán y felmérésne k kellet t elmaradni a a z emiitet t 
okokból; vag y a  méré s csa k hiányosa n vag y felületese n vol t foga -
natositható, illetv e keresztülvihető , mer t elegend ő id ő é s költsé g 
nem állot t rendelkezésre , vag y azért , mer t a  mérnö k némelyko r 
legjobb akarat a mellet t se m bir t tanúsítan i kell ő fizika i erőve l 
és kitartássa l párosul t önmegtagadás t é s áldozatkészséget . 

És mos t má r áttérhetün k a  műsze r sokoldal ú használható -



ságának ismertetésér e a  legkülönféléb b geodetika i feladato k meg -
fejtésének felsorolás a kapcsán . 

Az előb b elmondotta k alapjá n világos , hog y a  műsze r rend -
kívül könny ű kezelhetőség e folytá n nemcsa k a  különfél e egy -
szerű mérőműszereke t helyettesitheti , de egyszersmin d szerkezeténe k 
tökéletessége é s felszereléséne k teljesség e következtébe n a  ponto -
sabb mérésekr e használn i szokot t műszereke t is . Ugyani s épp ol y 
előnynyel é s gyorsan dolgozhatun k vele , min t akármilye n egyszer ű 
szögmérő műszerrel , nevezetesen : min t a  mindenfél e tükrö s é s 
dioptrás szögtüzőkke l é s tájolókkal , csakhog y sokka l pontosabba n 
emezeknél; d e nemkülönbe n dolgozhatun k vel e épp ol y pontosan , 
mint minde n egyé b tökéleteseb b egyeteme s mérőműszerrel , csak -
hogy minde n tekintetbe n gyorsabban , keveseb b fáradságga l é s 
költséggel végezhető k legbonyolultab b kitűz ő feladatok , felméré -
sek é s a z ezekke l jár ó közvetle n é s közvetet t hosszmérések . 

Megoldható tovább á a  műszerre l a  magasságméré s minden -
féle feladata , közvetet t é s közvetle n uton . 

a) Mindenekelőt t nag y előnynye l használhat ó a  műsze r meg -
szabott esés ű vonalakna k vag y síkokna k kitűzésér e lejtő s területe n 
és pedi g végezhet ő a  munk a ugyanazo n gyorsaságga l é s arány -
lag kevé s fáradsággal , min t akármilye n job b szerkezet ű inga -
műszerrel, d e azonfelü l ol y pontossággal , mel y csa k eg y tökéletes, 
távolságmérésre berendezet t szintmérő-műszerre l voln a elérhető . 
Egyik főelőny e a  műszerne k tovább á abba n rejlik , hog y a  leg -
czélszerübben végezhetjü k vel e egyszerre , vagyis egyidejűle g mind -
azon méréseke t é s beszerezhetjü k a  kell ő adatokat , melye k a  víz -
szintes terepvonala k (isohypsák ) szerkesztésér e szükségesek . 

Erdőgazdasági térképeinken , mé g a  legújab b keletüeke n i s 
majdnem kivéte l nélkü l hiányzana k a z isohypsák , daczár a annak , 
hogy szerkesztésü k e l va n rendelve , d e a  szüksége s adatokna k a 
most használatba n lév ő műszerekke l val ó beszerzés e é s a z err e 
fordítandó so k idő , nag y fáradsá g é s költsé g szerkesztésükne k 
nagy akadálya . Pedig , hog y mil y nag y értékke l é s becscse l birna k 
pontos é s részletese n szerkesztet t tereptérképe k pl . eg y uthál ó 
tervezésénél, ug y hiszszük , ne m szoru l bőveb b magyarázatra . 

b) Meghatározhatju k tovább á a  műszerre l ké t pon t teteme s 
magasságbéli különbségé t aránytalanu l egyszerűbben , sokka l gyor -



sabban, tehá t olcsóbba n é s daczár a enne k pontosabban , min t a z 
aneroiddal. A z e  czélbó l követend ő eljárás , mel y nagyjába n 
hasonlít a  végponttó l val ó szintezéshez , a  következő : A  műsze r 
ilyenkor botállványr a szerelv e használtati k é s ig y magasság a 
állandó lévén , anna k minde n felállítás a alkalmáva l val ó újból i 
megmérése elmarad . A  műszerre l előszö r i s a  magasabba n 
fekvő kiindul ó pon t fölöt t felállun k é s a  4— 6 méte r hosszú , 
nagyon merede k lejtekné l mé g hosszab b szintez ő lécze t a  vég -
pont irányába n lefel é küldjü k ol y távolságnyira , hog y a  fonál -
kereszt vízszinte s fonal a a  léc z fels ő végéve l összevágjon , vagyi s 
felső végé t pontosa n elvágja . Ezutá n felállun k a  műszerre l pontosa n 
a léc z helyére , melye t ismé t ol y távolságr a küldün k előr e é s lefelé , 
mig a z előb b leir t ese t b e ne m ál l s  ig y továb b a  méré s vég -
pontjáig. Il y módo n ké t egymástó l arányla g nag y távolságr a es ő 
pont teteme s magasságbel i különbségé t bámulatosa n rövi d id ő alat t 
állapithatjuk me g akképpen , hog y a  műsze r é s léc z magasságána k 
állandó voltár a val ó tekintette l csupá n a  fen t leir t módo n eszkö -
zölt vizurá k számá t é s a z utols ó mérés i eredmény t • — ha eg y tel -
jes léc z magasságáná l csekélyeb b —  feljegyezzü k é s a  magasság i 
különbözetet a  következ ő képle t alapjá n kiszámítjuk : 

K=(M — m)n+(Mr — m) . . . . . 1 . 

ahol „K " a  magasságbel i különbséget , «M " a  léc z é s »m " a  mű -
szer álland ó magasságát , „n " a  megejtet t irányzato k számát , „M^ 
pedig a  lécze n leolvasot t utols ó szintezés i eredmény t jelenti . 

Megjegyzendő azonban , hog y a  fenteb b leir t eljárá s é s a z 1 , 
alatti képle t csa k a z esetr e alkalmazható , h a a  méré s mindvégi g 
hegynek lefel é eszközölhető , am i a  gyakorlatba n rendszerin t k i 
is vihető . H a mindazonálta l a z a z ese t merüln e fel , hog y a  méré s 
egy vag y töb b magaslato n vag y terephullámo n á t voln a eszköz -
lendő, akko r a z előb b ismertetet t megirányzás i mó d ellenkezőj e 
követendő olyképp , hog y a  keresztfoná l vízszinte s fonal a má r mos t 
mindenkor a  léc z als ó végéve l vágjo n össz e é s ig y folyto n 
minden irányzá s alkalmáva l addig , mi g a  méré s irány a hegyne k 
fölfelé visz . Ehhe z képes t aztá n a  fentebb i képle t a  következő -
kép módosul : 

k = mn + (m — M}) 2 . 



Ha tehá t a  hegyne k lefel é eszközöl t mérésekbő l a  hegyne k 
fölfelé eszközölteke t levonjuk, akko r előál l a  ké t pon t magasságbel i 
különbsége: 

K==(K+K1 + K2 + ...K!)-(k+k1 + ki-{-...kn) •  3 . 
c) Végr e végezhetün k a  műszerre l minde n ol y egyszer ű köz -

vetett magasságmérést , melye t rendese n a  használatba n lev ő külön -
féle szerkezet ű famagasságmérőkke l (dendrometer ) eszközlünk , leg -
alább i s oly gyorsan , min t azokka l (bizonyo s távolságokr a érvénye s 
táblázatok segítségével) , csakhog y aránytalanu l nagyob b pon -
tossággal. 

Ami végr e a  műsze r időnkint i megvizsgálásá t é s rektifikálá -
sát illeti , ug y a z főb b vonásokba n ne m különbözi k azo n ismer t 
közönséges egyeteme s tájol ó műszere k kiigazítás i módjától , ame -
lyek ugyanazo n mérésr e szolgál ó alkatrészekke l fe l vanna k sze -
relve. Mielőt t a  rektifikálásho z fognánk , a  műsze r felállítand ó a 
már leir t módon . H a a  műsze r a z állványo n a  vízszintesbe , illetve 
merőlegesbe helyezkedett , ug y a  forgás i tengely t i s a  nég y szin -
tező csavarjaival , a  szelenczelibell a segítségéve l pontosa n merőle -
ges állásb a hozzuk . H a má r mos t a  műszere n lév ő min d a  háro m 
libella, anna k 18 0 fokka l val ó elforgatás a alat t i s mindi g bevá g 
ugy a z a  főkellékne k teljese n megfelel . Ebben a  helyzetbe n a  szin-
tező szerkeze t szorít ó csavarjaiva l a  műszer t rögzítjük , minekután a 
hozzáfoghatunk anna k egyé b megvizsgálásához , illetőle g esetle g 
szükséges rektifikálásához , melye t -  -  amin t má r emiitettü k —  a z 
általánosan ismer t eljárás szerin t ejtün k meg . Megemlítendő még a z 
a ritká n előfordulhat ó eset , hogyh a távcsövö n lév ő nyereglibell a 
vagy a  busszolatoko n alkalmazot t libell a a  műsze r felállítás a után , 
amikor az t . i . szabadon leng , nem vág be teljesen. Ilyenkor, eltekintve 
attól, hog y talá n a  műszer t normáli s állásb a hozn i elfelejtettü k 
(pld. a  magasság i i v ninc s a  0  pontr a állítva ) vag y a 
távcső objektí v végé n rajt a let t feledv e a  fedél , vag y a  szintez ő 
szerkezetet rögzít ő csavaro k egyik e ninc s teljese n megeresztv e stb. , 
rögtön ideiglenese n ug y segítün k a  bajon , hog y a  busszolato k 
megfelelő oldalá n eg y ki s megterhelés t alkalmazunk , feltéve , hog y 
a ba j a z emiitet t libellá k rektifikál ó csavarjaiva l e l ne m voln a 
tüntethető. A z emiitet t ba j gyökere s szanálás a czéljából , különöse n 
ha valam i alkatrésze n lényegesebb , kiigazítá s álta l e l ne m tüntet -



hető eltéré s mutatkozné k a  rende s állásho z képest , legczélszerüb b 
a műszer t javítá s é s kiigazítá s czéljábó l a  műszerészne k megkül -
deni, mer t ilyenko r a  hib a rendesen valam i küls ő erőszakos mecha-
nikai behatá s következménye , am i azonba n némi ' elővigyáza t 
mellett ne m fo g előfordulhatni , tekintv e a  műsze r erő s kivitelét , 
valamint egye s részeine k szilárd , tartó s szerkezet i összefüggését . 

Ez alkalomma l végr e ne m mulaszthato m e l felemlíteni , 
hogy a  különbe n i s szépe n é s ízlésese n készül t műsze r Süs s 
mester készítménye , mel y öregbit i e  tére n a  magya r technika i 
műszeripar fejlettségéne k j ó hírnevét . 

* * 

És ezzel , az t hiszem , eg y műszak i leírá s keretei t megtölt ő 
terjedelemben megismertette m szabadalmazot t műszeremet . 

Már mos t a z illetéke s szakkörökö n a  sor , hog y műszere m 
alapos, gyakorlat i kipróbálás a utá n ítélete t mondjana k anna k hasz -
nálhatósága é s praktiku s érték e felett . 

Hosszú év i erdőgeodetika i gyakorlato m idej e alatt , a  Karst -
vidék hírhed t módo n kedvezőtle n terepviszonya i köz t végzet t 
felmérési, uttervezés i stb . munkálatai m közben , lépten-nyomo n 
bőven nyil t alkalma m arra , hog y a z eddi g általá n használn i szokot t 
műszerek alkalmazásáva l egybekötöt t nehézségeke t é s hátrányoka t 
alaposan megismerhessem . Ilyenformá n a  gyakorlatba n szerzet t 
közvetlen tapasztalato k utjá n jutotta m azo n követelmények empiriku s 
felismeréséhez, amelyekne k alapjá n aztá n maga m el é tűzhette m a 
megoldandó problémákat . 

Munkám é s anyag i áldozatai m érdeme n felü l me g vanna k 
jutalmazva akkor , h a sikerül t szerén y találmányomma l —  h a csa k 
közvetve i s —  közreműködnö m am a rendkívü l fonto s közgazdaság i 
czél elérésénél , amel y czé l od a irányul , hog y a z eddi g —  sajno s -
kellőképpen mé g mindi g ne m értékesíthet ő erdeinkne k feltárásá t 
szolgáló közlekedés i eszközö k számána k gyarapítás a elősegittessék , 
megkönnyittessék é s olcsóbb á tétessé k é s hog y ezálta l erdő -
gazdaságunkban a  szeb b jövőve l kecsegtet ő belterje s gazdálkodá s 
utjának hatható s egyengetés e lehetőv é váljék . 
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