
A gyautacsapolás jövője. 
K ö z l i : Roth Gyula . 

(2. közlemény.) 

A feketefenyő-gyanta csapolása. 
Irta. Dr. Mazek-Fíala (Wien). 

A gyantatermelésről általánosságban. 

A nyersgyanta a tűlevelűek védőanyaga. A fa sérülése után 
sűrű cseppfolyós alakban kiszivárog, és betakarja a sebet v é d ő ­
réteggel . A kilépő gyanta mennyisége a seb nagyságától függ, 
azonban az egyes fenyőfélék gyantát kiválasztó tulajdonsága 
nagyon vál tozó. A z ipari, valamint hadgazdasági szempontból 
nagyon fontos nyersbalzsam termelésére je len leg főkép az erdei-
és a feketefenyőt használják fel . Megfe le lő sebzés esetén va la ­
mennyi hazai fenyő közül ezek szolgáltatják a legnagyobb bal­
zsammennyiséget. 

A gyantatermelést a következő tényezők befolyásolják: 
I . A fák teljesítőképessége. 

I I . A termelés módja. 
I I I . Az üzem szervezése. 

I. A fák teljesítőképessége. 
A fáknak a gyanta fejlesztéséhez bizonyos teljesítőképességük 

van, amelye t egye lő re fokozni nem tudunk. M é g azonos á l lomány­
ban is a fáknak ez a teljesítőképessége nagyon vál tozó. A z ered­
mények vál tozó voltát mutatja az 1. sz. kép. A z erdei fenyő eseté­
ben ez az eredmény évenkénti kb. 1 kg körül jár, e g y - e g y törzs és 
hajk után, a feketefenyőében kb. 2.5 kg körül. A gyakorlatban 
átlag ezekkel az adatokkal számolhatunk. Eltolódások csak ott 
mutatkoznak, ahol az á l lomány földrajzi fekvése v a g y az éghajlata 
különösen szélsőséges. Tartós hűvös időjárás v a g y szárazság csök­
kenti az eredményt , meleg és nedvesség fokozzák azt. Ezeknek a 
tényezőknek a fellépése v a g y hiánya irányítja az adott he lyen a 
termelés eredményét . N a g y o n sűrű ál lományok az egyes fák 
gyenge fejlődése miatt többnyire kevés gyantát szolgáltatnak. 

II. A termelés módja,. 
A gyantatermelés e redménye a következő tényezőktől függ: 
A j A s e b z ő s z e r s z á m . 
B) A g y ű j t ő e d é n y é s a g y ű j t é s m ó d j a . 
Cj A h a j k - k é s z í t é s m ó d j a . 

A) A s e b z ő s z e r s z á m . 
A z t a szerszámot, amel lye l a sebet vágjuk, a hozadék, a 

munkaszükséglet (idő és munkaerő), a törzs kímélése, a törzs e l -
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használása, az élettani szempontból helyes csapolási eljárás és az 
időjárás hatása alapján értékeljük. 

1. A hozadék-
A szerszámnak olyannak kell lennie, hogy a ve l e készített 

seb a lehető legnagyobb eredményt adja, vagyis a fát teljesítő­
képessége felső határáig kihasználja a nélkül, hogy annak ártana. 

2. A munkaszükséglet. 
A munkaszükséglet (idő és erő) lehetőleg csekély legyen, 

hogy a törzsek nagy számát lehessen megdolgozni elfáradás nélkül. 

A TÖRZSEK SZÁMA: 

c c n n í °  O  O  O  O  O  O  0 0 " 6600 -on f e l u 1 -
SOOO-5500 
4SOQ-50OO 
4 0 0 0 - 4 5 0 0 
3 5 0 0 - 4 0 0 0 
3000-3SOO 
2SOO-3000 
2 0 0 0 - 2 5 0 0 
1 5 0 0 - 2 0 0 0 
' 0 0 0 - T 5 0 0 

5 0 0 - 1 0 0 0 
1 - 5 0 0 

Balzsam: gr 

1. kép. 2. kép. 
J. kéj). A feketefenyő-gyanta hozadékának változása (szórása) négyszáz törzs adatai 

alapján). 
2. kép. A termelési eljárás vázrajza. B = kéreg; FS - sebzett felület (Brandl. 
Dexel); LB — a liajk szélessége, a törzskerület 2/3-része, a törzskeresztmetszeten 
mutatva; R = kérgezett rész; RS — horony vágás (Heinrich iJ.-gyaluk Woltroit 
stb.); St — törzselhasználás (sebzett felület). A nyilak jelzik a sebzések haladá3át^ 

amely emelkedő vagy leszálló. A szaggatott vonal mutatja a balzsam lefolyását. 

3. A törzs kímélése. 
A sebnek sekélynek és simának kell lennie, hogy mély , a 

szijácsba hatoló gyantásodást ne okozzon, és a fa alkalmas marad­
jon nagyértékű felhasználásra. 

4. A törzsek elhasználása. 
A z egy -egy gyantázási idény alatt igénybevet t törzsrész 

lehetőleg röv id legyen. í g y csekély törzselhasználással lehetőleg 
hosszú ideig tarthat a csapolás, ül. a megállapított használati idő 
alatt a törzsnek csak röv id darabját sebezzük. (2. kép.) 

5. A z élettani szempontból helyes eljárás. 
A sebeknek — vágásoknak, hornyoknak — nem szabad a fa 

életfolyamatait károsítaniok. mert ennek következtében a növedék 



csökkenne v a g y pedig a fát másnemű kár érné. A sebzések alul­
ról f e l f e l é emelkedő módon kövessék egymást , ú g y h o g y a hornyot 
az előzőnek a felső széléhez rakjuk; ezzel a csapolás fo lyamán a 
termelés lassú fokozását érjük el. A seb hossza, vagy i s a hajk szé­
lessége ne haladja túl a törzs kerületének a 2/a részét, hogy a táp­
láló nedvek kie légí tő mennyisége a törzs számára biztosítva ma­
radjon. (2. kép.) A z o n k í v ü l az egyes sebzések közöt t i nyuga lmi idő 
ne l egyen rövidebb 4 napnál, hogy a iának elég időt adjunk a 
pótlásra- Viszont ezt a szünetet ne v e g y ü k 6 napnál hosszabbra, 
mer t ez a sebzések igen kicsi száma miatt e g y - e g y idény alatt 
csökkentené a hozadékot. 

6. A z időjárás hefolyása. 
A sebnek olyan alakot ke l l adnunk, amely f i g y e l e m b e veszi 

az erdei- és a feketefenyő el térő sajátságait. A z erde i fenyő-ba l ­
zsam gyors keményedése — főkép ha az időjárás kedvező t len —-
keskeny, horonyalakú vágást követe l , amíg a feketefenyőn széles, 
lapos vágással dolgozhatunk. (2. kép.) 

B) A g y ű j t ő e d é n y é s a g y ű j t é s m ó d j a . 
A kisz ivárgó balzsamot fe l fogó gyűj tőedény könnyen l egyen 

leszedhető a kiürítéshez. Felerősí tése a fát csak .kevéssé sértse és 
ne adja lehetőségét annak, hogy vasdarabok (szegek) stb. marad­
hassanak a törzsben. A z o n k í v ü l a terpentin elpárolgását j ó hő ­
szigeteléssel akadályozza m e g és a balzsam szennyeződését lehető­
leg gátolja. 

C) A h a j k k é s z i t é s m ó d j a . 

Régebbi és új termelési eljárások az erdei- és a feketefenyőgyanta 
csapolására. 

Kérgezés. (Lecserepezés.) Minden csapoláskor a sebzés előtt 
él kel l távolí tanunk a durva kérget úgy, hogy csak egy egészen 
vékony ré teg maradjon a törzsön. A hornyolok és gya luk (Risser 
und Hobel) a lkalmazásakor er re különös gondot ke l l fordítanunk, 
hogy a visszamaradó egyenletes és vékony ké reg a kés egyforma 
bevágását t e g y e lehe tővé . Régebben, amikor a Dexe l - l e l* do lgoz­
tak, a kérgezéshez fejszét használtak, ma kengye l alakú késsel dol­
gozunk. (3. kép.) 

Dexel- E v v e l a szerszámmal csapolják a feketefenyőt már 
évszázadok óta. K i s , éles élű kalapáccsal levagdossák a szijács l eg ­
szélső rétegeit . K e z d i k a fa tövénél , f e l fe lé haladva dolgoznak 
(emelkedőén) és leszednek e g y gyűrűalakú szijácssávot, ame ly 
közel a fa felét ér i körül . Ez t a sebfelületet nevez ik ,,hajk"-nak és 
ez majdnem sima. A balzsam lecsurog a hajkon és abba ferdén 

* A Dexel. áz osztrákok régebbi gyantacsapoló szerszáma. (1. Erdé­
szeti Kísérletek 1917. 7. sz.). 



berakott lapos faforgácsok belevezetik a gyűjtő edénybe. I lyen 
gyűjtőedényül szolgált régebben a törzs aljába bevágot t mélyedés, 
az ú. n. „Grandi" ( teknő). Ma már majdnem kizárólag agyagból, 
üvegből vagy „Eternit"-bői készült edényeket használnak erre a 
célra. Ezeket a fába vágott rovásba állítják, és a fenekük alá be­
vert szeggel támasztják meg őket. A gyűjtőedényeket év rő l -évre 
újra erősítik az újonnan készítendő hajk alá, úgyhogy a balzsam 
a vezető forgácsok mentén közvetlenül a gyűj tőedénybe folyik 
(4. kép.) A z év végé ig a lecsurgó balzsam sokszor vastag rétegben 

rakódik rá a hajk felületére. A rátapadt gyantát azután lekaparják. 
„Kapa r t gyantá"-nak híjják és mindig szennyeződött. A kapart 
gyanta gyűjtésekor a munkás kötényt használ, amelynek két végét 
egy-egy vasszeggel — árral — úgy erősíti a fára, hogy az közte és 
a törzs között zsákot alkosson, amelybe a lekapart gyanta bele­
hullik. A z erdeifenyőn a Dexel nem használható. 

A. Gyantahivatal hornyolója. 
Csak az erdeifenyőn használatos. Ezt a szerszámot két kéz­

zel kell vezetni A z U-alakú pengével , ismételt ráillesztessél, két 
oldalt keskeny hornyot vágnak a fába. Ezek egymáshoz kb. 90 fok 
alatt hajlanak, és a ki lépő balzsamot agyagedénybe- vezetik, a m e 1 

lyet alattuk levő dróttartó segélyével ráraktak a fára. A z új seb­
zés az előző alá kerül (leszálló sebzés). 

A gyaluval való munka. 
A gyantagyaluk olyan szerszámok, amelyeket — ellentétben 

az említett hornyolóval — félkézzel vezetnek. Pengéjük [7- v a g y 

3. kép. A kérgaaő kés alkal­
mazása. 

4. kép. Dexel-elj&e&a. Két 
évig Dexel-M sebzett f<e-

ketofenyő. 



V-alakú, ezekkel a szélső szijácsréteget lapos forgácsok alakjában 
egy húzással fejtjük le. Előnyük egyrészt a munka gyorsasága, 
azonfelül a vágás egyenletessége, ezt a rajta l evő vezető sínnek az 
előző horonyban való siklása biztosítja. A sebzés V-alakú, két szára 
rendesen 60—90 fokú szög alatt hajlik egymáshoz. 

A „Heinrich i."-gyalu. 
E v v e l a gyaluval húzva és tolva dolgozhatunk, a hajk tágí­

tása (horony vágás) felülről lefelé halad. A z újonnan vágott hor­
nyot a zelőzőnek a lehúzásával készítjük és abból a balzsam köz­
vetlenül a gyűjtőedénybe folyik. A csapolás folyamán a balzsam 
mennyisége csökkenni szokott, A feketefenyőn ezt az eljárást ( l e ­
szálló sebzés) teljesen elhagyták. 

A „Heinrich II."-gyalu. 
E v v e l a gyaluval V-alakú hornyokat húzunk, melyeket a 

törzsön felfelé sorakoztatunk egymás mellé (emelkedő sebzés). 
A balzsam mindig az új horonyban folyik le . A gyalut húzhatjuk 
és tolhatjuk, a sebzéskor felfelé mozgatjuk. A munkás a hajk előtt 
áll. A z eljárás élettani szempontból helyes, és teljesen egyforma 
hornyokat vág. (5. kép.) 

A. Woltron-gyalu. 
A sebzések sorrendje és alakja azonos az előbbiével 

A Woltron-gyalut húzzuk, a munkás a hajktól elfordultan áll, ez 
hátrányos. 

A. wien-í erdőhivatal gyahtja. 
A sebzés megfelel a „Heinrich II."-ének, de a szerszám 

lényegesen egyszerűbb. 
A wien-i erdöhivatal 2. eljárása (Brandl-gyalu). 
A Brandí-gyaluval is emelkedőén sebzünk. A gyalu mozga­

tása felülről lefelé halad, és a  munkás a hajk előtt áll, ez munka­
technikai szempontból előnyös. A vágás hasonlít a Dexel sebzésé­
hez. A balzsam a keletkező hajkon hornyokban folyik, ame­
lyek azt a gyűjtőedénybe vezetik. Ezeket a hornyokat a szerszá­
mon alkalmazott kaparóval tisztán tartjuk, ez a balzsam sima 
lefolyását biztosítja. A z előbb leírt gyalu-eljárásokkal, — amelyek 
erdei- és feketefenyőn egyformán alkalmazhatók — ellentétben a 
wien-i erdőhivatal 2. eljárása csak feketefenyőre alkalmas. ( 6 . kép.) 

Összefoglalás. 
A csapoló szerszámtól a következőket követel jük: emelkedő 

sebzés, kezelés lehetőleg a törzs eiőtt a hajkkal szemben állva 
csekély erő- és időszükséglet a munkához, a törzs nagyfokú k imé-
lése, csekély törzselhasználás, az időjárás hatásának lehető kikap­
csolása, biztos kezelés, a szerszám csekély súlya és a munka egy­
szerűsége, könnyű megtanulhatósága. (1. táblázat.) 

Ezekből a szempontokból tekintve a jelen időben a leg-



inkább alkalmas: az erdeifenyő csapolásához a Heinrich / / .-gyalu, 
a >vien-i erdöhivatál 1. gyaluja és a Wol í ron-gyalu . 

A feketefenyőhöz: Heinrich II.-gyalu, a wien-erdőhivatal 2. 
eljárása, a Brandí-gyalu és a Woltron-gyalu. 

A törzsön lecsurgó balzsam gyűjtéséhez nagyon alkalmas a 
weimari Németbirodaiomban használt agyagedény a dróttartóval, 
ha az edényeket rövid időközben ürítjük ki, ami az erdeifenyő ese-

5. 'kép. Hornyoíás a Heinrich II.-
gyaluval v*agy a IVoitron-gyaUival 
(emelkedő sebzés.) A Woltron-sya\u 

használatában. 

ti. kép. A Brandl-gy&la használatai 
A wien-i erdőhivatai eljárása.) A 
kepén alul látható a régi Dexel okozta 

sebzés. 

tében, úgy látszik, szükséges. Feketeíenyő-állományokban a kiürí­
tés munkatechnikai szempontok miatt csak kb. 4 hét múlva tör­
ténik, tehát nagyobb agyagedényeket követel . 

A hajkot a törzsnek az uralkodó széltől elforduló oldalára 
ajánlatos rakni, hogy az esőnek és szélnek a csurgásra va ló be­
hatását csökkentsük. Ferdén álló törzseken a hajkot nem szabad 
a lehajló oldalra tennünk, mert onnan a balzsam lecsöpög a földre. 

III. A csapolás üzemének a megszervezése. 
1. A  m u n k á s o k b e á l l í t á s a . 
A munka megindítása mindig az állományok eloszlásá­

hoz és fekvéséhez igazodik- A  felügyeletet gyantamesterek v é g -
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A Gyantahivatal 

hornyolója • • 
2 H e i n r i c h /.-gyalu i • 
3 H e i n r i c h //.-gyalu 

4 W o l t r o n - g y a \ ú 8 1 
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6 D e x e l • " n 

B U . i t - >8o&3C 1 kevéssé 
• rányos >öo8o8<Í előnyös 

elényós 

/. táblázat. A termelési eljárások viszonylagos előnyei és hátrányai. 

zik, akik a vá l la lkozóval .szemben felelősek a munka helyes e l ­
végzéséért. Ők osztják ki a munkásoknak a kel lő számú törzse­
ket és ők állapítják meg a munkaterületeket. Ezeket a szélső fák 
megjelölésével v a g y természetes vonalakkal — utak, patakok, 
stb. —- határolják el. Kívánatos , hogy a munkások lakása a mun­
kahelyük közelében legyen. 

2. A m u n k a b e o s z t á s a . 
A munkahelyek kiosztását már február v a g y március fo lya ­

mán végezzük. A munkások ekkor a nekik kiosztott fákat kérge-
zik. Csak akkora felületet kérgeznek, amekkora a köve tkező csapo­
lási idényben, vagyis egy éven át megmunkálásra kerül. A kér­
gezés után a fákat a kel lő szög alatt — a sebző hornyok 60—80 
fokos szög alatt hajlanak egymáshoz — megvágják . Ehhez a mun­
kához már f igye lembe kell venni a későbbi hajk szélességét, vagyis 
a horony hosszát ehhez kell mérnünk. Ez után az „e lővágás" után 
a fák 7—14 napig pihenjenek. A z elővágással egy időben felrakjuk 
a gyűjtőedényeket a seb alá és függélyes vezetőhornyot húzunk a 
-sebzések csúcsától a gyűj tőedényig. A z elővágás és a tulaj don-
képeni csapolás között maradó időben előkészítjük a csapolószer-
számokat és a gyűj tő hordókat. Ezeket a munkaterület közepe 
táján a földbe ássuk annyira, hogy csak a töltőnyílás maradjon a 
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talaj felett vagy pedig több hordót együtt elhelyezünk egy nagyobb 
gödörbe és azt te tővel takarjuk le . Tar ta lékedényeket és egyéb 
felszerelési tárgyakat az erdőben kis kunyhókba raktározunk. 

3. A m u n k a t e l j e s í t m é n y . 

A sebzést az időjáráshoz viszonyítva áprilisban vagy május­
ban kezdjük meg. Begyakor lo t t munkás nyolc órai munkaidő alatt 
sík terepen és sűrűn álló fákon 900 hajkot vághat. 5 napos szüne­
tekkel számolva, e g y - e g y munkás 4000 (négyezer) törzset munkál­
hat meg. Ünnepeket és vasárnapokat beszámítva, e g y - e g y még ke-
vésbbé gyakor lot t munkás is 2500—3000 törzzsel végezhet a gyors 
gyaluló szerszámokkal. A z edényeket erdei fenyvesekben minden 
második sebzés után ürítik ki, tiszta feketefenyvesekben minden 
5—6 sebzés után. A gyűj tőedényeket vedrekbe v a g y puttonyokba 
ürítik, ezekben viszik a balzsamot a tároló-hordókhoz. A hordók­
ban marad a balzsam egészen a gyárba való szállításig. 

Különös gondot kel l fordítania a munkásnak a szerszámokra. 
AJ kések v a g y gyaluk pengéit mindig nagyon élesen kell tartania, 
ehhez különleges alakú jenőkövek szükségesek, amelyeknek a 
gyantacsapolás során mindig raktáron kell lenniök. E g y - e g y fenő­
követ minden munkás munkaközben állandóan magánál hord. 

* * 
A közölt előadásokhoz legyen szabad egynéhány megjegyzést 

fűznöm, elsősorban a gyantacsapolás hazai j ö v ő j e szempontjából. 
A z előadásoK során kétféle rendszert ismertünk meg. A z 

egyik a régi Ausztriában, a Wr.-Neustadt környéki feke tefenyve­
sekben már régóta honos, eredeti alakjában e léggé kíméletlenül 
bánt a fával is, a gyűjtött balzsammal is. N a g y e lőnye volt , hogy 
az eljárást magát már sok ember ismerte, ismerték a munkát és 
annak eredményeit . A z ottani vidéken már régóta a házi ipar j e l ­
legű a „Pecher" mestersége, ahogyan ott nevezik, apáról fiúra száll 
mai nap is, ezért aránylag könnyen vol t tovább fejleszthető. A 
másik Észak-Németországban született meg, az ottani kiterjedt 
erdei fenyvesekben ,a háború kényszere hozta létre a teljes isme­
retlenségből. 

Gyakor la t i kipróbálás és gondos megfigyelés nyomán ala­
kult ki a ma már általánosan elfogadott rendszer. Mind az osztrák, 
mind a német rendszer mai alakjának alapja a fáknak hornyoló 
késsel va ló sebzése, a hornyok egymás mel lé rakásával. N a g y örö­
mömre és e légté te lemre szolgál annak a megállapítása, hogy a rend­
szerek alapja ugyanaz, amit az 1915. és 1916-ban végzet t kísérlete­
zéseimből akkoriban magam is leszűrtem, amint azt az Erdészeti 
Kísér le tek 1917. év i 1—2. füzetének 22. oldalán l evő fénykép iga­
zolja, 1916. óta már kizárólag csak ezt alkalmaztam. M i v e l akkor-



tájt még semmi adat rendelkezésemre nem állott ,az i rodalomból 
kellett összegyüjtenem a különféle rendszerek leírását, és ezen az 
alapon indítottam meg a kipróbálásukat. M á r legelső kísérleteim 
igazolták, hogy a hornyoló-rendszer jobb, mint az azelőtt Európá­
ban szokott akár francia, akár osztrák eljárás, — mindaket tő nagy 
területen fo ly t — akár pedig az a sokféle próbálgatás, amive l több 
országban is kísérleteztek egyesek. Idézem említet t tanulmányom 
következő mondatát: (1. c. 21. o.) „Sokka l jobb eredményt értünk el 
az amerikai hornyolókkal . Érdekes, hogy ezeket a hornyolókat a 
Közép-Európában mindenütt nagy mértékben megindí tot t csapolá-
sók során f igye lemre egyál talán nem méltatták, bár azok rajzait 
több szakmunka már régebben is közölte . Szerbiai kísérleteink 
alkalmával annyira jobbnak bizonyul t a hornyolás minden más 
eljárásnál, hogy ott 1917-re már csak a hornyolást vet tük tervbe. . ." 

A német i rodalom a hornyoló eljárást — amennyire az 
adatok rendelkezésemre állanak — csak az 1918-ik évben említ i . 
Én amerikai eljárás neve alatt ismertettem, mer t magam is 
amerikai szaklapból ismertem meg.* E v v e l a névve l közl i azt a 
„ W i e n e r A U g e m e i n e Forst- und Jagdzeitung" 1918. év i március 1-i 
számában. 

Érdekes a fenti két eljárás összehasonlítása, m i v e l a közös 
alap el lenére eltéréseket, sőt bizonyos mértékben el lentéteket is 
mutatnak. Ennek súlyt és jelentőséget ad az a tény, hogy mind­
egyik sok ezernyi törzsön szerzett tapasztalatok alapján áll. 

A fontosabb jel legzetességeket a következőkben emelem ki : 
1. A sebzés haladása a fán. 
A németi eljárás felülről kezdi a sebzést és le fe lé folytat ja —-

leszálló sebzés —-, az osztrák ellenkezően, alulról kezdi és fe l fe lé 
halad: emelkedő sebzés. 

2. A vágás iránya a horony húzásakor. 
A német eljárás a hornyolót csak felülről l e fe lé húzza, 

amint azt Möbius külön kiemeli . A z osztrák eljárások során hol 
alulról felfelé, hol viszont felülről le fe lé mozgatják a kést. 

3. A sebhornyok egymás mel lé va ló helyezése. 
A német eljárásban a hornyok nem folynak egybe, hanem 

mindegyik külön-külön áll, mégpedig ingerlés nélküli munka ese­
tén közvetlenül egymás mellett , míg ingerléssel történő munka 
esetén a hornyokat épen hagyott keskeny kéregsávok választják el 
egymástól. Az -osz t r ák eljárás során a hornyokat v a g y közvet lenül 
egymás mel lé rakják v a g y az új horony a régibe belefut. 

4. A. sebek újítása. 
A sebzés ismétlése mindakét rendszerben közel azonos; i eg -

* Herty: A new method of turpentine orcharding. U. S. E>ep. of 
Agriculture. Washington. 1. Austerweil-Roth. 8. o. 



alább 4 és legfel jebb 6—7 napi közökkel dolgoznak, bár a balzsam 
folyása csak 1—2 napig tart. 

5. A balzsam gyűjtése. 
A német eljárás a gyűjtőedényeket minden sebzés után 18 

órával , a gyakorlatban 1—2 nappal a sebzés után ürít i k i . 
A z osztrák eljárás alkalmazásakor az edényeket e rde i fenyve­

sekben minden második sebzés után ürítik ki, a tiszta fekete-
fenyvesekben minden 5—6 sebzés után. 

6. A sebző fzerszám kezelése. 
A német eljárás két kézzel mozgatja a hornyolókat, az 

osztrákok félkézzel . ( A z osztrákok ősi szerszáma, a Dexel, félkezes 
szerszám volt , innen alakulhatott k i ez az eljárás, amely egyedül­
álló, mer t a többiek — francia, görög, amerikai, stb. — mind két 
kézzel mozgatják a csapoló szerszámot.) 

7. A sebzett felület, a „hajk" mérete. 
Mindakét eljárás a hajkot a törzs kerületének kétharmad­

részéig terjeszti ki. 
8. A fel fogó edény. 
A gyűj tőedényeket és azok felerősítését egy ik ismertetés sem 

irja le közelebbről, csakFia l la fe lvé te le i adnak képet róla. A német 
eljárás külön dróttartókat használ, amelyeket két tövis tart a fán, 
az edényt ebbe a dróttartóba állítják bele. 

A z osztrákok nagyobb edényt használnak, ezt a fába vágott 
rovásba állítják, alulról szeggel támasztva alá. 

9. A kérgezet t felület. 
A német eljárás előre lekérgezi az egész felületet, amely a 

gyantázás során használatra kerül, az osztrák csak annyit kérgez, 
amennyit e g y - e g y é v folyamán hornyol . 

10. Egyes törzsek mentesítése a csapolás alól. 
A csapolandó ál lományból a törzsek egyrészét — mindig a 

legszebb és legértékesebb törzseket! — kihagyják a csapolásból. 
Részletesebben erre nem tér ki egyik előadás sem, Möbius csak 
felemlí t i a tényt. Ez óvatossági rendszabály. Főkép ott, ahol ter­
mészetes felújítással dolgoznak, meghagyják a törzsek e g y részét, 
hogy a felújúlás csak teljesen ép fákon fejlődött magvak útján j ö j ­
jön, továbbá, hogy a legértékesebb törzseken sebek ne legyenek 

(Vége köv.) 
* 

Die Zukunft der Harzung. Von Prof. Gy. Roth. 
Auszug erfolgt mit dem Schlussteil der Abhandlung 

* 
L'avenir du gemmage. Par le Prof. J. Roth. 
Le résumé sera donné á la fin du mémoire. 

The Future of Resin-Tapping. By Prof. Gy. Roth. 
Summary will be publlshed with the last instalment 




