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Mimiden üzem gazdaságos működésének 
alapját képezi, hogy dolgozóit az üzem köze­
iéi*}, ia muinikajhelybez közel tudja elhelyezni. 

Még inkább áll ez az erdőgazdaság állandó 
dolgozóira és különösein külső üzemegységeink 
személyzetére, akik tulaj doniképpen egész éle­
tükön keresztül kötött munkaidő nélkül, álllan-
11 óai i szolgál atban vannak. 

Ezeknek a dolgozóliknak lakóhelyeit a szol­
gálati területükön kell biztosítanunk, Lehetet­
len állapot az, hogy gondnokságaink személy­
zete 5—10 kilométer távolságból járjon munka­
helyére, vagy a, védkeriiletvezető védkeriilété­
ből 10—15 kilométer távolságra lakjon. Állandói 
védelmi szolgálat így el sem képzelhető. Saj­
nos, ina még számtalan esetben így állunk. 

A z üzem korszerű átszervezése nagy vona­
lakban kialakult. Kialakítottuk erdőgondmok-
ságainkat, ezeken belül a körzeteket ós véd-
kerületeket. A belterjesebb gazdálkodás előfel­
tétele, 'hogy megfelelő személyzettel, valamint 
állandó erdei mnnlkáebrigádokkal rendelkez­
zünk, tehát üzemeink személyzetét szaporítani 
kell. Dolgozóink szánna ennek következtében 
megnövekszik a 'korábbi személyzeti létszám­
hoz viszonyítva. Üzemi lakásaink számát 
azonban ennek a lótszámszaporulatnak meg­
felelően új épületek emelésével megnövelni, 
egyrészt az idő rövidsége, másrészt megfelelő 
anyagi fedezet hiánya miatt, nem tudjuk. 

A z átszervezéssel kapcsolatos gazdasági 
súlypont eltolódása következtében egyes helye­
ken lakásfelesleg, más helyeiken lakásínség 
mutatkozik. Sok esetben a. lakáshiány követ­
keztében elsőrendű gazdasági érdekeinkkel 
ellenitétben kell intézkednünk. A lakáskérdés 
mielőbbi rendezése elsőrendű feladatunk. 
Minden erővel azon kell lennünk, hogy ezt 
valamilyen formában megoldjuk. 

A megoldás után, melyre a következő öt év 
során kerül sor, már csak a természetes fejlő­
dés következtében előállott szükségletet ós a 
felújítást kell majd. fedezni. Tehát imindon kö­
rülményiek között megoldást keli találnunk! 

Nézzük meg először, milyenriek kell lenni, 
hány helyiségből kell állni a korszerű erdő­
gazdasági üzemi lakásnak, hogy az dolgozóink 
szükségletének megfelelő legyen. 

I. Lakóépület. 
1. Előszoba. 
2. Legfeljebb bárom, legalább azonban két 

lakószoba. 
3. Nagy méretű konyha. 
4. Kamra. 
5. Fürdőszoba és W C . 
E beosztásra és helyiségekre szükség van 

azért, hogy még a nagycsaládos emberek is 

kényelmes otthont találjanak. Soha sem sza­
bad abba a hibába, esni, 'hogy lakásépítkezéseink 
közben a pillanatnyi adottságokat nézzük. 
Nem családi [házat, hanem üzemi lakást épí­
tünk és soha nem tudhatjuk azt, hogy milyen 
családi körülmények közt élő dolgozó kap 
benne szolgálata idejére otthont. Nem lehet 
gyermektelen házaspár, vagy sok gyermekes 
család különleges szempontjait szem előtt tar­
tani. 

II. Melléképület. 

1. Három Lábasjószágra és két növendék-
állatra istálló. 

2. Két sertéséi (egy hízó, egy anyakoca és 
szaporulata 1 éves korig). 

3. Két baromfiéi. 
4. Mosókonyha beépített üst házzal és ke­

mencével. 
5. Fáskamra. 
6. Kocsiszín (szekérnek, mezőgazdasági 

szerszámoknak). 
7. Külső árnyékszék. 
A melléképületnek hasonlóan a főépülethez 

a mindenkori szükségletnek megfelelően kell 
megépülni. Szem előtt kell tartamunk azt a 
szempontot, hogy dolgozó kartársaink nagyon 
sók esetben minden lakott helytől 10—12 km 
távolságra laknak. Családja ellátása miatt az 
erdész kénytelen gazdálkodni és állatot tar­
tami. Ehhez tehát lehetőséget kell biztosítani, 
mint ahogy erre kollektív szerződésünk módot 
is nyújt. 

Beszerzési forrásoktól való távolság, vala­
mint az állattartás velejárója, hogy nagyobb 
készletek tárolására kell módot és lehetőséget 
adnunk. A városi lakásokba felesleges a mel­
léképület, a község belterületén kisebb mellék­
épület is elegendő, kevesebb helyiséggel, az 
egyedülálló, minden lakott helytől távol lévő 
lakásokhoz azonban feltétlenül több és tága­
sabb helyiségből álló melléképületet kell építe­
nünk. 

A fennálló lakásínség legalább részleges 
megoldására jelenleg mint egyetlen mód mu­
tatkozik: a nagy lakások műszaki megosztása 
Nagyon sök helyen van nagyabb, négy-öt vagy 
még ennél is több lakószobából álló régebbi 
üzemi épület, a régebbi vidéki építkezésnek 
megfelelően nagyon sok teljesen felesleges mel­
lékhelyiséggel. A túlzottan nagy lakások kor­
szerűtlenek, nem felelnek meg a szocialista tár­
sadalmi fejlődésnek, csak felesleges terhet ró­
nak a lakókra, rendbentartásuk miatt. A z ilyen 
lakásokat meg kell osztani, át kell alakítani, 
hogy korszerű otthonokat tudjunk dolgozóink 
rendelkezésére bocsátani és ezzel egyben laká­
saink számát is emeljük. 



s 

Természetesen nem gondolok ebben az eset­
ben a háború utána kényszermegoldásra, az 
úgynevezett tárabérletekre. A tárabérlet még 
városiban is állandó torzsalkodásra adott okot, 
a lakók, az úgynevezett társbérlők között. Még 
lehetetlenebb helyzetet teremthet ez a meg­
oldás vidéken, ahol nagyobb az emberek egy 
másrau ta 1 tsá g a. 

Nézzük meg tehát, hogy mik azok. a fel-
íéte'ek, melyeknek szem előtt tartásával a 
lakásíxk megosztása keresztülvihető lenne, a 
két, vagy báróin, egy épületben elhelyezendő 
család teljes függetlenségének biztosítása mel­
lett: 

1. A függetlenség biztosítására szükséges: 
a) külön bejárat, 
b) külön mellékhelyiségeik a főépületben 
c) küilön gazdasági udvar, 
d) külön gazdasági épületek, illetve he­

lyiségek. 
2. Közösen használhatók: 
a) kemence, 
b) mosókonyha, 
r) padlás és pince fel-, illetve lejáró, azon­

ban 'elválasztott padlás-, illetve pince neszekkel, 
d) esetleg közös fürdőszoba. 
Amennyiben a fenti feltételeket nem tud­

juk biztosítani, ú g y bele se kezdjünk a meg­
osztásba, mert állandó jó munkaerőt megtar­
tani nem lehet egy helyen, az emberi gyönge-
ségből, a mindennapos apró-cseprő nézetelté­
résekből eredő viszály miatt. 

Amennyiben a fenti irányelvek SZEMELŐTT 
tartásával módot találunk a lakás megosztá­
S A I N , akár az eredeti épülethez való kisebb 
hozzáitoldások révén is, a (megosztást meg keli 
csinálnunk, ha az üzemi szempontok érdeke 
több alkalmazottunk elhelyezését kívánja. 

Természetesen a lakók teljes elkülönítését 
nem vihetjük odáig, hogy egy-egy lakás abla­

kai ne nézzenek a másik udvarára, tehát rend­
szerint az épület meglevő tűzfalát kell a máso­
dik fronttá kiképezni. Amennyiben ezt a telek 
fekvése engedi, a második lakó bejáratát is ide 
tegyük. Rendszerint azonban ezen a vonalon a 
lehetőségeink korlátlanok, miért lakásaink leg­
nagyobb .része nem fekszik a község belterü­
letén. 

A fentiek mérlegelése után, amennyiben 
úgy játjuk, hogy az épületátalakítá.s szükséges, 
a következő általános szempontok szerint az 
átalakítást műszakileg kell megoldanunk. 

1. Lehetőleg az épület főfalait ne bontsuk 
meg. A falkiválitésok költségesek és rendsze­
rint elkerülhetők. 

2. A fedélszerkezetet ne bolygassuk meg. 
mert a régi fedélszék megbontása sokszor az 
egész fedélszék újjáépítését vonhatja maga 
után. 

3. A felhasználható szerkezeti részeket — 
ajtóikat, ablakokat, padlóburkolatot — hasz­
náljuk lel az átalakított épülethez, amennyi­
ben jó állapotban vannak és korszerűek. 

4. Számolva azzal, hogy a közeljövőben 
villany lesz a legutolsó kis tanyán is, a belső-
vezetékeket mái* most helyezzük el. .lövőbeni 
terveinkhez tartozik az egyedülálló, közművek 
nélküli épületeinknek kézi vagy motoros víz­
vezetékkel való ellátása, is. tehát a vízvezeték 
belső hálózatát is már most készítsük el. 

Ezzel egyidejűleg gondolnunk kell a 
szennyvizet elvezető esőhálózat építésére, vala­
mint az emészt őgödör helyének a megállapítá­
sára — és amennyiben fedezet van rá -—, az 
egyidejű megépítésére is. Sokak "szemében ez 
többletkiadásnak tűnik, de ha közeljövőbe né­
zünk, akkor láthatjuk, hogy ez a valóságban 
megtakarítást jelent, mert a folyóvíz és villany 
bevezetésekor nem kell újra falat bontani és 
vésni, hogy a csöveket a falakon belül elhelyez­
hessük. 
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1. a) Avant la transforanation. 
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1. b) Aprés la transfownatlon. 
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A konyha, fürdőszoba és W . C. csőhálóza­
tát lehetőleg egy falon, az fi. n. vizesfalon 
oldjuk meg. Jelentős költségmegtakarítást 
jelent, ha ugyanazon csőhálózattal tudjuk leg­
alább két helyiség vízellátását, valamint 
szennyvíz elvezetését megoldani. 

5. Korszerűsítsük az épület beosztását az I. 
pontban mondottak szerint. 

Szüntessük meg az udvarról közvetlenül 
nyíló konyhákat ós n i z innen jobbra-balra nyíló 
szobákat. Létesítsünk korszerű beosztást elő­
szobáival, ebből nyíló konyhával, szobákkal és 
mellékhelyiségeikkel. 

6. Amennyiben az épület anyaga nem felel 
meg a mai követelményeknek, úgy váltsuk ki 
a korszerűtlen anyagból — vályog-, vertfal — 
épült falakat ós megfelelő téglafallal helyette­
sítsük azokat az, átalakítással egyidejűleg. 

7. A hiányos falszigeteléseket most pótol­
juk. A z átalakítással teremtsünk egészséges, 
száraz lakásokat dolgozóinknak. 

8- A korszerűtlen kis ablakokat cseréljük ki 
nagyméretű ablakokra, hogy egészséges, napos, 
jól szellőztethető lakásokat kapjunk. 

9. A z épület átalakításokban elsősorban no 
a z anyagi rész vezessen bennünket, hanem az az 
irányelv, hogy egyúttal korszerűsítsünk is. 
Inkább kevesebb lakást létesítsünk, de azt jól, 
a benne lakók kényelmének, a hygiéniának, az 
egészséges életnek megfelelően alkossuk meg. 
Sajnos, sokszor ebből a szempontból engedni 
kell, mert anyagi lehetőségeink korlátozottak, 
szükségletünk viszont óriási. Eddigi gyakorla­
tunkból láttam, hogy a fenti irányelvek betar­
tásával a lakások megosztásával egy-egy lakás 
előteremtése melléképületekkel együtt, a telje­
sen új épület létesítésével szemben 60—75°/o-os 
megtakarítást jelent. 

A z alábbiakban három, már végrehajtott 
lakás megosztását ismertetem: 

/. A gödöllői coll igazgatói lakás átalakítása. 
(IIa, li b ábrák.) 

A z épület hét szobából, hallból, két előtér­
ből, fürdőszobából, két W . C-ből állott. Ezt a 
lakást (l/a ábra) alakítjuk át kétszer kettő 

2 , b) A t a i l a l k í t á i s u t á n . 
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2. b) Aprés la transi'oruiatiou. 

szoba, Ikonyha, egyszer három szolba, konyha és 
mellékhelyiségekké, ezeken kívül még egy iroda, 
laboratórium és közös fürdőszobává (1/b ábra). 

A z épület rendeltetése: A gödöllői vadbioló­
giai telep, valamint fácántenyésztelep személy­
zetének, irodájának és laboratóriumának el­
helyezése. 

A z épület külső alakja nem változott, kő­
falai megmaradtak. Egyszerűen válaszfalakat 
húztunk, nem bontottunk jóformán semmit sem, 
egy-két ajtó és ablak áthelyezésén kívül. A z ed­
digi két bejárat helyett négy bejáratot kapott. 
A padlásfeljáró kívülről indul, azonban az épü­
let belsejében megy fel a padlásra a korábbi 
bentről induló lépcső helyett. 

A változásokat az előbbiekben lefektetett 
irányelvek alapján próbálutk megoldani. 

ad l/a- Minden lakó külön egymástól függet­
len bejáratot kapott. 

ad 1/b. Külön mellékhelyiségek megvannak. 
ad 1/c. Külön udvar biztosítható. 
ad 1/d. Melléképületek nincsenek. 

2. c. Helyszínrajz. 
2c. náaH 

2. c) Levé de plan. 



ad 2/a—b. Kemence, mosókonyha közösen 
később létesül. 

ad 2/e. A pndiásfeljárói a liakók egy mást ól 
függetlenül érhetik el. 

ad 2/d. A közös fürdőszobát mindegyik lakó 
függetlenül a másiktól elérheti, nem kell egy­
máson keresztül járni. Ez tette szükségessé, 
hogy a fürdőszobának két bejárata legyen. Ter­
mészetesen, nem mindennapi mosakodásra ké­
szült, csak fürdésre, így nem is lesz benne 
mosdókagyló, csak fürdőkád és fürdőkályha. 
A helyszűke miatt nem lehetett minden lakó 
részére külön-külön fürdőszobát létesíteni, ezért 
kellett a kcvésibbé jó közös fürdőszoba meg­
oldást választan i. Sajnos, szemelőtt kellett tár­
ta ni az anyagi lehetőségeket is, mert minden 
körülmények közt el kellett helyezni a három 

A villanyt és vizet csak a jövő év folyamán 
vezetjük be, azonban a szükséges csövezéseket 
már most elhelyeztük. 

A probléma megoldható volt az előbbiek 
során lefektetett irányelvek szerint. 

Tekintettel arra, hogy az épület Gödöllő 
közelében Fekszik, nem volt szükség a. tűimére 
tezett helyiségekre, kisebb mellékhelyiségek is 
megfelelőek voltak, mert a rövidebb időközön­
ként történő beszerzés megoldható, nagy készle­
teket nem kell tárolni. 

//. A esákberényi erdőgondnoki lakás meg­
osztom. (~ ff, b. c ábra). 

A z épületben az eddig négy szobából, kony­
hából, fürdőszobából, kamrából ós üveges 
verandából álló gondnoki lakás, a két iroda 

A nánupubZitu kür/.títvüzelöi lakás. 
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8. a) Avant la transfoniiation. 

lakót és az irodát a hozzátartozó laboratórium­
mal együtt. 

A belső elrendezés ezek miatt egy kicsit 
zsúfolt. 

Ennek következménye, hogy az egyik 
kamra, W- C . valamint a laboratórium, amikot 
csak az épület belsejében tudtunk elhelyezni, 
nem kapott külső világítást, szellőztetésüket 
pedig szellőző kürtökkel oldjuk meg. Nem 
helyes, szükség-megoldás! Más lehetőség azon­
ban az épület mélysége miatt nem mutatkozott. 

A felszedett szoba padlózatokból, — a kony­
hák, kamrák, W . C.-ék, laboratórium és fürdő­
szoba hideg padlóval készülnek — kiegészítet­
tük a szobáiknak maradó helyeegek padlóját -
ugyanis több szobában nagy- padlóhiány mutat­
kozott. 

helyiség, vendégszoba és kocsiszín volt el­
helyezve (2/a ábra.) Átalakítás után az egyik 
irodából, szállószobából és kocsiszínből hozzá -
toldással újabb lakást készítettünk. 

A gondnoki lakás négy szobáját háromra 
csökkentettük. Az egyik szobából konyhát, a 
régi konyhát megosztva, kamrát és irodát léte­
sítettünk. A volt kamra irodahelyiség lett. (2 b 
ábra). 

Amint látjuk, az épület hátulsó falán alaki 
tottuk ki az új iroda és az új lakás frontját. 

Az átalakításkor igyekeztünk az előbb le­
fektetett irányelveket szemelőtt tartani. 

Fürdőszobát, belső W . C-t nem csináltunk. 
A z épülethez toldott konyha végfalait azonban 
további hozzátoldás miatt oromfallal képezzük 
ki. A tetőszerkezetet nem konty óljuk le. Ennek 



következtében a jövőbeni bármikor hozzáépít­
hető egy kamra és most az előszobából nyíló 
kamrából fürdőszobát tudunk készíteni. 

Mivel az anyagi erőink korlátozottak, épü-
letalakításainkat úgy kell végrebajtanunki hogy 
azok további fejlődésre módot a d j a n a R , ~s eset­
leges hozzáépítés az épület szerkezetének meg­
bontása nélkül lehetséges legyen. 

Mint látjuk, az előbbi szempontokat itt is 
végrehajtottuk, vagy legalábbis megadtuk az 
előfeltételeit a végrehajtásnak. 

ad l/a- A lakók külön bejárata biztosított. 
(27c. ábra.) 

ad 1/b. A külön mellékhelyiségek vannak és 
később - ha anyagi fedezet rendelkezésünkre 
fog állni, — a külön fürdőszoba megoldható a 
másik lakó részére is, anélkül, hogy az épüVt 
meg kellene bontani. 

ad l/e. A külön gazdasági udvar és kert ren­
delkezésre áll. 

///. A nánapusztai körzetvezetői lakás 
megosztása. (3 a, b, c ábrák.) 

A körzetvezetői lakás épülete két részből 
állt, a már korábban átépített lakórészből. Kő-
alapokon és kőalapfalon a felmenő falak kismé­
retű téglából készültek. 

A mellékhelyiségek szárnya, a konyha, két 
személyzeti szoba, valamint a kamra, mosó­
konyha és istálló kőalapon, vert fallal készültek. 

A lakószárnyban volt négy lakószoba, elő­
szoba, fürdőszoba, egy előtér, W . C. és tornác. 
(3/a ábra). 

Az átalakítás után, a régi épületben meg­
maradt kettő szoba, előszoba, konyha, fürdő­
szoba és tornác. 

Az új épületrészben kialakítottunk egy szo­
bát, konyhát, kamrát, előszobát, fürdőszobát és 
tornácot, valamint a régi épületből csatoltunk 
hozzá egy lakószobái és ezzel kettő szoba, mel­
lékhelyiséges lakást kaptunk. (3dj ábra). 

A náinaipusztai kürzictviezető i laka-. 
/Kiuioii ao.\i yiipaiwiaiomero ii.\ieHneM B HaHanycre. 
Logament du ohef de trlage do Nana puszta. 

3. b) Á t a l a k í t á s u t á n . 
3 ő . nocae nepecupoftKH 

3. b) Aprés la transformation. 

ad 1/d. Egyelőre külön sertésólat építünk, 
később majd istállóval bővítjük. 

ad 2/a—e. Egyelőre közös, később azonban 
— a már előbbemlített kaimra építésével együtt 
-— külön padlásfeljáró létesíthető. 

A továbbiakban is szemelőtt tartottuk a fel­
sorolt műszaki szempontokat. Tekintve, hogy az 
épület alapfalai terméskőből, a felmenő falak 
pedig téglából épültek, nem kell kiváltani és 
más anyagból építeni. 

A z ablakok korszerűek, tehát ezek átalakí­
tása felesleges lett volna. 

ad l/a. Külön bejárat biztosított. (3/c. ábra.) 
ad 1/b- A külön mellékhelyiségek rendelke­

zésre állanak. 
ad l/e. Külön gazdasági udvar megoldható. 
ad 1/d. Külön gazdasági épület nincsen, 

azonban a mellékelt rajz szerint a külön istálló 
valamint a független külön kamrát meg tudtuk 
oldani. Sertés- és baromfiólat külön építünk. 

ad 2/a;—b. A közös kemence a közös mosó­
konyhában épül. A mosókonyha két bejáratot 
kap, úgyhogy mind a két lakó be tud menni 
a saját udvaráról. 



3. c. He lysz ínra jz , 
•'íc. iiJiaH 

3. c) L e v é de p lan. 

ad 2/c. A padlás és pince fel-, illetve lejáró 
közös és az 1. lakóndvara felől közelíthető meg. 
(3/b. ábra.) 

Mint már a III . pont elején említettem, a 
régi épület gazdasági szárnya vertfal, szigetelése 
nem jó, ezért nedves. 

A z átalaktás során az átalakítandó szakaszt 
lebontottuk (a lakószárny és mosókonyha kö­
zött). Termáskő lábazati falat építettünk, a fel­
menő falakat téglából húztuk fel-

A z átalakítás következtében a fedélszéket 
is át kellett alakítani, mert az újonnan kialakí­
tott lakórész sokkal szélesebb, mint az előbbi 
gazdasági szárny volt. 

A írlégli épület hátulsó falán alakítottuk ki a 
2. sz, lakás előnézeti részét. Természetesen nem 
tudtuk elkerülni azt, hogy az egyes lakások köl­
csönösen egymás udvarára ne nézzenek. 

Mint már cikkem elején is említettem, a 
hirtelen előállott lakáshiány megoldásának lehe 
tősége a lakásátalakításofcban rejlik. 

A z átalakításokkal megfelelő kényelmes és 
korszerű otthont nyújtunk dolgozóinknak, ne 
létesítsünk szükségmegoldásű társbérleteket. 

A lakásátalakítások, illetve megosztások 
ugyan a már kikristályosodott alapelvek szerint 
beruházáajel'iegííak lennének — (Erdészeti 
Lapok 10. számában lby Gábor cikke srierint) — , 
mivel épületátalakításokról van szó. Felfoghat­
juk azonban a fenthivatkozott cikk alapján fel­
újításnak is a lakásmegosztást, modernizálást, 
illetve kiegészítést is, mert egy exponált helyen 
a munkák közvetlen irányítása, a védelmi szol­
gálat intenzívebb ellátása következtében már az 
első év folyamán megtérül iá befektetett összeg. 

Mindenesetre akár beruházás, akár felújí­
tás jelleget is adunk a megosztásnak, a meg­
felelő hitelfedezetet elő kell teremtenünk, mert 
égető lakásproblémánk megoldása felé az egyet­
len, anyagilag 'aránylag könnyen járható út, 
mely a korszerűtlen épületek jobb kihasználásá­
hoz is vezet. 

r iyTH c o a p a i u e H M H HenocTaTaa B mmibix flOMax Ha 
n p o n 3 B O f l C T B a x . — 3a cieT nepecTpoiiKH cymecTByiomnx 
KpynHOMepHbix S O M O B , HiceioiueJt u,ejibio paiiHOiiajiBiioe nx 
pa:)aejieHne, MOJUHO ;to HeKOTupoü creneini coKpaTHTB nyac-
.'Ibi B iKHJIMX a O M a X Ha Hp0H3B0f lCTBaX. AliTOp B CBOCÜ 
CTaibe npHBoani oiiucaniie Tpex Taioix n e p e c T p o e K . 

Diniinution de la erise du logement d'expioi-
tation par voie de division des appartements. — 
L'auteur donne troi exemplos pratiques comment 
des grands appartements peuivent ratiomielemeiit 
étre divisés en des logements modernes. 

Diminisihing of Hous ing Slrortage by Divi-
ding Dwel l ings . — Tbree exainiples are given 
from the practice how 'to divide 'argó buildingé 
rationally into modern apartnieiits. 

CSER H E L Y E T T FEN'YŐT 

634.97. 

Sr.y G é n 

(Pécs) 

A második, világháború után hazánk szerfa-
szüksóglete nagymértékben megnövekedett, 
a magy rar erdőgazdaság olyan fafajokból is 
igyekezett szerfaválasztókokat előállítani, ame­
lyeket azelőtt ebből a szempontból csaknem tel­
jesen figyelmen kívül hagytak. 

Ilyen fa a csertölgy is. 
A cserből termelt különféle szerfa (fűrész-

rönkő. talpfarönkő), amely egyébként csak 
jelentéktelen mennyiségű a csertüzifához ké­
pest, nem váltotta be a hozzáfűzött csekély 
reményeket sem, mert oly gyakori és oly lénye­
ges hibái vannak cserállományainknak, ame­
lyek a csekély szerfakihozatal értékét nagy 
mértékben lerontják. 

Aki a dunántúli erdőkben teljesített szol­
gálatot, nagyon jól tudja, hogy cseres érdemik­
ben alig lehet olyan törzseket találni, amelyek­
nek vagy fagyléce vagy Fomes niaricans 
okozta károsodás vagy pedig gyűrűs geszt­
elválása ne lenlne. 

Még talpfa termelésére sem lehet ezért 
aggodalom nélkül a csert felhasználni, mert 
azokon a darabokon is jelentkezik később a 
gyűrűs repedés, amelyek a vevő részére történt 

átadás idején a repedésnek nyomát se mutat­
ták. 

önként felvetődik a kérdés, megokolt-e 
erdőgazdasági szempontból a csertölgynek kü­
lönösen a dunántúli erdőkben való nagy térfog­
lalása, amikor csaknem kizáróan tűzifát szol­
gáltató állományai semmivel sem járulnak dol­
gozó népünk jelentékeny szerfaszükségleténel< 
kielégítéséhez. 

Kétségtelen, hogy a csertölgy-tűzifa a leg­
elsők (akác, gyertyán, bükk) közé tartozik, de 
csak két évi száradás után, ami szintén csak 
hátránya a többi tűzifával szemben. 

Kíséreljük meg összehasonlítani a cser­
tölgy fatermését azon fafajokéval, amelyek az 
eddigi tapasztalatok szerint a csertölgy által 
ezidő szeriint e'ifoglallt erdőterületeken — 
előreláthatóan — mennyiségi és minőségi szem­
pontból egyaránt megfelelő íatermelést adná­
nak. 

Sajnos, cserre vonatkozó fatermési táb­
láink nincsenek, és ezért Bedő A. közismert 
kiváló művéből igyekeztem kiindulási alapot 
szerezni az összehasonlításhoz, 


