
tóleg kiderítendő adatok kiegészítésére és ennek alapján az 
erdőgazdasági internationalis szempontból szükséges ellenőrzé­
sére a megfelelő támpontok legyenek. 

Ha azonban az erdő physikai tulajdonságainak szempont­
jából szükséges adatok megszerzését tárgyazó kérdések részle­
teinek megállapítását a statistikai congressus részéről ez alkalom­
mal mellőzendőnek és legalább is a mező- és erdőgazdák congressusa 
ide vonatkozó működését bevárandónak is tartjuk, azt azonban 
e kérdéseket illetőleg is kívánatosnak ismerjük, hogy a congressus 
magáévá tegye a mező- és erdőgazdák bécsi nemzetközi congres-
susának ezen határozatát : m i s z e r i n t s z ü k s é g e s , h o g y 
az e g y e s k o r m á n y o k az e r d é s z e t i k í s é r l e t i á l ­
l o m á s o k m i e l ő b b i f e l á l l í t á s á t é s a z o k n e m z e t ­
k ö z i a l a p o n v a l ó s z e r v e z é s é t f o g a n a t o s í t s á k . 

E határozatnak a stat. congressus részéről való magáévá­
tol e l e ujabb erkölcsi alapot nyújtana az ügy előbbvitelére, mig 
a kérdés gyakorlati sikerének bekövetkezését szintén hathatósan 
mozdítaná elő az, ha a statistikai congressus kívánatosnak je­
lentené ki azt, hogy az egyes kormányok képviselői a kísérleti 
állomások létesítését kormányaiknak a statistikai congressus 
nevében is melegen ajánlják. (Folyt, köv.'i 

Egy uj s z e r k e z e t ű t á v m é r ő . 
K e 1 h á L y Emil, m. k. erdörendezótól. 

(Folytatás.) 

A műszer leírása. 
E műszer főleg erdei részletes felmérés számára leven 

szerkesztve (utak, völgyek, hegygerinczek osztagvonalak sat. fel­
vételére), a távmérő egy tájolóhoz van kapcsolva, mely a vízszin­
tes szögek mérésére szolgál. Hogy azonban a szöget szükség 
esetében pontosabban is meg lehessen mérni, a műszer a tájolón 



kivül még egy vízszintes köríves koronggal is bír, mely foklép­
tékkel el van látva. Az egész műszer berendezése a következő. 

Egy csonka kúpalakú, alsó szélesebb végénél szorító 
csavarral ellátott, felül egy keresztben négyfelé kiszögelő táb­
lával zárt csövön A (I. tábla)*) ül, ezzel egy csukló által össze­
kötve a köríves korong (limbus) />, mely a lapos csőfej szög­
leteiben alkalmazott négy függélyes csavarral a vízszintes 
irányba igazitható. E korongon pedig, azzal egy kisebb korong 
által összefüggve ül a köriv mérő-tábla (alhidade) f, mely a 
kisebb korong körül mint tengely körül forgatható. E táblán 
van négy kis oszlopocska, mely a tájolót tartja, egyik sarka 
pedig kinyúlik a köríven át, s e kinyúló részen áll a távmérő. 

A körivmérő vízszintes paránymozdulatai egy szintén uj 
szerkezetű készülék által eszközöltetnek; a körivkorong oldalán 
ugyanis egy kis körivrész b van alkalmazva, melynek külső 
oldala anya-csavar formára ki van mélyedve, ezen mélyedésbe 
pedig a kis köriv érintőjében egy a körivméróhöz megerősített, 
s helyéből ki nem mozdult) fogantyúval ellátott csavarorsó 
c van elhelyezve. A kis köriv két egymás íelé illesztett rész­
ből áll; a felső rész oda simul a körivkoronghoz, csak a 
közepén nyúlik be egy kiálló darabka a korongra, az alsó rész 
ellenben egész hosszában a korong alá nyúlik, s a felsővel 
egy szoritó-csavarral <l és két szögecskével tartatik össze. 

Ha e szorító-csavar tágan áll a körivecske csavarmélye­
dése által a csavarorsóval, s ez által a körivmérővel függ­
vén össze, a korong oldalán csúszik, s a körivmérővel együtt 
szabadon forogható; ha ellenben a szorító-csavar megszorittatik, 
akkor a körivecske odatapad a koronghoz, s most a köriv­
mérő csak az orsócsavar által forgatható a korong, vagyis in­
kább az ezzel szorosan összeálló körivecske körül. 

*) Lásd az ezen füzethez csatolt rajz-mellékletet. 



A korong körivezete fél fokokra van beosztva és a kör-
ivmérón alkalmazott két egymásnak átellenében lévő nonius N 
segítségével a szög egész egy perczig meghatározható; a ko­
rongról ugyanis egy 29 félfoknak megfelelő köriv át van rakva 
a noniusra, és itt 30 részre osztva, minek folytán egy ily 
résznek mérete 29 perez, s a különbség egy nonius-rész és 
egy korongrész (30 perez) közt tehát 1 perez. *) 

A tájoló körivezetén csak egész fokokat lehet közvetle­
nül olvasni, s azok tizedrészeit szembecslés által kell meg­
határozni. 

A távmérő maga a következőkből á l l : Két alul szorosan 
egymáshoz fűzött és szélesebb talppal ellátott lapos oszlop D 
(II. tábla) közt van egy hosszúkás keret E. A két oszlop füg­
gélyesen és egymáshoz lapjával fordítva párhuzamosan áll. A 
keret olyformán van elhelyezve, hogy rövidebb oldalai derék­
szögben feküsznek az oszlopok lapjával hosszabb oldalai pedig 
párhuzamosan a tájoló E. 1). vonalával. Az egyik rövid 
oldal vízszintes tengelylyé van alakítva, melynek kúpos két 
vege a két oszlop tetejében alkalmazott két csapágyba nyúlik 
s kívül lapos csavarral e el van látva, mely által a keret a 
két oszlop közé szükség szerint szorítható. Az említett tengely 
körül a keret függélyes sikban fel- és leforgatható. A keret­
ben van egy csavarorsó /' akként alkalmazva, hogy egyik vége: 
a keret tengelyében nyugszik, a másik vége pedig a keret 
külső rövid oldalán átmenvén egy dobkerékkel ellátott fogan­
tyúba g végződik. Mielőtt azonban a kereten átment volna, a 
csavarorsó egy kis gombkarikába szélesedik ki, minek követ­
keztében a csavar saját tengelye körül ugyan forgatható, de a 
keretből ki nem mozdítható. Az e csavarhoz tartozó anyacsa-

*) A hol nagyobb pontosság kívántatik, igen czélszerii, a körivrnérőre a 
nonius felett Starke-féle, másudperczmérö-csavarral ellátott górcsöveket alkalmazni, 
melyek segítségével a vízszintes szög egész egy másodperczig meghatározható. 



var koczkát képez, mely a keret hosszoldalai közé pontosan 
beillik; mivel pedig a csavarorsó a keretből ki nem mozdul, a 
csavar forgása által a> koczka kijebb vagy beljebb tolható a 
keret hosszában. A koczka tetején ül párhuzamosan a keret 
fentemiitett tengelyével (tehát a csavarorsóval derékszögben) 
egy hosszabb cső h melyben a távcsőtartó csapja el van helyezve. 
A távcsőtartó F egy lapos, élére fektetett sin, melynek távcső­
ágyakká alakított két vége / derékszögben oldalt elhajlik. A 
távcső e szerint nem mint rendesen a sin felett, hanem oldalt 
a sin mellett fekszik, párhuzamosan a keret csavarjával. A 
sinhossz körülbelől '/o-ában van annak vízszintesen álló kúpalakú 
csapja, mely a fentebb emiitett csövön // átmenvén, túlsó végén 
csavarral el van látva, mely által a csőhöz szorítható. E csap 
olyformán van alkalmazva a sinen, hogy ez utóbbinak alsó éle 
a csap érintőjét képezi. 

A szinvevö földi távcső tárgyüvege 1 1 " ' átmérőjű ; a kö­
zönséges szálkereszttel ellátott szemcső fogas-csavarral ki- s be­
tolható. A szálkereszt metszpontja a csövön alkalmazott I sza-
bályzó kis csavar által a távcső tengelysugarába igazítható. Ott, 
a hol ágyhelyeibe illesztetik a távcső, egy-egy karikával bír, 
melyek a távcső előre- vagy hátramozdulását akadályozzák, 
felül pedig a távcső a szintező által tartatik össze a távcső 
tartóval. A szintező ugyanis ép oly hosszú, mint a távcsőtartó, 
s két lábával a távcsövön ülve a távcsőtartón alkalmazott 
két egyenes zárkészülékkel /: a távcsőhöz szoríttatnak. A tá\ 
cső szintezővel együtt ágyaiból kiemelhető lévén, a műszer 
megfordítása nélkül előre- és hátra irányozhatni. 

A keret külső hosszoldalához meg van erősítve egy tető­
itányos félkörív G melynek kerülete fokokra van osztva, s az 
oszlopon alkalmazott nonius segítségével a lejtszögeket egész 
5 perczig lőhet meghatározni, miután egy 1 1 foknyi köriv a 
noniuson 12 részre van osztva, s igy egy nonius- rész 55 



n o 

percznek felel meg. tehát egy foknál 5 perczczel kisebb. A 
nonius állandóan van megerősítve az oszlophoz, ennélfogva 
(dőre vagy hátra nem tolható; ennek következtében a mügé-
Itesznek azt olyformán kell illesztenie, hogy a mikor a nonius 
null fokot mutat, a keret lehetőleg pontosan derékszögben álljon 
a függélyes csavarral. A félkör-kerettel és távcső-tartóval 
együtt a keret végén lévő tengely körül (mint fentebb említte­
tett) tető-irányosan forgatható. A paránymozdulatok eszközlé­
sére egy hasonló készülék szolgál, mint a vízszintes körivko-
rongnál. A félkör alatt ugyanis egy kis köriv / van alkalmazva, 
melynek egyik vége a félkörivet körülfogja s a rajta lévő sző­
ri tó-csavarral vi a félkörhöz szorítható a kis köriv belső éh1 

a félkörhöz, s egyik lapos oldala az oszlophoz simul, ez utób­
biba még kissé be is lévén eresztve; külső kerülete anyacsa­
varnak van kimélyedve, melybe a fogantyúval ellátott csavar­
orsó ii tekervénye benyúlik. E csavarorsó az oszlophoz meg-
erősitetett kis hevederben van elhelyezve, s helyéből ki nem 
mozdul. Ha tehát a szorító-csavar tágan áll, akkor a félkört 
s az evvel összefüggő részeket szabadon mozgathatjuk, a kis 
körivet pedig ezalatt a csavarorsó fogva tartja; ha ellenben a 
csavar megszorittatik, akkor a félkör csak a kis körívvel együtt 
a csavarorsó forgatása által mozdítható. 

A műszer központjához közelebb álló oszlop lapos olda­
lán, annak tető-irányos hosszában van egy egyenes s az oszlop 
talpára függélyesen álló hasadék, melyben egy tolóka e fel- és 
lemozgatható. A hasadék végén pedig kiáll az oszlopból egy 
e tolókához hasonló alakú mozdulatlan rész p, mely anyacsa­
vart képe/.. A tolókán van egy csavarorsó </ hasonló a kis 
keret fent leirt f csavarjához. E csavarorsó tető-irányosan áll 
és a tolókában olyformán forgatható, hogy belőle ki nem moz­
dul. A felfelé álló csavar alsó végén t, i. az orsó gombkari­
kát képez, mely a tolókába be nem mehet; az orsó végén 



pedig van egy dobkerékkel ellátott fogantyú, mely megint az 
orsót a tolókából ki nem ereszti. A csavarorsó bemegy a ha­
sadék végén kiálló anyacsavarba, mely az oszloptól ép oly 
távolban van, mint lent a tolóka csaplyuka, melyben az orsó 
forog; Ha tehát a csavarorsót balról jobbra forgatjuk, akkor 
annak csavarja beljebb megy az oszloppal szilárdan összefüggő 
mozdulatlan anyacsavarba, s ennek folytán a tolókával együtt 
emelkedik; ellenben jobbról balra forgattatva az orsó kicsava­
rodik s tolókástul leereszkedik. Ezen mozdulat pedig mindig 
párhuzamos az oszloppal, tehát tető-irányos. 

A csavarorsóval összefügg egy tető-irányos kétágú sin r, 
mindkét ágával a tolókához lévén megerősítve, s az anyacsa-
vart képező részt körülfogva, mely e czélb d megfelelő mélye­
désekkel van ellátva. Teteje pedig egy kiálló részecskével s a 
csavarorsó felső végén ül, ugy, hogy a sin tető-irányosan együtt 
emelkedik és leereszkedik a csavarorsóval. A sin teteje kör-
alakú, s e kör ép azon átmérővel bír, mint a távcső-tartó csapja: 
a két lapos oldala pedig kerekded fülekkel t el van látva, 
melyek közé a távcsőtartó van fektetve. A távcsőtartó tehát, 
csapja körül forgatható lévén, a sin emelkedése vagy ereszke­
dése által szintén fel- és leforog, és pedig a sin tető-irányos 
mozdulása, és a csap vízszintes fekvése folytán tető-irányos 
körben. 

Hogy a két csavar mozdulatait meg lehessen mérni, az 
I-nél a keret külső oldalán, a 11-nél pedig a sin lapján egy-
egy lépték van bevésve, melynek egy-egy része a csavar egy­
szeri megfordulása által eszközlött hossz-mozdulatnak (a. csa-
vartekerület, magasságának) felel meg. A mutató-vonal I-nél 
a távcső-tartóval összefüggő koczkához //, Il-nél pedig az osz­
lop azon kiálló részéhez p . mely az anyacsavart képezi, meg 
van erősítve. A lépték I-nél a keret forgó pontjától kifelé van 
számozva, s imllpontja összeesik a keret forgópontjával: Ií-nél 



a nullpont a lépték féle-hosszában van, s ettől felfelé és lefelé 
van számozva. Ez utóbbi lépték olyformán van alkalmazva, 
hogy a mutató-vonal akkor metszi a nullpontot, mikor a sin 
tetejét képező kör központja a keret forgó tengelyének köz­
pontjával ugyanazon vízszintes vonalba esik. A csavar kisebb 
mozdulatait a dobkerekek mutatják, melyek mindegyike száz 
részre van osztva, minek folytán egy ily részecske a léptéken 
jelölt részletek V 1 0 0 -ának felel meg. Mivel pedig a dobkerék 
egy-egy részecskéje szembecslés által még elég biztosan 10 
részre osztható, ennélfogva a csavarmozdulat egész egy lépték-
részletnek ^ 1 0 0 0 részéig határozható meg. Az I-nél lévő dobke-
rék jobbról balra van számozva, a II-nél lévő dobkerék pedig 
egy közös nullponttól kiindulva, két irányban jobbról balra, (az 
emelkedés) és balról jobbra (az ereszkedés számára). Mindkét 
dobkerék pedig akként van beosztva, hogy a mutató-vonal épen 
a, kerék nullpontjával áll szemben, mikor a lépték mutatója, 
valamely lépték részletet metsz. 

A két csavarnak egyforma tekervénynyel kell birniok, s a 
pontosság megkívánja, hogy az egyes tekerületek is egymás közt, 
tökéletesen egyenlők legyenek; a tekerület magassága (egyszeri 
megfordítás hosszmozdulata) ellenben tetszés szerint választható. 
Leginkább felel meg a jelen leírásban foglalt műszer mére-
teinek egy 0 0 5 hüvelkiryi magasság. 

A távmérő akként van elhelyezve a körivmérőn, hogy a 
távcső optikai tengelyén át fektetett függélyes sik (vagyis az 
iránysik) keresztülmegy a körivkorong központján. Meg kell 
itt említenünk a távmérő sajátszerű megerősítését is a körív-
mérőhez. A körivméröből egy kis tömör oszlopka II (I. tábla) 
áll ki tető-irányosan; ez oszlopkára rá van tűzve a. távmérő 
kettős oszlopa, mely alul egy üres prismát képez. A prisma 
belseje tágasabb, mint sem azt. a kis oszlopka kitöltené, s a 
mind a kötőt összetartó vízszintes csavarszeg u csak a távmérő-



oszlop oldalaiban van feszesen beillesztve, a kis oszlopkán lévő 
lyuk pedig, melyen a szeg átmegy, tágasabb, mint a szeg 
átmérője. 

Ennélfogva a távmérő-oszlop összefügg ugyan a körivmérő 
kis oszlopkájával, de ezen minden irányban kissé mozdítható, 
A távmérő szilárd állása pedig a kis oszlopka H segítségével 
1 s ró f által van biztosítva, melyek' egyszersmind arravalók is, 
hogy a távmérőoszlopot pontosan lehessen függélyes irányba 
helyezni. E srófok közül kettő v (II. és I. tábla) a távmérő 
oszlop talpán van alkalmazva, a fentemliíctt csavarszeg hossz­
irányában. A talp nem érinti a körivmérő-táblát, s ' ezzel 
csak a most emiitett két srof v által tartatik össze. Mivel pe­
dig a csavarszeg, ha a két sróf meg van szorítva, az oszlopot 
e g \ helyen fogva tartja, a távmérő-oszlop előre vagy hátra 
kissé hajlítható, ha az egyik sróf kijebb, a, másik pedig annyi­
val beljebb csavarodik. 

Ekképen a két sróf lehetségessé teszi, hogy a távmérőt az 
egyik irányban függélyes helyzetbe igazithassuk. Hogy az oszlop 
keresztirányban is függélyes legyen, arravaló megint a másik 
két igazító sróf y (II. tábla), mely az oszlop prizmáján egymás 
f e l e l t , a csavarszeghez derékszögben s ettől egyenlő távolság­
ban van alkalmazva. Ez utóbbi két sróf a távmérő-oszlop 
oldalán keresztülhatolva a kis oszlopkához támaszkodik', s 
megszorittatván a távmérő-oszlopot, melyet a csavarszeg el nem 
ereszt, szorosan összetartja a kis oszlopkával. A távmérő pedig 
ez irányban függélyes helyzetbe az által igazitható, hogy az 
egyik sróf a szükséghez képest kijebb, a másik pedig annyival 
beljebb csavartatik. Hogy ezen igazításokat eszközölni lehessen, 
a. két első csavar szélesebb, alul gömbölyded fejjel bir, a. talp 
csavarlyukai pedig simák és tágasak", a másik két sróf hegye 
pedig szintén gömbölyded. Ha a talpsróf tágan van, akkor 
a távmérőt vízszintes körben is kissé meg lehet mozdítani, 
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mi által az iránysik pontosan a körivkorong központjára iga­
zítható. 

Az egész műszer csapos állványra állitatik fel, melynek 
feje korongot J (IH-ik tábla) képez. E korong közepén ki van 
vágva, oldalán pedig háromszögbon három könyökkel bír, me­
lyekhez a három lapos láb vízszintes lábcsavarokkal jneg van 
erősítve; a csap K egy kisebb s vékonyabb korongon /, ül, 
és alul függélyes csavarszeggel « el van látva, mely az állvány­
fej üregén átmenvén, egy a felsőhez hasonló kisebb korongon 
M keresztülhatol, s ezzel az alul alkalmazott szorító anyacsavar 
8 által tartatik össze. A csavarszeg alól egy kis fülecskébe 
végződik, melyen a mérón csüng. A csap alsó része tehát tolókát 
képez, mely az állvány fején ide- s tova tolható, minek következ­
tében a műszert az állvány megmozditása nélkül is bizonyos ha­
tárig (a meddig az állványfej ürege enged) tova tolhatjuk, s ennek 
folytán a vízszintes körivkorong közepét a lecsüggő mérón segedel­
mével egész pontossággal függélyesen állithatjuk a karó felé. 

A fent leirt műszer kiegészítő része a czéllécz, mely 
egyszersmind a zászlórudat is pótolja. A czéllécz egy alul he­
gyes vastalppal ellátott 14' magas lécz, melynek két oldalán 
két kisebb lécz ,3 (IV. tábla) áll, egész hosszában az előbbihoz 
simulva. E két oldallécz mind a két végén elől és hátul egj 
egy heveder deszkával van egybekötve, mely a középlécz má 
sik két oldalához simul, ekként egy a középléczen tetszés sze­
rint fel- és lecsúsztatható tolókát képezve, mely az egyik ol­
dalon alul alkalmazott szorítócsavar 7 által a középléezhez a 
kellő magasságban megerősíthető. A tolóka két végéhez egy-egy 
czéltábla van hozzásrófolva, a felső állandóan, az alsó pedig 
olyformán. hogy a két srófon §, mely a czéltáblát tartja, e tábla 
a középlécz hosszirányában kissé fel- vagy lemozdithatő, s 
ennek következtében a két czéltábla pontosan a kellő távol­
ságba egymástól elhelyezhető. 



Hogy a léczet tartó napszámos annak függélyes állását 
megítélhesse (miután a czélléczet mindig függélyesen kell tar­
tani), a középlécz belsejében egy mérón e van alkalmazva, 
melynek alsó vége kúphegyes, e kúphegy alatt pedig a függé­
lyes irány egy szeg r, által van megjelölve a lécz üregében, 
ugy, hogy a mérón hegye ép a szeg hegyével ugyanazon füg­
gélyes vonalba, esik. mikor a. lécz s ezzel együtt a két czél­
tábla függélyesen áll. Az üreg, mely a méremt rejti, fedve van 
vékony deszkácskával, ugy, hogy a mérón fonala nem látszik 
ki, csak maga a mérón. E deszkácska be van eresztve a léczbe 
olyformán, hogy a czéltáblás tolóka keresztülcsúszhat rajta, Az 
üreg belső oldalán megfelelő helyen alul egy rés van vésve a 
léczbe. melybe a mérón elhelyeztetik, mikor működése már 
nem szükséges. A kél czéltábla külső lapja, mely ugyanazon 
függélyes síkban fekszik a lécz talpvas hegyével, két kereszt­
vonal által négy szelvényre van osztva, melyek közül a jobbra 
és balra, fekvő fehér, a felső és alsó pedig vörös festékkel van 
befestve. Ha tehát a távcső a czéltábla központjára van irá­
nyozva, a szálkereszt tető-irányos szála ketté metszi, a vörös, 
vizirányos szála pedig a, fehér szelvényeket. 

(Folyt, köv.) 

Közlemények a magyarország i főfanemek t e n y é s z e t i 

határairól é s az erdőmivelés köréből. 
I r t a : F e k e t e Lajos, ordőakadomiai tanár. 

Elhagyván az Aranyos völgyét. Erdély k e l e t i határhegyián-
czai felé siettem; de mielőtt a határszéli havasok' valamelyikén a 
fateuyészet magassági viszonyaival megismerkedtem volna, Ud­
varhelyszék előhegyeinek erdőségeiben kívántam egy pár kirán­
dulást tenni, hogy ott részint a tenyészeti viszonyokról, részint 
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