
szép fenyves ragadja meg figyelmünket, mely kézbőli vetés ál­
tal jött létre, s most épen vágás alatt áll. Miután egyik olda­
lon egész a völgy fenékig lejő, fennebbi magasság mérések 
szerint e fenyves aljának körülbelől 1150' t. f. magasságot 
tulaj donithatunk, mig felfelé néhány száz lábnyira terjed. 

Ezen fenyves bizonyítja, hogy a máramarosi bükkösöket, 
ha az eladási viszonyok előnyösnek fogják mutatni, lúczfeny-
vesekké könnyen át lehet alakítani. Igaz, hogy ezen termőhe­
lyen a fa már 80 éves korában megkívánja a fejszét, de ekkor 
már szép épületfát szolgáltat. Hogy e fa nem oly tartós és 
szilárd, mint a magas hegységi, az bizonyos, de tekintetbe kell 
vennünk, hogy ezen állabök már Dombó felett vannak, melyen 
alól a bükkösök lassanként a tölgyeseknek adnak helyet. 
Erdőtenyésztés szempontjából tán czélszerübb és biztosabb is 
volna a bükkösök átváltoztatását fenyvesekké a fenyvesek ter­
mészetes övének alsó határánál kezdeni s ugy haladni tovább 
a bükkösök övébe; jóllehet pénzügyi szempontok ellenkező el­
járást is ajánlhatnak. 

Dombon alól a tölgyesek lépnek előtérbe, s ezek kisérik 
az utast a Tisza tágas völgyén le, mig Királyházánál a magyar 
síkföldre kiér, hol e fanem főleg gyertyánnal, nyírrel és nyár­
fajokkal keverve terjedelmes erdőket alkot. (Folyt , kov. ) 

Egy uj s z e r k e z e t ű t á v m é r ő . 
B e  1  h á z y Emil , m . k . erdó'rendezó'től . 

(Folytatás.) 

Az eddig leirt igazitások eszközlése után el vannak érve 
a következők : a körivkorong vízszintes állása mellett a szin­
tező, az iránysugár és a távcsőtartó ágyai vízszintesen feküsz-
nek, az emelő sin teteje pedig a kellő magasságban van, ugy 
hogy a rajta fekvő távcsőtartó alsó éle párhuzamos az I. csa-
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varral, s e mellett a függélyes félkörív, nemkülönben a II . 
csavar a semponton áll. 

Most következik annak megvizsgálása, vájjon az iránysugár 
párhuzamos-e a távcsőtartó sin alsó élével; az iránysugárnak 
ugyanis egy és ugyanazon vonalban kell maradnia, ha a táv­
csőtartót az I . csavaron (annak forgatása által) közelebb vagy 
tovább toljuk; az I . csavarnak tehát a műszer ez állásánál 
szintén vízszintesen kell állnia. Hogy azt megtudhassuk, a táv­
csővel (annak vízszintes fekvése mellett) kikeresünk valami 
távollevő, de pontosan szemlélhető tárgyat, s annak valamely 
(az iránysugárral ugyanazon vízszintes sikba eső) pontjára 
irányozzuk a szálkereszt metszpont]át; azután pedig az I . csa­
vart forgatva, s ezáltal a távcsőtartót közelebb vagy tovább 
tolva arra figyelünk, váljon a szálkereszt metszpontja ugyan­
azon tárgyponton marad-e. Ha igen, akkor a távcsőtartó sin 
alsó éle párhuzamos az iránysugárral, tehát vízszintes, s az 
I. csavar szintén vízszintesen áll. Ha ellenben a szálkereszt 
metszpontja a távcsőtartónak előre vagy hátra mozgatása köz­
ben elhagyja a megirányzott tárgypontot, akkor a távcsőtartó 
sin alsó éle nem párhuzamos az iránysugárral, s ez esetben 
meg kell igazitanunk, vagyis párhuzamossá kell tennünk. 

Ezt azáltal eszközöljük, hogy a távcsőtartó ágyaiban al­
kalmazott két-két sróf közül az egyik párt beljebb csavarjuk, 
miáltal az illető ágy felemelődik, s igy a másikkal egyenlő 
távolságba helyeztetik a távcsőtartó alsó élétől. Hogy melyik 
ágy legyen emelendő, kitűnik a következőkből. Miután az 
iránysugár vízszintes vonalba volt helyezve, a távcsőtartósin 
alsó élének szemünkhez közelebb álló vége vagy magasabban, 
vagy lejebb áll mint az ellenkező vége; ha a távcsőtartót előre 
toljuk (szemünktől tovább) és e mellett a szálkereszt metsz­
pontja leereszkedik a megirányzott tárgypont alá, akkor a sin 
szemünkhöz közelebb eső vége magasabban áll, tehát az ellen-



kező ágy felemelendő; ha pedig a tavcsőtartó előre történt 
tolása közben a szálkereszt metszpontja felemelkedett, a meg­
irányzott tárgypont felé, akkor a sin szemünkhez közelebb levő 
vége lejebb áll, tehát ez felemelendő. 

A felemelés az emiitett két kis sróf <? által (melyek min­
degyike egyformán beljebb csavarandó) addig folytattatik mig 
a szálkereszt metszpontja nem marad ugyan azon tárgyponton. 
Miután pedig az egyik ágy felemelése által a távcső vizszintes 
állásából ki lett szorítva, ismét vissza kell abba helyeznünk és 
pedig a távmérő-oszlop két talpcsavarja v által. 

Meg kell még vizsgálnunk az emelő-sint is. Ennek teteje 
mint többször említetett, kis kört képez; ennek a körnek pedig 
ugyan azon átmérővel kell birnia, mint a távcsőtartó csapjá­
nak, vagyis: ha az emiitett kör középpontját és a csap mat­
hematikai tengelyét egyenes vonallal összekötjük, akkor a vo­
nalnak párhuzamosnak kell lennie a távcsőtartó-sin alsó élével; 
azonkívül a kör középpontjának a keret forgótengelyének közép­
vonalában kell feküdnie. 

Ha az emelő-sin nem bír e tulajtonsággal, akkor (az ed­
dig eszközlött igazitások után) háromféle eset lehetséges: 

1-ször. A kör átmérője helyes ugyan, de középzontja nem 
fekszik a keret forgó tengelyében. 

2-szor. A kör középpontja ugyanazon függélyes sikban 
fekszik, melyben a keret forgótengelye, de átmérője kisebb 
vagy nagyobb. 

3-szor. A kör középpontja nem fekszik ugyan azon füg­
gélyes sikban a keret forgótengelyével s azonkívül átmérője is 
kisebb vagy nagyobb. 

Ennek hipuhatolása végett a távcsőtartót az I . csavar 
szemünkhez közelebb álló végére toljuk (például a 40-ik számra) 
azután a keretet bizonyos szöggel (például 45°) lefelé hajlít­
juk s a távcső ez állásánál megirányozzuk a nem messze tő-
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lünk (például 20 ölnyire) tető-irányosan felállított léczet, a 
czéltáblát pontosan beigazítva az iránysugárba *). Most a táv­
csőtartót az I . csavar forgatása által előre toljuk (pl. egész 
15-ik számra) azalatt mindig figyelve, vájjon a szállkereszt 
metszpontja nem hagyja-e el a czéltábla megirányozott közép­
pontját. Ha az iránysugár mindig a czéltábla ugyan azon pont­
ját metszi, akkor az emelő-sin helyes; ha ellenbena megirány­
zott pontját elhagyja, akkor az első és az utolsó irányközti 
küllönbséget a léczen megmérjük. 

Azután a keretet ugyananyi fokkal feljebb emeljük s 
ugyan azt a miveletet visszük véghez a távcső ezen állásánál 
is, az iránykülönbséget ismét meg mérve a léczen. Ha a két 
iránykülönbség egyenlő, akkor a 2-ik esettel van dolgunk, ha 
pedig egymástól eltérő, akkor az 1-ső vagy a harmadik eset 
forog fen. 

Mindahárom esetben pedig a bajon csak a műgépész segít­
het (kinek egyébbiránt nem nehéz dolog az emelő-sint pontosan 
elkészíteni és a műszer összeállításánál helyesen beilleszteni s 
kinek érdekében is van minden ily műszert erre nézve ideje 
korán megvizsgálni, miután anélkül a műszer gyakorlati hasz­
nálatra nem alkalmatos). 

5. Mikor a körivkorong vízszintesen áll, akkor az irány­
sugárnak ugyanazon függélyes sikban kell maradnia, ha a táv­
csövet fel- vagy lefelé hajlítjuk s e függélyes síknak a kö-
rivkorongot annak központján kell metszenie. Ennek következ-

*) Miutá n err e alkalma s helyszí n (legaláb b azo n helyen , a  ho l a  műsze r 
igazítását eszközöln i szoktuk ) ne m ál l rendelkezésünkre , másrész t pedi g a  léc z 
sem ol y magas , hog y a z ig y elhajlitot t iránysugara t elérhetné , másképe n kel l 
ezen segítenünk . A  függélye s félkörive t ugyani s pontosa n a  bizonyo s fokr a felállítván , 
a műsze r lába i álta l olyformá n ferdé n állítjuk , hog y a  szintez ő buborék a helyre -
billen, tehá t a  távcs ő vízszintese n áll . E  mellet t csa k arr a kel l figyelnünk,  hog y a 
keret forgótengely e vízszintese n aljon. Miutá n pedi g a  távcs ő vízszinte s irányba n 
van, a  lécze t csa k ug y irányozhatju k meg , min t rendesen . 



tében szükséges: a) h o g y a k e r e t f o r g ó t e n g e l y e v í z ­
s z i n t e s e n á l l j o n b) h o g y a z i r á n y s u g á r a k e r e t 
f o r g ó t e n g e l y é v e l d e r é k s z ö g e t k é p e z z e n , c) h o g y 
a t á v c s ő t a r t ó c s a p j a v í z s z i n t e s é s p á r h u z a m o s 
l e g y e n a k e r e t f o r g ó t e n g e l y é v e l ; d) h o g y a t á v -
c s ő t a r t ó - s i n d e r é k s z ö g b e n á l l j o n a c s a p p a l , v a g y i s 
p á r h u z a m o s a n a z I . c s a v a r o r s ó j á n á t f e k t e t v e 
k é p z e l t f ü g g é l y e s s í k k a l . 

Erre nézve figyelembe kell vennünk, hogy mikor a táv­
csövet függélyes körben felfelé vagy lefelé hajlítjuk, az irány­
sugár, ha derékszögben áll a keret forgótengely ével, a tetőirá­
ny osan felállított léczen egyenes vonalat ir le, ellenkező esetben 
pedig parabolát. E vonal pedig (illetőleg a parabola para-
méterje) függélyes, ha a keret forgó tengelye vízszintesen áll. 
Az eziránti megvizsgálás tehát abból áll, hogy a léczet közel 
a műszerhez (pl. 5 ölnyire) tetőirányosan felállítván,*) a táv­
csövet ráirányozzuk, s lassan felfelé és lefelé hajlítjuk, az alatt 
figyelve, váljon a szálkereszt metszpontja egyenes vonalt ir-e le. 

Ha nem, akkor az iránysugár nem áll derékszögben a 
keret tengelyével, s ez esetben a szálkeresztet vízszintesen 
addig kell tova tolnunk (a két vízszintes csavar által) a pa­
rabolával ellenkező irányban, még észre nem vesszük, hogy az 
iránysugár tökéletesen egyenes vonalt ir le. Ha pedig ezen 
vonal nem áll függélyesen, akkor a keret forgó tengelye nem 
vízszintes, s ez esetben a távmérőoszlopon alkalmazott egymás-
felett levő két csavar z által igazítjuk be vízszintes sikba. 

Ezen igazítás után a távcsőtartósinnek párhuzamosnak 
kell lennie ugy az iránysugár, mint a csavarorsó függélyes 
sikjaival. Ezt azáltal vizsgáljuk meg, hogy valami tárgvpontot 

*) Mé g jobb , h a valam i meglehető s hossz ú zsinóro n mérón t valam i fár a 
vagy épületr e akasztunk , s  ez t megirányozzuk , e z esetbe n azonba n arró l i s kel l 
gondoskodnunk, hog y a  mérónzsinó r n e mozogjon . 



megirányozván, a távcsőtartót (I . csavarforgatása által) előre 
toljuk, azalatt figyelve, váljon a szálkereszt metszpontja ugyan­
azon tárgyponton maradt-e, ha elmozdult volna (az eddig esz-
közlött igazitások folytán e mozdulat csakis vízszintes vonal­
ban jobbra vagy balra történhetik) akkor vagy a sin, vagy az 
iránysugár nem párhuzamos a csavarorsó függélyes sikjával. 
Az első alig fordulhat elő, mivel a sin ez esetben előretolatva 
nem csúszik egyforma könyüséggel, miután az emelő-sin tetején 
levő két fül t közé szorul, s e hibát a műgépésznek majdnem 
lehetetlen észre nem venni a műszer összeállításánál. A mi az 
iránysugarat illeti, ez a fenntebbiek szerint akként van igazítva, 
hogy a keret forgótengelyével derékszögben áll; ha tehát nem 
párhuzamos a csavar-orsó függélyes sikjával, akkor ez utóbbi 
ferdén áll. Ezen esetbee is csak a műgépész segíthet a bajon. 
Egyébiránt ha az elhajlás nem jelentékeny, a műszer e hiba 
mellett is használható, ha csak arra figyelünk, hogy az egyik 
keresztszál mindig vízszintesen álljon. 

Hogy a távcsőtartó-sin derékszögben áll-e csapjával, ezt 
az által tudhatjuk meg, hogy a távcsövet a léczre irányozván 
a távcsőtartót (a keret vízszintes állása mellett) az emelő-sin 
segítségével felemeljük és leerezszük, eközben vizsgálva, vájjon 
a szállkereszt egyenes vonalat ir-e le. Ha a leirt vonal nem 
egyenes, akkor a sin nem áll derékszögben a csappal, s ezt 
is csak a műgépész igazithatja ki. 

Következik annak megvizsgálása, vájjon az iránysugár 
függélyes síkja a körivkorong központján megy-e át. E czélból 
a körivkorong vízszintes állása mellett megirányozzuk távcsővel 
a léczet, s aztán a távcsövet kiemelve és megfordítva, ellen­
kező irányban szintén egy jelpoznát állítunk pontosan az irány­
síkba; most a körivmérőt megfordítjuk 180 fokkal és a léczet 
ismét pontosan megirányozván, a távcsövet megint kiemeljük 
és megfordítjuk, s aztán a körivmérő megmozditása nélkül a 



távcsövön a jelpozna felé nézünk. Ha az iránysík a körivko­
rong központján megy át, akkor az irány sugár a távcső utóbbi 
megfordítása után ismét ugyanazon pontot fogja metszeni a 
jelpoznán, mint az első megirányzásnál; ellenkező esetben az 
iránysugár a jelpoznától jobbra vagy balra esik, azaz a lécz 
a jelpozna és a körivkorong középpontja nincsenek egy és 
ugyanazon síkban, és pedig a jelpózna épp anyival eláll a 
helyes iránytól, mint az utolsó irány. Ha tehát az irány kü­
lönbségét felezzük, s a feleponton a jelpoznát felállítjuk, akkor 
ez a körivkorong központjával és a léczczel ugyanazon függé­
lyes sikban fog feküdni. Az iránysugár ennélfogva ebbe a síkba 
igazítandó, mi azáltal történik hogy a távmérőoszlop két talp-
csavarját v megtágítva, az oszlopot a szükséghez képest jobbra 
vagy balra fordítjuk, s aztán a két csavart ismét helyre szo­
rítva a fentebbi módon megvizsgáljuk az iránysík állását, s ez 
igazítást addig folytatjuk, mig az iránysugár a lécz és a jel­
pózna által meghatározott síkba nem esik. 

6. A k ö r i v m é r ő t e n g e l y é n e k e g y k ö z p o n t ú n a k 
k e l l l e n n i e a k ö r i v k o r o n g g a l . Erre nézve a vizsgálás 
fölösleges, ha a körivmérő mindkét végén (egymásnak átellené­
ben) egy-egy nonius van alkalmazva; ez esetben t. i. a köz-
pontkivüliségi hiba elenyészik azáltal, hogy a szög mind a két 
noniussal meghatároztatván az összlet fele mindig pontosan 
egyenlő a valódi szöggel. Az ily műszernek tehát mindig két 
egymásnak átellenében lévő noniussal kell birnia. 

7. Hátra van még megvizsgálása annak, vájjon a távmérő 
helyesen mutatja-e a vonal méreteit. E czélból bizonyos hosz-
szabb vonalat (pl. 200 ölet) más eszközzel pontosan megmér­
vén, s abban minden tiz-tiz ölet egy-egy karóval megjelölvén 
a műszert a vonal egyik végére közeplőleg állítjuk s az egyes 
pontok távolságát a műszerrel meghatározván, ez eredményeket 
összehasonlítjuk a valódi méretekkel. Ha különbség mutatkozik, 



akkor a czélléczen a czéltáblákat egymástól tovább vagy köze­
lebb kell igazitanunk, mely czélból az alsó táblán alkalmazott 
két sróf d megtágittatván, a tábla feljebb vagy lejebb tolatik, 
s aztán a srof ismét megszorittatik. Megjegyzendő, hogy a kü­
lönbségnek minden pontnál arányosnak kell lennie annak távol­
ságához ; ha pedig észre vettük volna, hogy ez arányosság 
változik, akkor az I. csavar (esetleg a II. csavar is) nem bir 
egyenlő csavarulatokkal, s ez esetben a távmérő pontos méré­
sekhez nem használható. Ebből következik, hogy a műgépész-
nek az I. és II. csavart a lehető legpontosabban kell előállí­
tania. Miként történik a vonal hosszának megmérése a távmérő 
által, a következő fejezetben van leirva, s itt még csak azt 
említjük meg, hogy czélszerü az egyes távolságokat a II. csavar 
különböző állása mellett meghatározni, a mennyiben azt a mű­
szer berendezése megengedi. 

Magától értetődik, hogy valamennyi elősorolt megvizsgá­
lást és illetőleg igazítást többször egymásután kell ismételnünk, 
s csak akkor tekinthetjük a műszert tökéletesen szabályozott­
nak, ha többszöri megvizsgálása után minden kellékre nézve 
változatlanul helyesnek találtuk. 

Végre megemlítjük, hogy oly felméréseknél ahol nagyobb 
pontosság kívántatik igen czélszerü időről időre újból megvizs­
gálni s szükség esetében megigazítani, mivel a műszer egyes 
részei a legpontosabb összeállításuk mellett is helyzetüket 
megváltoztathatják. 

(Folyt, köv. ) 


