
Útépítési kapacitásun k job b kihasználás a 
K I S S F E R E N C 

Erdőgazdaságaink zöm e m a má r nag y gyakorlatta l rendelkezi k szállító -
pályák —  elsősorban uta k — tervezése é s kivitelezés e terén . A  belterje s erdőgaz -
dálkodás, a  termelés i (mozgatási.- ) költsége k ésszer ű csökkentés e érdekébe n 
több, min t másfé l évtized e k i kellet t alakítsu k a  feltár ó úthálóza t létrehozásá t 
szolgáló apparátust . E  tevékenysé g hatékonyságána k biztosítás a —  a  vel e fog -
lalkozó mérnökök , művezető k szakma i felkészültségéne k növelésé n tú l —  szük -
ségessé tett e korszerű , s  a z ige n nehé z fizika i munká t könnyítő géppark , álland ó 
szakmunkásgárda (kubikos , kőfejtő , kövez ő stb- ) szervezésé t is . Következmény -
ként erdőgazdaságain k eg y része , elsősorba n a  hegyvidéke n gazdálkodók , m a 
már 5—1 5 k m burkolatta l ellátott , s  ugyananny i földú t építésé t végzi , többé -
kevésbé egyenlete s éve s teljesítménnyel . 

A mélyépít ő gépe k é s egyé b berendezése k (földmunka- , kőbánya- , szállít ó 
és különfél e burkolatépít ő eszközök ) lehetősé g szabt a legegyenleteseb b terhe -
lés mellet t is , a z é v eg y részébe n kihasználatlanok . A  kies ő idő k hasznosítás a 
a gépe k egyed i bérbeadás a révé n ne m megnyugtató . —  Példakén t említe m meg , 
hogy a  Vértes i Állam i Erdőgazdasá g útépítésse l kapcsolato s állóeszközeine k 
bruttó érték e csakne m négymilli ó Ft , é s enne k értékcsökkenés i leírása , s  esz -
közlekötési járuléka , a  teljesítménytő l függetlenül , d e arr a vetítv e jelentkezik , 
kisebb-nagyobb métékben , d e mindenképpe n rontv a a z önköltséget . 

Ez, s  a z erkölcs i kopá s figyelembevétel e —  véleménye m szerin t —  a  gép -
park maximális , komple x foglalkoztatásána k szükségességé t diktálja . 

Erdőterületeink főfeltár ó hálózatána k kiképzés e befejezéséhe z közeledik , 
ami önmagába n i s csökkenten i fogj a a z építés i volument . —  A z ú j gazdaság -
irányítási rendszerbe n a z erdőgazdaságo k építés i tevékenységüke t sajá t erőbő l 
fedezik. Enne k nyomá n feltétlenü l bekövetkezik , hog y egy-eg y é v erőforrásai t 
más célokr a kel l koncentrálni . Ilye n esztendő k kapacitás-kitöltésér e i s célszer ű 
lenne idege n munká k vállalása . 

Szabad kapacitásun k kitöltésér e legcélszerűbbne k láto m a  környez ő mező -
gazdasági nagyüzeme k (állam i gazdaságok , termelőszövetkezetek ) útépítés i 
problémái megoldásáb a val ó bekapcsolódást , elsősorba n azért , mive l a  szállító -
pályákkal kapcsolato s igényeik , egyé b körülményei k hasonló k a z erdőgazda -
ságokéhez, tehá t ugyanazo n gépparkkal , szakmunkás-létszámma l végezhetők . 

Az erdőgazdaságo k fent i építés i tevékenységbő l származ ó előny e csupá n a 
munkaerő é s gépe k egyenlete s foglalkoztatás a révé n jelentkezik , azo k egység -
teljesítményére vetített , teljesítménnye l arányo s é s időbe n álland ó költsége i 
csökkentése útján . —  Sokka l töb b előn y származn a ebbő l a z építtető k részére , 
a megépül t uta k költségeine k alakulásából . Ne m kíváno k ugya n vitáb a szálln i 
a szakvállalatokkal , d e nyilvánvalóna k tartom , hog y a z alábbiakba n ne m tud -
nak versenyképese k maradni : 

1. a z ásvány i építőanyago k árában , h a azo k hely i (erdőgazdasági ) termé -
kek; különöse n nag y jelentőség e les z enne k 1968-tól , a  ténylegese n felmerül t 
szállítás költségeine k felszámításával ; 

2. a  felvonulás é s a z általános költsége k vonatkozásában ; 
3. ne m melléke s szempon t a z sem , hog y a z erdőgazdaságo k megfelel ő ta -

pasztalatokkal rendelkezne k a z építés i költségek , s  a z elérhet ő gazdaság i ered -
mények összehangolás a terén . 

Igaz, hog y m i a z útburkolatfajtá k anny i választéká t ne m tudju k nyújtani , 
mint a  szakvállalatok , azonba n permetezésse l készül ő aszfaltburkolatain k 



(felületi bevonás , itatot t aszfaltmakadám ) a  mezőgazdaság i üzeme k maximáli s 
igényeit i s k i kel l elégítsék ; d e a  hagyományo s burkolato k építéseiné l mé g sok -
kal fontosabbna k tarto m —  zömme l kisforgalm ú utakró l lévé n sz ó —  a  hely i 
anyagokra támaszkodó , különfél e stabilizáció k elterjesztését , s  eze k kiviteléhe z 
úgyszintén rendelkezün k minde n szükségessel . 

Mezőgazdasági üzemeinkbe n 1980-i g hozzávetőlegese n 10—1 2 eze r k m 
szállítópályát kellen e építeni . Err e természetese n mi , egyé b feladatain k mellett , 
nem vállalkozhatunk ; ne m lebecsülend ő azonba n a  nyújthat ó segítség . Minde n 
kilométer jó l é s gazdaságosa n megépítet t útta l — . s  legaláb b ilye n mértékben , 
az ezirány ú szemléle t kialakításába n val ó közreműködésse l — • csökkenthető k 
a mezőgazdasá g betakarítás i veszteségei , energiaköltségei , továb b növelhető k 
eredményei. 

Adalékok a  gépesített felkészítés fejlesztés i alapelveihe z 
K A S S A I J E N Ő 

A felkészíté s gépesítésé t a z erdőgazdaságo k különböz ő elképzelése k alap -
ján igyekezne k megoldani . Legáltalánosab b a z a  törekvés , hog y a  felkészíté s 
vasúti rakodó n történjék . Lényegébe n a z erdőbe n eddi g alkalmazot t fakiter -
melési gépe k é s berendezése k felhasználásáva l oldjá k meg a  feladatot. A  hosszú -
fás beszállítá s utá n a  darabolás t ugyanazo k a  motorfűrészek , a  rendezés t pedi g 
legtöbb esetbe n fogato s kerékpárok , vag y munkavágányo n mozg ó pályakocsi k 
végzik. Íg y tulajdonképpe n csa k munkaszervezet i változá s következet t be . 
Ennek ellenér e helyesne k mondható k eze k a  próbálkozások , mive l a  nag y be -
ruházásokat kerülve , óvatosa n igyekszene k megközelíten i a  megoldást . 

Két körülmény t azonba n sajno s figyelme n kívü l hagynak . A z egyi k lénye -
ges szempon t az , hog y a  gép i felkészítésse l a z eddiginé l sokka l hatékonyabb , 
nagyobb kapacitás ú gépekke l akarju k a  nagyob b termelékenysége t elérni . 
Ennek eredmény e a z kel l legyen , hog y sokka l keveseb b ember i munkaerő t é s 
létszámot vegyün k igénybe , min t a  hagyományo s módszereknél . Emellet t azon -
ban a z alkalmazand ó nagyérték ű gépe k amortizációj a é s eszközlekötés i járulé -
ka ellenér e a  vasútr a feladot t termékr e történ ő ráfordítás , azo k maga s terme -
lékenysége révé n alacsonyab b kel l legyen . Eze k szoro s összefüggésbe n vanna k 
egymással é s e z a  rakodó i felkészíté s tulajdonképpen i célja . 

Az eddi g bevezetet t erdőgazdaság i módszere k félő , hog y nagyob b ráfordí -
tást igényelte k a  felkészítet t 1  m 3-re (100—15 0 Ft/m 3), min t a  hagyományo s 
eljárások. 

A mási k figyelemb e veend ő körülmén y az , hog y távlatba n vasút i rako -
dóink legnagyob b rész e a  körzetesítés i progra m végrehajtás a utá n rendelteté -
sében é s üzemelés i módszerébe n megváltozik . A  korszerűsítet t koncentrál t 
feladóhelyek a z erdőgazdaságo k számár a i s a z eddigiekhe z képes t kiseb b rak -
területet biztosítanak . A  rakterűié t csa k ige n nag y forgalm i sebesség ű anyag -
kezelést tes z lehetővé . Ilye n feladaóállomásoko n helyigénye s felkészítés i munk a 
nem képzelhet ő el . Kivétel t képezne k a z iparvágánnya l é s nag y sajá t területte l 
rendelkező telepek . 

Az említet t üzem i kísérlete k meglehetőse n spontá n módo n keletkeztek , s 
kellő gazdaság i é s műszak i előkészíté s é s megfontolások , valamin t előzetes  kí -
sérletek híjá n mé g ne m hozhattá k a  kell ő eredményt . A  gépesítet t felkészíté s 
az ipar i módszerekhe z hasonl ó feladat , ezér t semmiképpe n ne m nélkülözhet i 
az előzetes , ige n részlete s technológia i tervezést . Sajno s err e mé g kellőképpe n 


