
szép s meglehetős nagy számú egyedeket tartalmazó havasi 
fenyveseket lehetne előállitani, azt igen valószínűnek tar tom: 
valamint azt is, hogy ezen erdők majdan annak idején nagy 
hasznot hoznának, telepitőjüknek pedig sok dicséretet szerez­
nének. 

A posthumus dicséret is, — habár áz erdészt ritkán 
találja, — ér valamit. 

Elektromos világítás a fürészhelyiségekben. 
Jolyet Antal után közli : P e c h Dezső, m. kir. főerdész. 

A fűrészek, melyek a fa feldolgozására vannak szánva, 
nagyobbára viz által hajtatnak, melynek nyers ereje a szük­
ségesnél rendesen valamivel nagyobb. Ezt a rendelkezésre 
álló erőt lehet igen előnyösen a fürészhelyiségek és mellék­
épületek — iroda, szinek, raktárak és a munkáslakások s t b . — 
elektromos világításra fordítani. 

Az e fajta világítás, mint alább látni fogjuk, nem csak 
olcsóbb a többinél, hanem ilyen világítás berendezése mellett 
tűzveszélytől sem kell annyira tartani, mi olyan épületeknél, 
minők a fürészhelyiségek igen nagy fontosságú. Jelen érteke­
zésnek — irja Jolyet — nincs egyéb czélja, mint a nagyobb-
szerü fürészmalmokra alkalmazni ama tapasztalataimat, melyeket 
elektromosan világított különféle gyárakban szereztem, neveze­
tesen pedig a besangoni katonai malomban, melynek elek­
tromos világítását A 1 1 a n d M. műszaki százados nagy 
gonddal rendezte be. Ilyen czélokra szolgáló berendezéseknél 
izzó lámpákat alkalmazunk, melyekkel a világosságot a szükség 
szerint szétoszthatjuk. 

E fajta legjobb lámpák a S w a n n , M a x i m é stb. félék, 
jelen alkalommal azonban az E d i s o n - f é l e lámpával, mely a 



legismertebb és leghasználtabb fogunk foglalkozni. A külön­
böző E d i s o n - f é l e lámpák között az A alak a legczélszerűbb, 
mivel ennél a vezeték a legkisebb keresztszelvénnyel bírhat, 
fénye 10 gyertyafényének felel meg és 100 Volt elektromos 
indító erőt kíván. E lámpák között meglehet osztani az elek­
tromos áramot annyira, hogy intensitása 0*5 ampere legyen 
minden egyes lámpára. Éhből következik, hogy egy fürész­
malomnál hol tiz helyet kell kivilágítani 5 ampere intensitást 
és 110 Volt feszültséget kifejtő dynamogépre van szükség; 
tekintetbe vévén természetesen az áram vesztesége gyanánt 
még 8 — 10°/ 0 -kot . Ebez a géphez — feltéve, hogy egyszerre 
tiz lámpa működik — 0 ""'"^.^g" 0 V o l t erő szükséges, mely 55 
kg-nji munkának felel meg, ha számba vesszük még az ellent­
állást és a mechanikai munkának elektromos munkává való 
átalakítását, ugy nem kevesebb, mint egy lóerőnyi munkára 
van szükségünk, ha szabályszerű és megfelelő hatást akarunk 
elérni. 

Egy fürészmalomnál tartós, biztosan működő, egyszerű és 
könnyű kezelést kívánó gépre van szükség, mely a mellett a 
mennyire lehet olcsó is legyen. A szabályozóval ellátott Gramme-
Compound gép, melynél a mechanikai munka arányosan vál­
tozik át elektromos munkává, a kivánt feltételeknek teljesen 
megfelel. 

A gép kevés helyet foglal el s igy a transmissió költ­
ségei kisebbednek, mert a berendezés ugy eszközölhető, hogy 
a vizi erőt közvetetlenül átvevő mozgó tengely közelében álljon 
a dynamogép. 

A transmissió közé helyezett egy vagy két tengely és 
megfelelő korongok segélyével könnyű szerrel elérjük a for­
dulatoknak azt a számát, a mely szükséges a gép működéséhez. 
És pedig a fordulatok számának perczenként 1 3 0 0 — 1 4 0 0 - n a k 
kell lenni. 



Hogy a szíjazatnak — mely a legczélszerübben kevéssé 
nyulékony vörös bőrből készülbet — megfelelő feszültséget 
adhassunk, szükséges magán a dynamo gépet hajtó szijazaton 
egy feszítő korongot vagy egy fogantyú segélyével mozgatható 
feszitőt alkalmazni. A gép szomszédságában levő asztalon egy 
rhéostatot, egy voltmétret és egy fő kommutátort kell elhe­
lyezni azon czélból, hogy a készülék helyes működését biz­
tosítani és ellenőrizni lehessen, azonkívül minden lápának egy 
külön kommutátorral kell ellátva lennie, nehogy meggyújtás 
vagy eloltás alkalmával a fő kommutátorhoz kellessen folya­
modni. 

Végül szükség van még egy mozgatható lámpára; is azon 
esetben ugyanis, ha a fürész belső részeinek valamelyike el-
romlanék s azt hamarjában ki kellene javítani. 

A leirt feltételek mellett való berendezés megközelítő 
költségei az alábbiakban állíttattak össze : 

1. a telep összekötő transmissiója teljesen 
elhelyezve 600 frank, 

2. a 110 Volt feszültséggel és 10 amprére 
intensitással működő Gramme-Compounel, dynamo-
gép feszítő szerkezettel és szíjakkal, valamint el­
helyezéssel együtt . . . . . . 700 „ 

3 . 10 lámpa, a hozzátartozókkal együtt, 
egyenként 40 frank, összesen . . . . 4 0 0 „ 

összes költség . 1 7 0 0 frank. 

A tiz gyertyának megfelelő E d i s o n-féle lámpa eltart 
legalább 1000 órán keresztül és kerül 5 frankba. 

A költség tehát óránként egy lámpa után 0 - 0 0 5 frank, 
vagyis tiz lámpa után 0 '05 frank. Feltéve, hogy naponként 
átlag öt órát világítunk, ugy a fentartási költség naponként 
legfeljebb 0"25 frankot teszen. 



Egyébiránt a gép és hozzátartozó részeinek fentartási 
költségei igen csekélyek és semmiképen sem nagyobbak az 
olajlámpák fentartási költségeinél. 

Mindezek a költségek együttesen is nagyon csekélyek, 
melyek a mellett gyakran felerészükre szállnak alá, minthogy 
a tiz lámpa ritkán világit egyszerre. Minden lámpa olyan 
világosságot fog adni, mint egy Carce l - fé le lámpa, melyben 
óránként 50 g megtisztított repceolajat égetnek el. 

Tiz olajlámpa tehát óránként 500 g, és ötóránként 2 5 0 0 
g olajat fogyaszt el s miután egy kg olaj ára 1 frank, ugy 
az öt órán keresztül átlag 2 - 5 0 franknyi árral biró olaj emész­
tetik fel. 

Olaj alkalmazása mellett tehát a világítás naponta 2 - 2 5 
frankkal kerül többe, mintha elektromosságot használunk. A 
valóságban azonban ez a meggazdálkodható különbség nem 
lesz olyan nagy, mert a fürészhelyiségeket rendesen nem 
szokták valami fényesen kivilágítani. 

Mindazonáltal a jelentékenyebb fürészmalmok helyiségeinek 
világítási költségei évente — belefoglalva a tűzveszély elleni 
biztosítási költségeket is — 4 0 0 — 500 frankot tesznek ki. 
Ezek után könnyen beláthatjuk az elektromos világítás előnyeit; 
a tűzveszély elleni biztosítás költségei jelentékenyen megapad­
nak, a megtakarításból 5—6 év alatt fedezni lehet az első 
évben eszközölt beruházási költségeket és azontúl évente átlag 
3 0 0 franknyi megtakarítás érhető el. 

Az eddigieket összefoglalva, a hajtó erőnek egy csekély 
(1 lóerővel egyenlő) része, kevés berendezési költség (1700 
frank) szükséges csak, hogy igen hatályos, kényelmes és gaz­
daságos világítást létesíthessünk, mely a mellett minden tűz­
veszély ellen is biztosit bennünket. 

Némelyek azt hiszik, hogy az elektromosságot fejlesztő 
gépek berendezése költséges és szövevényes, kezelése bajos, 



süt veszélyes. Ennek azonban semmi alapja sincs és kívánatos 
volna — mondja a czikkiró — hogy a vizi fűrészek Franczia­
órszágban is — mint az más országokban — elektromos 
világításra legyenek berendezve. 

Az idei cserkéregtermés Magyarországon. 
Irta : R o 11 c r Soma, cserkéregtermelő. 

Magyarország idei tölgycserkéreg termelése olyan ered­
ménnyel végződött, mely valóságos meglepetést képezett, nem 
csak a termelőkre, de a kereskedőkre s utolsó sorban ma­
gukra a fogyasztókra nézve is. 

A termés ugyanis ugy mennyiségre mint minőségre nézve 
legfeljebb középszerűnek mondható, holott a hántás az ország 
majdnem minden részében állandóan jó időjárás mellett folyt le, 
s igy tulaj donképen bő eredményre s a legkitűnőbb minőségű 
anyagra lehetett számítani. 

Hogy az eredmény mennyiségileg a várakozáson alul 
maradt, annak első sorban az alacsony árak és az alacsony 
valuta, mely egy évtized óta nem állott még ilyen alant, az 
okai; de hozzájárultak ezen okokhoz azok a tapasztalatok is, 
melyeket a mult évben a kis termelők szereztek e téren, s 
melyek most sokakat tartózkodó magatartásra kényszeritettek. 

A mi pedig a minőség tekintetében való csalódást illeti, 
ezt tulajdonképen a fentebb jónak mondott időjárás idézte elő. 

Talán paradoxnak tetszik ez az állítás, de mégis ugy van. 
A hántási munkálatok az idén majdnem három héttel 

később kezdődtek mint máskor, mert a hátramaradt mezei 
munka ugyszólva minden munkás kezet igénybe vett. A mint 
pedig a mezőgazdaság elkészült legsürgősebb teendőivel s a 
hántás munkája végre teljes erővel kezdetét vehette, olyan 


