
okszerű erdőgazdaság hívének vallja magát s remélhető, hogy 
a közel jövő ezt igazolni is fogja. 

H á t r a lenne még a vadászati viszonyokról megemlé­
kezni. A vadászat valamennyi községi birtokon bérbe van 
adva' s a befolyó összeg rendesen az adó és a közös erdő­
tiszt költségeinek fedezésére fordittatik. Mint bérlők rende­
sen a nagyobb uradalmak birtokosai szerepelnek. 

Vadban nagy a bőség, különösen nagy mennyiségben 
fordul itt elő az őz, a nyúl, lapin, fáczán, fogoly, valamint 
a különféle vándor- és vizi madarak . Ez főleg annak tulaj­
donitható, hogy igen kevés a kártékony vad, mert a vadá­
szat bérlői, vadállományuk érdekében, ezek pusztításáról 
gondoskodnak. 1 . 

Az erdőre nézve kártékony s némely években valósá­
gos csapást képez a nyúl és lapin. Igy az 1 8 8 8 — 8 9 év 
telén a nyúl, a fák kérgének lerágása által, több ákáczosban 
igen nagy károkat okozott. 

Delejtü nélküli szögrakó. 
I smer te t i : M á r t o n S á n d o r, m. k. erdész. 

Az alábbiakban egy olyan műszert vagyok bátor leirni, a 
melylyel a boussola-mérések a té rképre delejtü nélkül rak­
hatók fel s a mely területméréseknél is alkalmazható. 

Ezen szögrakót Botos Lajos, Debreczen városi erdész 
ur 1885-ben szerkesztette. 

A tőle akkoriban nyert engedély folytán vagyok bátor 
most ismertetni . 

A területmérésnél való alkalmazhatóságáról a mult télen 
győződtem meg. 

Eredet i alakjában területmérésnél csak némi korlátozásmel-



lett használható. Ezér t uj alakban szerkesztet tem; ezen alak­
jában mindkét czélra akadály nélkül alkalmazható. 

Alábbiakban mindkét alakot leszek bátor leirni, előre 
bocsátva alkalmazásának általános alapelveit. 

A boussola mérésnél — mint általában ismeretes — 
a természetben levő vonalaknak egy állandó irány, azaz a 
déllőtől való elhajlása olvastatik le, illetőleg határozta-
tik meg. 

Ehez képest a térképezés, illetve felrakásnál, egy állandó 
irányra van szükségünk, a melytől a vonalaknak a déllőtől 
való elhajlását lemérhessük, vonalat a térképre raj­
zolhassuk. 

Eddigelé ezen állandó irányt legnagyobbrészt a tér­
képezésnél is a delejtü adta s a műszer boussolája használ­
tatott a szögek felrakásához. 

Botos erdész ur az állandó i rányt egy fejes vonalzó­
val határozza meg s a delejtűt ez helyettesíti. 

Általánosan tudva van, hogy a delejtűvel való felrakás 
mily hátrányokkal j á r ; a tű inog, várni kell mig meg áll, 
nem lehet a világosság felé ugy fordulni, a mint ez az 
ablak s a rajzasztal fekvéséhez képest legczélszerübb volna, 
a leolvasás szemrontó stb. 

Ezen hátrányok mind elenyésznek ha a delejtűt, a 
fejes vonalzóval helyettesitjük. A fejes vonalzó iránya akkor 
a déllőt képviseli s ezen iránytól mérve rakatnak fel a vona­
lak a következő, az 1-ső ábrán eredeti alakjában bemutatott, 
szögrakó műszerrel . 

A szögrakó fő részei : A rézvonalzó, B beosztott kör­
lap, C ka r s I) nonius. 

A B és G rész szilárdan összefügg s A vonalzóhoz E 
középen kivágott körlappal van oda foglalva, azonban ugy, 
hogy B résznek K középpontja körül, a B és C rész egy üt-





tesen forgatható. Az A vonalzóhoz a B és C részt D nonius-
sal, illetve ennek F csavarával lehet leszorítani. 

Az A vonalzó a, b és c szélei párhuzamosak, 
Az A vonalzó a szélének iránya átmegy K közép­

ponton, /; széle ellenben a-val párhuzamosan, de a-tól oly 
távolra fekszik, hogy ha a G kar e szélét 6-hez fordítjuk, a 
C karnak d széle a-val egy és ugyanazon irányba esik. 

A B körlapon a beosztás félfokokra terjed. A J) nonius 
segélyével, mely 15 részre van osztva, 2' még pontosan 
leolvasható. 

A számozás balról jobbra halad. Ily számozás azon­
ban csak az olyan boussolákkal végzett méréseknél használ­
ható, melyeknek beosztása az óramutató forgásával ellentétes. 

A Belházy főerdőtanácsos ur rendszere szerint készült 
boussola beosztása az óramutató forgásának irányával azo­
nos ; ezért az ezen műszerrel végzett mérések felrakásához 
ellenkező irányú számozás szükséges. 

A számozó két soros, 0 — 4 8 0 és 1 8 0 — 3 6 0 , azaz a 
két sor szám egymástól 180°-al tér el, ugy a mint a delej-
tűnél a két leolvasás közt 180° a különbség. 

H a a C kar d szélét A vonalzó a széléhez fordítjuk, a 
nonius ' 0 vonalával a B körlap 1 g 0 osztásvonala összeesik. 
H a pedig G kar e szélét 6-hez fordítjuk, a nonius 0 vona­
lával a körlap vonala, vág egybe. A kar tehát I80°-al 
fordítható el. 

A K középpont csillámlemezre karczolt, két egymásra 
merőleges s egymást metsző vonalka által van megjelölve. 

A csillámlemez átlátszó s ezért K pont a térképen 
bármely pontra beállítható. H a már most a térképen vala­
mely szög csúcsára K-t, két szárára a-t és d-t beál­
lítjuk, F csavart leszorítjuk : a műszeren — azt kézbe is 
véve — kiolvashatjuk Ii és a szög nagyságát. 



Vagy fordítva, ha bizonyos nagyságú szöget akarunk 
a műszerrel a térképre átrakni, a C kar t addig forgatjuk, 
a mig a B körlapnak megfelelő osztásvonala a D nonius 
0 vonalával össze nem esik. Ekkor F csavart leszorítjuk s 
i i szöget a. térképre rajzolhatjuk. Ha pedig a térképre ugy 
helyezzük cl a műszert, hogy a széle a déllővel össze­
essék, B-t pedig a felrakandó vonalak elhajlása szerinti 
fokra beállítjuk, a C kar a felmért vonal irányát fogja adni. 

A déllőt szabadon választhatjuk, mer t csak az szüksé­
ges, hogy a felmért vonalak egy állandó irányhoz viszonyítva 
legyenek felrakva s ha ezen déllőt a valódiba helyezzük, a 
felrakott vonalak is párhuzamosak lesznek a természetben 
levő vonalakkal. 

Ezér t a-nak csakis a választott déllővel kell pár­
huzamosnak lenni. Ha a szögrakót c szélével a déllőhöz 
illesztjük, a déllővel a is párhuzamos leend. 

Maga a felrakás következőleg történik : 
A rajzpapirt rajztáblára leszögezzük. A rajztábla szé­

léhez — melynek igen pontosan egyenesnek kell lenni — 
oda teszünk egy fejes vonalzót s irányát a papíron meghúzzuk. 

Ez lesz a felvett déllő iránya. 
A felrakandó vonal i ránya s a világosság és a kényel­

mesebb dolgozhatás végett, a meghúzott vonal egyik végét 
északi, másikat déli sarknak vesszük. 

A fejes vonalzó a tábla széle mellett le s fel csúsztat­
ható. I ránya a felvett déllővel folyton párhuzamos marad. 

Ezér t a fejes vonalzó irányaitól a szögrakóval, az egyes 
vonalak elhajlását egymástól egészen függetlenül rakhat­
juk lel. Kelrakandó volna a következő mérés: 

1 pontról 2-re É 91-6, D 271-6, távolság 33*8 öl 
1 „ 3-ra É 110-9, J) 290 '9 „ 22-4 „ 
4 „ 3-ra É 305-3 , I) 125-3 „ 48-8 „ stb. 

30* 



( 1 . és 4. álláspont). 
A szögrakót kézben beállítjuk 2n-t a ' ^ z 2?v> 1% osztás­

vonalra . 
A fejes vonalzót pontosan a tábla széléhez nyomjuk. 

A műszert c szélével a fejes vonalzóhoz illesztjük s 
nyomjuk a papírhoz. C kar d széle mellett vonalat 
húzunk. E r r e reá mérjük a 33 '8 öl távolságot. (A példá­
ban 1-től 2-ik pont keletre esik.) 

Ezután beállítjuk a műszert oío'o i l z m>u/ osztásvonalra 
s a fejes vonalzóhoz illesztjük. Ekkor addig toljuk jobbra 
vagy balra a szögrakót, mig C ka r d széle 1 ponton át 
nem megy. Ekkor meghúzzuk a vonalat 1-ből (példában 
DK-re) a vázrajz szerint s reá mérvén 2 2 - 4 ölet, megkap­
juk 3 pontot. Ezután i ^ ő - r a állítjuk a műszert s a fejes 
vonalzó mellett addig toljuk, mig C kar d széle 3 pon­
ton át nem megy. 3-ból a vázrajz szerint (a példa szerint 
EN felé) vonalat húzunk. 

E r r e reá mérjük a 48"8 öl távolságot. It t lesz a 4-ik 
pont stb. 

A műszer beállításánál F szorító csavart mindig hasz­
nálni kell. 

Az alkalmazás tehát egyszerű. Tegyen bárki próbál. 
Rakjon fel egy és ugyanazon mérést delejtüvel és ezen 
műszerrel , azonnal meg fog győződni róla, hogy az ered­
mény helyes. 

E n 1885 óta használom a legjobb eredménynyel . 
Előnyei a következők: 
Hordozható rajztáblára lehet a fejes vonalzót tenni s 

a táblát munka közben is lehet forgatni, mert az állandó 
irány ugyanaz marad. A műszert kézben lehet beállítani, 
nem kell várni, mig a tű inog s végre megál l ; a világosság 
felé lehet fordítani a rajztáblát s a vonalat (/ mellett 



m i n d i g világosságba n húzhatju k m e g ; n em k e l l a r r a ügyelni , 
h o g y a z asz ta l t m e g ne lökjük . N e m szemrontó . 

Számos k i s e b b előnyé t a  m u n k a közbe n l e h e t észlelni . 
A műszer t a z 1-s ő ábr a s z e r i n t i a l a k b a n Neuhöfe r é s 

fia műszerés z készít i (Bécs , K o b l m a r k t 8. sz. ) „Neue r 
R e g e l t r a n s p o r t e u r n a c h Oberförste r B o t o s " c z i m a la t t . 

A r a t o k b a n nagyitóva l együt t 2 5 f r t . 
E z e n műszerne k a  terülétmérésné l val ó alkalmazása , 

2. ábra. 

az i d o m o k n a k háro m v a g y négyszögg é val ó alakításá n 
a lapsz i k . 

A z átalakítá s ké t háromszögge l i s végezhető . 
A z átalakítás i eljárást , a z összefüggé s végett , báto r 

v a g y o k rövide n l e i r n i . 
Meghatározandó 1 — 6 - a l j e l ze t t hatszö g terület e ( 2 - i k 

ábra). 
1—G v o n a l a t a l a p n a k vesszük , m e g h o s s z a b i t j u k . 



Az egyik háromszöget átfogójával 1 és 3 pontra tesz-
sziik s most a másik háromszög segélyével addig toljuk el, 
mig átfogója 2 ponton át nem megy. Ekkor azon pontot, 
hol az átfogó az eltolt helyzetben az alapnak választott pon­
tot átszeli, tűvel vagy czeruzával megjegyezzük. Ezen pon­
tot (I) összekötve 3 ponttal, az összekötő vonal a hatszög­
ből ugyanoly területet vág le, mint a milyet hozzá ad. 
Ugyanis 

I, 1, 3 A = 1, 2, 3 A mert alapjuk 1, 3 vonal közös 
s magasságuk I V 2, 2' ugyanaz 

1 a 3 A mindkét háromszögben benne van s ezért 
1, a, 3 + I a 1 = 1, a, 3 + 3, a 2 
tehát a hozzámetszett 1, a, I = 3, a, 2 a lemetszett 

rósz. 
Ekkor már a terület ötszögü. 
Ezt a bebizonyítás kedvéért szőttem közbe. 
A nyert I és 4 ponton át fektetjük a. háromszöget 

átfogójával s a másik háromszög mellett addig toljuk, mig 
átfogója 3 ponton át nem megy. Az átfogó ezen helyzetben 
I l -né l metszi az alapot. 

Ekkor az 5 szögből 4 szög lett, I I , 4, 5, (i négyszög, 
melynek területe 1—6 hatszögével az előbbi bebizonyítás 
szerint ugyanaz. 

Ezután II 5 ponton át fektetjük a háromszöget, eltoljuk 
1 pontig s nyerjük III pontot. 111 pontot összekötve 5-tel, 
I I I 5, 6 háromszöget nyerjük, melynek területe 1 — 6 hat­
szögével egyenlő. 

Ez a legpontosabb területmérési mód; ennél egy terü­
letmérő műszer sem dolgozik pontosabban. 

Az ily átalakításnál a. szögrakó következőleg alkal-
maztatik. 

A térképet , melyen a területet meg kell határozni, 



rajztáblára szögezzük. Fejes vonalzót teszünk reá. Az alap­
vonalat ugy választjuk, hogy az egyik szögpontján a poli-
gonnak átmenjen. Az alapvonal irányát a fejes vonalzó (az 
alapvonal helyesebb megválaszthatása végett legczélszerüb­
ben beállítható fejű vonalzó) adja. 

A szögrakót a vonalzóhoz illesztve c szélével ugy 
toljuk el, hogy K pont folyton fedje az alapvonalat s igy 
reá állitható legyen az illető szögpontra is, a melyen az 
alapvonal átmegy. 

Megjegyzem, hogy az nem szükséges, miszerint az 
alapvonal összeessék a polygon egyik oldalával, elég ha az 
alapvonal átmegy a megválasztott szögponton. A fejes vonal­
zót bármely megerősített vonalzó helyettesitheti. Ezt moz­
gatni ugy sem kell. 

Az átalakítás következő : 
A műszert az állandó vonalzó mellett addig toljuk el, 

inig K pont az illető szögpont fölé jut. Ekkor az alapvona­
lat a i ránya adja s e mellett azt meghúzzuk. Ila pedig 
az alapvonal már meg van húzva, pontosan meg kell vizs­
gálni, hogy a pontosan összevág- e a meghúzott alap­
vonallal. 

H a K a szögpont felett fekszik, a vonalzóhoz nyom­
juk a műszert s C kart addig fordítjuk, mig széle 
3 ponton át nem megy. Ekkor C kar t F csavarral leszorít­
juk s a fejes vonalzó mellett az egész műszert addig toljuk 
el, mig a C ka r d széle 2 ponton átmegy. (Ekkor K 
pont 1 pont felett áll.) 

Ekkor F csavart megeresztjük, a műszer A részét 
lenyomjuk, hogy el ne mozdulhasson, s G kar t addig for­
dítjuk, mig d széle 4 ponton át nem megy. 

Ekkor F-et leszorítjuk s az egész műszert addig tol­
juk, mig a C kar il széle 3 ponton át nem megy. (K pont 



ekkor I I fölött áll.) A műszert lenyomva, F-et megeresztjük, 
C kar t forgatjuk, mig 5-ön átmegy, F-t leszorítjuk s az 
egész műszert addig toljuk, mig d 4 ponton át nem megy. 

10 

3. á b r a . 

Most d, a hol az alapot metszi, vagyis K pont a 
hol áll, ott van I I I pont. 

H a az alap 1—6 vonal, akkor tovább mennünk nem 
kell s I I I pont fekvését megjegyezzük. De ha az alap csak 





1 szögponton megy át, akkor még forgatni kell a kart 6-ig, 
innen a műszert tolni 5-ig. Ekkor K pont az utolsó pontot 
adja, melyet megjegyzünk. 

Ezen pont továbbá 5, 6 adja a kivánt háromszöget. 
H a az alap 1—6 vonal, a kivánt háromszög I I I , 5, 6, 

melynek nagyságát körző s mérczével határozzuk meg. 
Nagyol)!) területnél az esetben, ha az utolsó oldal rövid 

s a háromszög igen hosszura nyúlt lenne, két részre oszt­
juk a polygont (ábrában 1,2—10 és 1 0 — 1 7 , 1 részre) s 
mindenik részt ugyanazon alapvonalra vonatkoztatva, külön 
s ellenkező oldalon alakítjuk át. (3 . ábra.) 

A szögrakó eredeti alakjában csak korlátozással hasz­
nálható. Ugyanis K körlap gyakran elfedi az egyes olda­
lakat, ha kicsik. Ezér t szerkesztettem a szögrakót a 4-ik 
ábrában látható alakban, a hol a szögszárak a középpontig 
húzhatók, s a melylyel a területet átalakítva nem jöhet azon 
eset elő, hogy a műszer a polygon egyes oldalait elfedje. 

Ezen alakot külön leírni felesleges. Csak azt jegyzem 
meg, hogy itt a nonius mozog, ezért a számozásnak ellen­
kező irányúnak kell lenni, az eredeti alakéval s a boussola 
beosztásához képest jobbról balra, vagy balról jobbra haladó 
számozást kell alkalmaznunk. 

Az oláhországi erdőkről. 
Huffel (í. után közli: 1' é c h 1) o z s ő, m. k. főerdész. 

A „Kevue dcs eaux et foréts" folyó évi 0-ik számá­
ban hosszabb értekezést közöl a fentebbi czim alatt, melyet 
tekintettel Oláhország közvetlen szomszédságára, a magyar 
erdészet szempontjából is elég érdekesnek tartunk ar ra , hogy 
az alábbiakban egész terjedelmében közöljük. 


