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koz alkalmazéasaval nd. A késziilék hibahatara Nusser szerint: +0-5%
a nedvességtartalomban.

A fentiekben o6hajtottam kisebb attekintést nyujtani a viz-
tartalommérés jelenlegi allasardl és nyugodtan merem ajanlani
lizemeinknek, gazdasagainknak az elektromos ellendllds mérésén
alapulé viztartalom-meghatdrozé késziilékeket. Ezek hiiséges segito
tarsaik lesznek minden olyan kérdés elbiralasakor, ahol a gyakor-
lati életben a viztartalom ismerete nélkiil helyesen donteni nem
lehet.*

*

Schnelle praktische Bestimmung des Wassergehaltes des Holzes.
Von Dr. vitéz R. Bokor.

Nach einem kurzen Uberblick der bisher angewandten Holz-
feuchtigkeitsbestimmungsmethoden beschreibt Verf. die neuesten Mess-
apparate, und empfiehlt besonders diejenigen, die auf Grund der Mes-
sung des elektrischen Widerstandes aufgebaut worden sind.

&

Une détermination pratique et rapide de la teneur en eau du bois.
Far le Dr vitéz R. Bokor.

Les instruments les meilleurs sont ceux qui ont pour principe la
mesure de la résistance électrique.

*

Quick Practical Methods for Settling Water-Contents of Woods.
By wvitéz Dr. R. Bokor.

Instruments basged on measuring eleciric resistance are the best.

ERTESITES.

Ertesitjiik t. Olvasbinkat, hogy kiilén-kiadvanyként
kiildjiik meg a kivetkezd egyesiileti, ill. hivatales kizlemé-
nyeket.

1. A szimvizsgalo blzottsag jelentése az Orszagos Erdeé-

szeti Egyesiilet 1941. évi zarészamadasarol és 1943.
évi kiltségvetési javaslatai.

2. A m. kir. minisztérium 6520,/1942. M. E. sz. rendelete

a farkas kotelezo irtisa targyaban.

3. A m. kir. foldmivelésiigyi minisztérium felhivasa a

fatermelés és -szallitas iigyében.

4. Az ,Erdészeti Lapok” 1942. évi tartalomjegyzéke.

* Az irodalmi adatok felsorolasat — lapunk korlétozott terjedelme

miatt — melldzziik. Bévebb felvilagositast 6hajték forduljanak kozvet-
leniil a szerzéhoz, aki szivesen all olvasodink rendelkezésére. (Szerk.)






