R pécsi erdémiivelési gépesitési bemutaté tanulsagai
dr, KOLLWENTZ 0 DO N erdémérnok

A Mecseki Frdégazdasig dolgozoinak rég ohajtott kivansiga teljesiilt
jakkor, amidén féhatésagunk elhatarozta, hogy 1960 év tavaszan részben a mas-
hol mar bevalt, részben pedig uj gépeket a nehéz talajviszonyokkal rendelkezdé
Mecseki Erdogszdasiagban kiprobédlja, Foéhatéosdgunk annyira fontosnak tar-
totta a pécsi bemutatét, hogy az orszdg 32 erdbgazdasdgabol 25 erddgazdasag
részvételét biztositotta. A Meeseki Erdégazdasignak pedig tobb mint szaz dol-
gozdja vehetett részt a tapasztalatcserén. Az erddgazdasdg erdémiivelési cso-
portia és a bemutatéban érdekelt bélyi és hetvehelyi erdészetek dolgozéi nagy
lelkesedéssel késziiltek erre, mert joggal remélhették, hogy tébb olyan gép lesz,
amelyet sajat teriileflikon tudnak alkalmazni és ezdltal a csemetenevelés és az
erdosités onkoltségének csikkentésére az erddgazdasig egy lépéssel elébbre ha-
ladhat. gy keriilt 1960. aprilis 27—28-4n sor a bemutatdra.

Féként harom egymassal szervesen otsszefliggd kérdés megoldasa volt égetd
az Erdégazdasagnak. Az egyik a banyvak és az ipar szivohatésa kovetkeztében
dllandosult munkashiany folytan az erdémiivelési munkak késedelmes elvég-
zésének leklizdése a gépek alkalmazdsaval, a masik a kotott talajokra alkalmas
munkagépek kivalasztasa, végiil a 15—20°;-0s meredekségii domb és hegyolda-
lakon végzett erddsitési és Apolasi munkdk gépi megoldiasdnak problémaja. Az
elébb felsoroliak voltak azok az irdnyvonalak, amelyek a bemutatandd gépek
minéségét, szamat és a bemutaté helyét voltak hivatva megszabni. Igy esett a
valasztds a bolyi nagylzemi csemetekertre. és a hetvehelyi erdészet biikkosdi
terliletére, amelyek talaj-, illetve lejtviszenyvei komoly erdprobanak vetették
ala az ott bemutatott gépeket.

A bemutato az orszagosan legnagyobb problémat adé suhdngkiemelés gépi
eszkozeinelk bemutatasaval kezdddott. A bemutatott harom suhdngkiemeld ki-
ziil a nehéz kotott talajon a szolnoki és a pécsi kiemeldk adtak jo eredményt.
Az egyszerii konstrukeiéju pécsi kiemelével még sorfa kiemelése is sikeresen
végezhetd, azonban a tololemezzel felszerelt Sz—=80-as erfgép olyan talajtomao-
ritést okoz, hogy a nehéz talajok megfeleldé morzsalékos allapotba valé hozatala
csak idejében végzett erds talajmunkaval biztosithaté. Elterjedését akaddlyozza,
hogy csak kevés erdégazdasig rendelkezik dézeres Sz—=80-assal. A jelenlevék
egyontetli megallapitasa szerint a szolnoki suhangkiemeld az, amely megfeleld
munkat végezve az erddgazdasdgokban &ltalaban rendelkezésre 4llo erdgépnek

&
Szolnoki suhdngkiemeld Péesi suhdngkiemeld Sz—80-as toldlapra
felszerelve
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megfeleléen nagyobb elterjedésre szamithat és igy az igényeket a legjobban ki-
elégiti. Hatranya azonban, hogy a forduloknal sziikséges ekekiemeléshez kiilon
munkaerdt kell alkalmazni. A kiemelSkést razovillaval kellene felszerelni, mert
ez a suhdangok kiszedését kdonnyebbé tenné.

A gépi magvetések problémajianak megoldasa a bemutatott vetégépekkel
még nincs teljesen megnyugtatéan biztositva, bar ezek részben kistizemi, més~
részt nagyﬁzenﬁ csemetekertben torténé magvetésre, s6t magvetéssel torténd
erdésitésre is felhasznalhatok. A godolléi magvetd inkabb a kislizemi csemete-
kert apromagvainak aranylag egyenletes vetését biztositja. Bz egy sort vet.
Forrazett mag vetése nem sikeriilt. Kivanatos volna erre is alkalmassa tenni. Az
Bsszes magvetdk koziil a szolnoki magvetd az, amely a tololapatos magszérdoszer-

Szolnoki magveté nagymagiiltetésre Budapesti magvetdé apro-, kozepes-,
nagymag vetésére

Varga—Keresztesi-féle csemetekiemeld- Szegedi csemetekiemeldgép
gép pécsi, javitott alakja

kezetével az egyenletes magszorast biztositja. Kiilonos elénye, hogy tarcsas vets-
csoroszlyaval rendelkezik, tovabba a vetés mélysége szabdlyozhaté. Erddsitések
magvetésére is alkalmazhaté a csoroszlydk megfelelé beéllitasaval. A legna-
gyobb érdeklédést a budapesti magvets keltette. Ez az adagolé megfeleld bedlli-
tasaval apré-, kézép- és nagy magvak vetésére késziilt. VetSbardzdat huz, vet,
takar és boronal. Zetor-hidraulikdra ezerelve kell vele dolgozni. Csak jol el6-
készitett talajban lehet megfelelé eredményt elérni.

A csemeteiilteldgépelk kozlul bemutatasra keriilt az évek dta jol bevalt
SZLCS—1 szovjet csemeteiiltetd. Ez egyel6re még jobbal nem pdtolhats. Oridsi
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elénye, hogy barmilyen er6géppel, barmilyen kotott talajon hasznilhato. Egyet-
len feltétel, hogy a talaj jo fizikai allapotban legyen. Az SZLCS—1. RS—09-es
Maulwurfra atalakitottan is kiprébalasra kerilt. Ennek az a nagy elénye, hogy
a gépkezeld allandéan figyelemmel tudja kisérni az iilteték munkajat. A buda-
pesti kisérleti Gizem &ltal tervezett ugyancsak RS—09-re szerelt csemeteiiltets-
gép a talaj tomoritése utan azt meg el is egyengeti. A bemutatd tanusiga sze-
rint @ Maulwurfra szerelt {iltetogépek kotott talajon megfelel6en nem alkalmaz-
haték, laza talajon azonban kivéléan bevialnak. A csemetekiemeléknél sziiksé-
gesnek lattuk, hogy azokat fejlédéstikben mutassuk be. Lattuk az ,.6si“ Gavra-
téle csemetekiemel6t, mellette a Varga—Keresztesi-féle csemetekiemelé péesi
javitott alakjat, majd a Zetor-hidraulikara szerelhetd szegedi és a Maulwurfra
szerelhet6 gyéri csemetekiemel6t. Természetesen a szegedi nyerte meg a részt-
vevok telszését konnyl konstrukcidja és jo munkédja miatt és nem utolsé sor-
ban azért, mert Zetor-hidraulikdra szerslve biztos munkat tud végezni. A Maul-

Hdrom elemes ZK kultivator Szolnoki godorfuaro

wurfra szerelt csemetekiemelék a kotott talajban nem tudtak megfelel6 munkat
végezni.

A kovetkezb gépcesoportot a csemetekerti talajdpolé gépek alkottak. A Zetor
K-—2b-6s hidraulikara kapcsolt hirom elemes, zsilettkéses megoldasa ZK kulti-
vatorral egyszerre harom sor csemete sorkoézi apolasat, lazitasat végezhetjiik.
Ez kivald csemetkerti munkagép, de természetesen csak akkor, ha a vetést gépi
apolasra elokészitettiik, vagyis, ha a sorok egymassal pontosan parhuzamosak,
tovabba, ha a teriilet nincs elgyomosodva, Ellenkez6 esetben a csemeték kimet-
szése mulhatatlanul bekovetkezik, illelve a gyomok oOsszetorlédnak. A motor-
robot kultivator (agrostroj) inkabb a 4—5 ha-os csemetekert gépe. A kultivator
a géphez csuklésan csatlakozik, mialtal® kisebb jobbra-balra torténé kilengés a
munka biztonsdgat veszélyezteti. A nagylizemi( kertekben eddig alkalmazott
munkagépeknek megfeleld sortavolsagtol (60 em) eltérd sortavolsig (100 em)
alkalmazasa valik sziikségessé az erigép keréktavolsiga (80 cm) miatt. A mo-
torrobot tébb munkagéppel rendelkezik, (igy szallité, porozé, kultivator, talaj-
furé stb.) amelyek annak sokcldalti haszndlhatosigat elGsegitikk. A godorfurdja
azonban nem valik be, mert nem lehet vele fiiggdleges godroket késziteni. Kul-
tivatorat két iranyitékarral kell elldtni, igy a vezetése és kiemelése biztonsdgo-
sabb lesz. Kiszolgalasdhoz a gépkezeldn kiviil még egy f6 sziikséges, aki a kulti-
vatort kezeli, tehat draga.

A bemutatén az Osszes gépek koziil a legnagyobb sikert a Zetor hidrauli-
kara szerelt szolnoki gdddirfurd aratta, amely 60 em mély és ugyanolyan széles
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gidrit 30 masodperc alatt barmilyen kemény talajban ki tud firni, Nyirsuhang
liltetésére, el6hasznalati allomanyok létesitésére nagyon jé munkagép. Hasonld
nagy sikert aratott a szolnoki mélygodorfurogép, amelynek a 140 em mely, 40
cm atmérdji godor elkészitésére minddssze két perenyi idére volt sziiksége az
erésen kotott talajon. A stabilitds szempontjabél viszont legjobb a budapesti
kisérleti lizem altal készitett RS—09-es Maulwurfra szerelt godorfurd, ez azon-
ban az erdsen kotott talajon csak lassi munkat tud végezni. A behatolas meg-
felels sebességéhez a furd silya kevésnek bizonyult, kotitt talajon tehdt nem
alkalmazhato. .

A csemetekerti gépek bemutatasa utan tartott rovid ebédsziinet eés pihend
ideje alatt a jelenlevoknek alkalmuk velt megvitatni az addig latottakat. A
délutani bemutato a talajelikészités gépeinek megiekintésével a tottosi erdd-

Szolnoki mélygodorfiurd Soproni tuskékiemeld

PP—50—P—s mélyszanté eke Deszki
vagoéllel

Baja-féle PP-—50—P—s modositds

ben folytatodott. Az SZ—80-ra szerelt tuskokiemelé nem valtotta be a hozza
flizott reményt, mert a véartnil csak kisebb eredményt tudott produkalni; a
karogyokerti, tovabba 25 cm-nél vastagabb tanyérgyokerd tuskék kiemelését
nem birta végezni. A vékonyabb, de legfeljebb 25 ecm-es gyertyan tuské kieme-
16sét siman végezte. A latottak alapjan az a vélemény alakult ki, hogy a kétott
talajokon altalaban tanyérgyokeri vékonyabb tuskéok kiemelésére, lazabb tala-
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jon nagyobb tuskék kiemelésére megfeleld mddon lehet haszndlni. Munkaja
draga. :

gA PP—50—P-s szovjet mélyszanté ekét harom féle modositassal lathattuk:
deszki vagoellel felszerelve, amely a kotott gyokeres talajok mély szantasihoz
nagyon jol bevalt, tuskés teriileten is hasznilhatd. mert az ekét a tuskon at-
emeli; Baja-féle madositassal, melynek lénvege. hogy az el6hinté eke fejére
hatrahajlé gyokeérvagd élet, tovabba az ekefejjel egybeépitett elérehajlo vago-
élet is felszereltek, mint talajtragydzo is laza talajon foltétleniil j6 eredményt
ad; kecskeméti modositassal, amelynél a mélyszanté ekefej mellett még az el6-
hant6 eke is egybe van épitve a deszki vagoéllel; munkéja gyokeres, kotott ta-
lajon j6 eredményt adott. Ugyanitt keriilt bemutatisra a Zetor K—25-re szerelt

Tdrcsas kultivdtor 300 em-es sorok dpo- Szivattyis ivéedény
ldsdhoz

dgfaapritégép, amely — mint a silé a répat — 5 cm vastagsagig az agfat fel-
aprozta. Ez, mint kisérleti gép, nagy érdekldést keltett.

Masnap a hetvehelyi erdészetben az erdddpolds gépei keriiltek bemuta-
tasra. Egyontetli vélemény az univerzilis tdarcsa mellett .szol, amely a
hegyvidéki erdégazdasiagok meredek hegyoldalain Super Zetorra kapcsolva az
4polds gondjat megoldja. Oridsi elénye, hogy barmilyen gazos talaj apoldsara
alkalmas. A csipkés taresak kiilonosen jol bevaltak. Nagyon tigyes, hogy ugyan-
az a munkagép 2120 cm, 200 cm-es, és 300 cm-es sortavolsag mellett is
hasznalhatd egyszer(, atalakitdssal. Igy a nyar erddsitések gépi apolasa is meg-
oldast nyert. A kételemes ZK kultivator azonban a ferde terepen levd erddsité-
sek Apolasaban nem valt be, mert oldalt csiszva zsilettkésével a csemeték egy
részét kivagja. Sik terepen azonban nagyon jol bevélik, természetesen akkor,
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ha az erdésitések sortavolsaga 120-as és a sorok egymassal parhuzamosak. Itt
azonban szilikséges, hogy a sorok koze ne legyen elgazosodva. mert ez esetben
zsiletkésel a gazt Osszegyljtik. A Zetorra és Maulwurfra szerelheté korforgds
kapakért nem lelkesedtek a sok hiba-lehetGség miatt, tovabba, mert ezzel a mar
elgyomosodott talajon nem lehet dolgozni. Ellenben nagy volt az érdeklédés a
Druzsbdra szerelt flikasza irdnt, abban a reményben, hogy ezzel meredek hegy-
oldalon is lehet sorkdzi kaszalast végezni. A kasza helyett korfiirészt felszerelve
bozotirtdsnal alkalmazhato. A hasznilataval kapesolatos vélemények megosz-
lottak, de abban megegyeztek, hogy egy delgozé nem birja sokaig vele a mun-
kat. A higiéniat van hivatva szolgalni e szivattyiis ivdedény, amelyen a dolgo-
z6k mar ninesenek kozos ivopohar haszndlatara karhoztatva. Ennek hasznéalata
ugy torténik, hogy a fels6 korong lenyomasaval a szivattyyt mikodésbe jon, a
vizet a kivezetd esévon felnyomja.

A bemutato sok kérdésre megnyugtato valaszt adott, de sok kéidésre nem
tudott valaszt adni. Ez a kiértékelés folyaman napfényre is keriilt. Az csendiilt
ki, hogy a gépi bemutatok nem tudtdk a gépek huzamos munkdjat bizonyitani,
nem lehetett azokrdl pontos értékelést adni. A gépek nagyrésze a bemutaté
eldtt csak egy-két nappal érkezett meg; ugy hogy megfelelé dllandd munkavég-
zés nem torténhetett vele, igy teljesitményérél a bemutaté erdSgazdasig koz-
vetlen tapasztalattal nem rendelkezett, masrészt egyeseknél, mint kisérleti,
tehat egyetlen, példanyndl nem is volt vallalhaté az, hogy a huzamosabb mun-
kavégzés kovetkeztében bekivetkezhets esetleges meghibdsodds miatt a bemu-
tatdsa lehetetlenné valjon. Ezt a fondksagot az OEF is érezte és ezért elhata-
rozta, hogy ezentul a gépi tapasztalatcserék megrendezésével megbizott erds-
gazdasdg részére a gépeket tobb hénapon dt végzett munkdra kiadja ezért, hogly
egyrészt a bemutatéra mar lathaté legyen a gép altal végzett munka, s6t annak
eredménye is, masrészt, hogy a bemutaté erdégazdasig a bemutatéra mar meg-
feleléen megalapozott miiszaki normdakkal és egyeb adatokkal is rendelkezzék,
véglil, hogy a prototipus hasznalhatésdga, strapabirdsa is bizonyithaté legyen.
A pécsi tapasztalateserét mindezek ellenére is sikeresnek kell elkdnyvelniink.
Elsdsorban azért, mert bebizonyosodtak, hogy melyek azok a gépek. amelyeket
alkalmazni lehet a meredek és kitott talajokon, masodsorban pedig azért, mert
a csemetekerti és erd6telepitési munkak gépesitésére a megfelelé gépeket meg-
talaltuk. A vegyszeres gyomirtas sikere esetén sem cstkken ezek jelentosége,
mert a talaj lazdn tartdsa a csemeték részére tovabbra is fonlos marad.

A bemutaté alapjan az alabbi eredményeket”sziirtiik le. Kotott talajon be-
valik: suhangkiemel6 — szolneki, pécsi; magvetd — szolnoki; csemeteiilteté —
SZLCS—1; csemetekiemelé — pécsi (Varga—Keresztesi), szegedi; talajiapolo-
gép — 3 elemes ZK kultivator (esak cs. kertben), 4 elemes tarcsas kultivator
erdésitésekben; godorfuro — szolnoki Zetor hidraulikdara szerelt; mélyszanté
eke — PP—50—P-s deszki vagdéllel.

A rendezd erddgazdasag rendkiviil halds az OEF-nek egyrészt azért, hogy
az erdémivelés gépesitésénelr tapasztalatcseréjét megrendezhette, és ezdltal
a megfelelé gépeket megtalalhattuk, masrészt, hogy a bemutatohoz sziiksé-
ges gépeket rendelkezésre bocesatotta. véglil koszinetet mond a tarserdd-
gazdasigoknak és az ERTI-nek a gépeknek a bemutatéra vald atengedéséért.
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