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n e m lenne más, m i n t - a m i v e l a mu l t évben sikerült 
kísérletet tettek a székes-fővárosban — a felnőttek okta­
tására szánt szabad l y c e u m intézményének ikertestvére.— 

Ezeke t óhajtottam e l m o n d a n i . E l i s m e r e m , hogy nem 
csupán s z a k u n k közvetlen érdekeivel fogla lkoztam, s talán 
lesznek, ak ik s zememre vet ik, hogy túlléptem a határt, 
melye t s zak lapba szánt közleménynek megírásánál ügyei­
m e n kivül h a g y n i n e m szabad . .Mentségemre ismételem, 
hogy a meggyőződéssel és őszinteséggel magamévá tett 
ügynek pártfogókat ke resn i és ezen czélból a szaktársaknak 
mennél nagyobb részét meggyőzni kivántam. Másfelöl meg 
a felvetett kérdést illetőleg n a g y o n bajos a tisztán ku l tu ­
rális s a tisztán szakbe l i . gazdasági érdekeket megkülönböz­
tetni ; különválasztani m e g épenséggel n e m lehet, mer t szerves 
összefüggést ke l lene széttépni, a m e n n y i b e n b izonyos , 
hogy a miként az erdészet a szakbe l i ismeretterjesztés 
utján egysze r smind a közművelődésnek emelésére hat, a 
közművelődésnek emelkedése v i szon t utat egyenget az 
erdőgazdasági i smere tek terjedése elé. 

H a pedig a tervezgetés merésznek látszanék va lak i 
e löl t : ne rójjunk m e g a miat t senkit , haelérhetlen magasnak 
látszó czélt tűz a haladás e lé ; mert ha a czél maga egész 
teljességében elérhetőnek valóban soha sem b i z o n y u l n a , n e m 
lesz vesztes azért, k i feléje haladt , mer t — haladt , emelkedett . 

A köbánya-kezelésról . 
Irta: F u r h e r r J á n o s m. k. erdőgyakornok. 

A z erdőgazdaság üzleti bevételeit rendszeres s gondos 
kezelés mellett a föhasználaton kivül sokféle időszaki vagy 
állandó mellékhaszonvételek szaporítják. E z e k sorában nagy 
jelentősége van a főképen müépitészeti czélokra a lka lmas 
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kőfejtő telepek feltárásának s a termelt kőanyag értékesí­
tésének. A l k a l m a m nyílt, hogy egy i l y e n nagyobbszabásu 
trachyt-bányaüzem házilagos kezelésénél és a n n a k üzleti 
és gazdászati berendezésénél szolgálatot teljesítsek, e zen a 
téren szerzett tapaszta la ta imat megkísérlem s z a k l a p u n k 
érdeklődő olvasóival közölni . 

A telepek, a melyekről szólni fogok, a visegrádi erdő-
gondnokság kerületéhez ta r toznak. A bogdány-csódi , apát-
ku t i és l epenczpa tak i , i l le tve k i s p a p h c g y i trachyt-köbányák 
üzeme k o c z k a s egyéb faragott kövek és folyamszabályozási 
czélokra a lka lmas terméskövek előállítására v a n be rendezve . 

Ezeke t a bányákat a bérlők már évek óta müvelik 
s igy a bányaudvarokat környező sz ik lafa lak mos tan ig már 
jelentékeny magasságot s szélességet értek el . 

A bogdány-csódi kúpalakú hegy északnyugati lejtőjén 
lévő, u . n . k o r o n a u r a d a l m i „alsó bányában" , j e len leg fejtés 
alatt v a n min tegy 70 m hosszú és átlag 42 m magas 
s z i k l a f a l ; a bányaudvar területe, a h o l a burkolatköveket 
faragják, min tegy 3 0 0 0 m 2 ; a „felső bányában" a sz ik la fa l 
h o s s z a 100 m és magassága átlag 30 m, a bányaudvar 
4 0 0 0 m 2 ; ugyanot t a kis „Cretier"-féle bányában a fa l 
16 m hosszú és 20 m magas , az u d v a r 3 0 0 m2. 

U g y a n e z e n házi kezeléshez tartozó apátkuti t rachyt -
porfir-bányában a fejtett sz ik lafa l h o s s z a 6 0 m, az átlagos­
magasság 48 m, a bányaudvar területe 3 0 0 0 m2. A l e p e n c z ­
pa taki két k i sebb bányában az üzem ez idö szer int 
szünetel, a z o n b a n ujabb feltárására a m u n k a már fo lya­
m a t b a n v a n . 

A felsorolt összes bányákban je len leg fejtés alatt 
v a n 256 m hosszú, átlag 35 m magas sz ik la fa l , köfaragásra 
és ideiglenes raktározásra használt bányaudvartér m in t egy 
9 3 0 0 m2 kiterjedésű. 

42* 
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A bogdány-csódi bányákban a fejtés alatt lévő sz ik la ­
falak szabályosan egymáson fekvő rétegekből állanak: a 
rétegek vastagsága 0"5 m-től 4 - 0 »<-it>; változik s ezen 
rétegeket a hegykúp tetején 1—2 m vastag rendetlenül 
összehányt földes törmelék fedi. 

Érdekes a t rachytnak ezen fejlődése mellett az, hogy 
a rétegek ugyanazon fok alatt dőlnek, min t a hegylejtö, 
azaz a rétegek a lejtövei mindenütt párhuzamosan halad­
nak ; ezeket a rétegeket azonkivül függélyes repedések 
hasábos tömbökre hasogatták szét, a mely körülmény a 
fejtést igen megkönnyíti. 

A kőzet a lapanyaga zöldes-szürke, fénytelen, mész-
földpátos (labradorit) t rachyt, fekete csillámmal (biotit) és 
ritkásan beszórt .aránátszemcsékkel. 1 tömör w ; i -nek súlya 
saját méréseim szer int az egyes bányákból vett köveknél 
23*9—25"5 métermázsa között változik; br. S o m m a r u g a 
vizsgálatai szerint tömöttsége 2*543 és a vizfelszivódás 
0-20—1-00%) szokott l e n n i . 

A z apátkuti kőbánya az, a h o n n a n régente a főváros 
utczáinak burkolásához a legtöbb koczkakövet szállították; 
6 /bn-nyire v a n Visegrádtól; szintén földpátos t rachytot 
szolgáltat, hanem vaséleg tartalmától vörös szinü és por-
firos, beh in tve gyéren bioti t tal (fekete csillám) és sünien 
amf ibo l la l . N e m ritkán találhatni benne 2 mm széles, 
5 mm hosszú szép amíibol tűket. 

E bánya kőzete n e m rétegekbe, hanem táblákba válik, 
i l le tve igy fejthető l e ; a táblák vastagsága 0 - 5 — 3 - 0 m 
közt változik. A függélyes förepedési s i k o k o n kivül van­
nak szabálytalan szintes repedések is és ennek következ­
tében a fejtéshez al ig ke l l robbantószer, h a n e m a kőzet 
e nélkül is igen jó l faragható koczkává. Tömöttsége ezen 
kőzetnek 2 -605—2-656 . 
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A z e lmondo t t akka l öszefüggésbe felemlítendő még az, 
hogy e bányák anyaga szilárdsága fagy és hővel s zem­
ben tanúsított ellenállás, vizállóság tömöttség és hasadé­
k o n yság tekintetében, többféle próbát a legsikeresebben 
állott k i és ugy köipari, m i n t folyamszabályozási czélra a 
nagy kereslet tanúsága szerint a legszélesebb körben 
a lka lmas . 

A z üzem az egyes bányákban, a Dunaparttól való távol­
ságot, i l letve a szállítási költséget tekintetbe véve aként 
van berendezve , hogy a bogdányi alsó bányában, min t a 
rakodóhoz legközelebb esőben, a jó l hasadó kék, félkék 
és szürke szinü sziklák faragásra való ipa r i kőnek dolgoz­
tatnak f e l ; a faragó a maga számára k i válogatja az a lka l ­
mas anyago t : . a m i pedig az ö czéljaira kevésbé felelne 
meg, az a rész m i n t terméskő szállíttatik a Dunához. 

itt tehát faragott kő- és ezze l együtt jelentékeny m e n y -
nyiségü falkö-termelés a feladat. 

A magasabban fekvő felső és a hozzá tartozó kis 
bányában a réteges közetet aként k e l l fejteni, hogy annak 
minél nagyobb részét a kőfaragók dolgozhassák fel és csak 
csekély falkö keletkezzék; itt tehát fő termény a faragott 
kő, mig a terméskő már mellékes, mert a nagy fuvarköltség 
miatt i l yenek termelése kielégítő jövedelmet n e m nyújtana. 

A z apátkuti bányát ugy üzemi, min t pénzügyi tek in-
tekintetekböl aként ke l l m i v e l n i , hogy a lehető legtöbb 
koczkakö mellett a terméskövet is felrakásolva a bányában 
k e l l h agyn i add ig az évszakig, m i k o r az ut járhatóbb és 
a helyi fuvarerő más kereset hiányában elfogadható bér 
mellett hajlandó a kész anyagot a Dunához leszállítani. 
A fuvarost az biztatja a vállalkozásra, h a o ly mennyiségű 
kő v a n készleten, hogy könnyen és gyorsan rakodha t és 
az fit folyton javittatik. 
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A bányák terjedelmének megfelelően és a munka te rv ­
hez mérten meghatározott számú állandó munkás végzi a 
körepesztés, fejtés, faragás, törés munkáját és az egyéb 
teendőket. E z e k az 1884 . évi X V I I . t . -cz. szer int gyári 
munkásoknak tekintendők s u g y a n a z o n t. c z . határozatai 
szer in t és az 1 8 9 1 . évi X I V . t . -cz . ide vágó rendelkezése 
értelmében megbetegedés avagy balesetből származó m u n ­
kaképtelenség esetére a szóban levő törvénynek megfele­
lően létesitett betegsegélyezö pénztáraknál biztositandók. 

Munkában v a n n a p o n k i n t : 95 kőfaragó, a k i k a k o c z k a , 
járda és fejköveket d rb . számra készitik (naponkin t a 
t avasz i hónapokban átlag 3 5 0 0 darabot faragnak k i ) ; 10 
köfmomitó az utat szegélyzö köveket faragja és a mellett 
fedőlapokat készít. E z e n faragómesterek számára a követ 
62 repesztö és fejtő te rmel i a sziklafalakról. M i n t kézi 
segédmunkás do lgoz ik 56 napszámos. A törmelék és 
köforgács kihordásával e l v a n fogla lva 6 k o c s i és 5 taliga 
s ezek a bányából a 3 0 0 m távol fekvő hányára min tegy 
112 m 3 törmeléket h o r d a n a k k i , m e l y törmeléknek csákány­
n y a l való felvágása, k o c s i r a rakása és min tegy 300 m 
távolra való szállítása köbméterenként 25 .3 k r b a kerül. 

A D u n a p a r t o n lévő rakodókra való fuvarozást 4 0 
szekeres tel jesi t i ; a fuvarbért a faragott kő után minőség 
szer int darabszámra, a terméskő után métermázsa számra 
kap ja . 

M i n d e n munkás-szakasz mellet t egy elömunkás d o l ­
goz ik ; több szakasz munkájának intézésével egy m u n k a ­
vezető v a n megbízva és m i n d e n bányában a szabatos 
m u n k a érdekében a r endnek és fegyelemnek biztosítására' 
s m i n d e n óvintézkedés teljesítésére egy-egy bányafelvigyázó 
v a n a l k a l m a z v a . 

A kőfejtő, faragó s egyéb szerszámok javítására és 
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élesítésére négy kovácsműhely van berendezve s u g y a n ­
anny i kovács és inas van hav i bérrel állandóan a l k a l m a ­
zásban. 

Négy bányában és két rakodón alkalmazásban áll: 
két felvigyázó, egy mázsáló és négy munkavezető, min t 
al t iszl i személyzet; a műszaki és gazdászati teendők ellá-
tása, üzleti könyvek, leltárak, nyilvántartások és naplók 
vezetése, munkások félfogadása stb, egy erdötisztre mint 
kezelőre v a n b i z v a ; ellenörködés, pénzkezelés, anyageláru-
sitás az erdőgondnok feladata. 

A művezetőnek a fejtési terv kidolgozása után a m u n k a 
erőt aként k e l l beosz tania , hogy a bánya jő anyaga a 
mélyből a napsz in re hozassék és az a lka lmas sziklatöm­
bök használhatóságuk szer int a lehető legelőnyösebben 
feldolgoztassanak. A hegy külső burkát képező kőzet ren­
desen össze repedezett, kifagyott állapotban v a n s a réte­
geket elválasztó n y i l a s o k o n az esö és hóviz beha to l és 
teliti a belső sziklákat is . E z e n külső bu rok sziklái he lyen -
k in t jelentéken mélységig faragásra n e m , csupán termés­
köre a lka lmasak . 

Minél beljebbre ha to lunk a hegy mélyébe, annál j o b b 
és szebb kék sziklához j u t u n k . A rendszeres és bel ter jes 
bánya-müvelés első főfeladata tehát a kőfejtést minél 
mélyebbre irányitani. 

Hely te len a kőfejtés, h a az a belterjes műveléstől elté-
röleg, tekintet nélkül a kő minőségére, csakis a tömeges 
termelésre v a n i rányozva; bár ebben az esetben az is 
czélhoz vezet, h a csak a felületről fejtjük le a fent je l leg-
zett rossz követ. 

A munkabeosztás nagyjából az évszakok szer int tago­
zódik. Ősszel, még a fagy beállta előtt, a sziklák felső 
fedő rétegét, tehát a hegy tetején lévő földet, törmeléket 
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a rajta lévő növényzet eltávolítása után, le kel l hányni a 
sz ik lafa l lábához s ott kellőképen fel k e l l h a l m o z n i , hogy 
igy az alsó s z i k l a téli fagy el len be legyen takarva . Hogy 
m e n n y i t kel l a hegytetőn lebon tan i , az attól függ, hogy 
m e k k o r a sziklafalat bírunk a j ö v ő nyár folyamán egészen 
őszig fe ldo lgozni . 

A téli fagy beálltakor a mélyen fekvő értékes sziklák­
nak már befedve ke l l lenniük a felülről került törmelé­
k e k k e l s rövid téli n a p o k o n csakis a felső rétegeket szabad 
lefejteni és min t terméskövet felhasználni. Koczkaköre 
csak a legszorgosabban megvizsgált s tökéletesen íagyás-
mentesnek talált sziklatömbök dolgozhatók fel és pedig 
okvetlenül még azon a n a p o n , a m i k o r lefejtettek, mert a 
bányanedvesség a kis részekre p l . koczkákra feldarabolt 
sziklából már néhány óra alatt is némileg elpárolog, s igy 
az éjjeli fagy n e m árt nek i anny i r a , m in t a nagyobb kövek­
nek. A télen készült és az útba már bekövezett t rachyt 
koczkakövek között is gyakran látni ketté hasadt darabokat, 
m e l y e k e n a hajszál finomságú ereket (Zasse) n e m lehetett a 
faragás alatt észrevenni. 

A silány minőségű trachytkö felülete az idö v i szon­
tagságainak befolyása folytán lemez a l akban lefeslik és 
szétmorzsolódva elmálik, m inek folytán a kő rövid idö 
alatt e lkopik . 

A téli fagynak kitett sziklán a fa évgyűrűihez hasonló 
rétegezést lehet megkülönböztetni, ugy, min t a fa bütüjén, 
h a n e m ebből természetesen n e m a sz ik l a korára következtet­
hetünk, h a n e m arra, hogy hány fagyos telet állott k i a 
s z ik l a födetlenül. 

A téli fagynak elmultával, amin t a természet újra 
ébredni kezd , hozzá ke l l fogni az ősszel betakart j ó anyagú 
sz ik l a k ibontásához; a fedöanyagot, törmeléket k i ke l l 
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h o r d a n i a hányóra s a fejtési munkát a sziklán lefelé 
folyta tn i a mélybe, a m e d d i g csak lehet, a m i g a kö k i eme­
lése túlságos költségbe n e m kerül. 

Igy folytatandó ez a m u n k a őszig, m i k o r ismét l e b o n ­
tunk egy réteget a hegyről. 

A kőfejtés munkájához a kőzet rétegessége, a réte­
gek iránya és a szer int , hogy vájjon faragott, vagy 
terméskövet termelünk-e, a faléket, a feszítő rudat , a csá­
kányt, vagy ped ig a robbantószereket — H a l o x y l i n robbantó-
port és esetleg III oszt. R h e x y t e t és a d i n a m i t n a k egyik 
fajtáját — használjuk. 

A „Rhexy t III" 3 5 % nytroglicerinböl és e legyporból 
áll; a leghatásosabb és legújabb robbantó a n y a g ; itt csak 
terméskő előállítására és rossz rétegzetü sziklafejek l e r o b ­
bantására, esetleg v i z alatt levő sziklarétegek repesztésére 
használjuk. 

E z e n robbantóval elég az aknamélység V s — V e részét 
megtölteni. 

A H a l o x y l i n robbanópor itt igen jónak b i z o n y u l t , 
mer t n e m zúzza apróra, h a n e m csak nagy tömbökre 
hasítja a közetet. 

E z e n szer re l való bánásmód egyszerű és hatása ped ig 
j ó töltés és gyújtás mellet t igen nagy . Gyújtáshoz B i c k -
ford-féle biztonsági gyujtózsinórt használnak, melyből 
körülbelül 30 cm ég el 2 5 — 3 0 másodpercz alatt, tehát 
állag 1 cm 1 másodpercz alatt. 

H a l o x y l i n t 50 55 kg-ot tarmalmazó ládákban vagy 
hordókban kg-]át 44 krért, a gyujtózsinórt ped ig 8 métert 
tartalmazó karikákban 10 krért U o b i a s c h i József szállítja 
Aradról. Négy hónap alatt elfogyott ezen robbantóból 2 1 6 0 
kg s egy m 3 kö fejtéséhez átlag 0 .17 kg használ­
tatott fel. 
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A robbanó és gyúlékony anyagok eltartására egy bol ­
tozott és vasajtóval elzárt k a m a r a szolgált, m e l y n e k keze­
lése a legszigorúbb rendszabályok szer int történik. 

A robbanó a n y a g o k o n kivül a kőfejtéshez a legjobb 
minőségű aczél szerszámok szükségesek. S ty r i a i , egészben 
öntött aczélből való fúrók és aczélozott élü vasfurók van­
nak használatban. Tapasztalásom szer int ez utóbbiak czél-
szerübbeknek b i z o n y u l t a k , mert n e m törnek könynyen, s 
h a n a g y o n ritkán el is törnek, vagy pedig igen rövid dara­
bokká kopnak , még m i n d i g össze forraszthatok, m i g el len­
ben az öntött aczél darabokat n e m lehet összeforrasztani 
s e miat t az i lyenek kopás folytán vagy törés következtében 
tel jesen hasznavehetetlenné válnak. 

Furó van háromféle: kezdő-, ütő- és lökö-furó; e fúrók 
átmérője 24—5<> mm között változik, hosszúságuk 0.5 
m-töl 5 m-ig terjed. 

A kőfejtők párosával do lgoznak ugy, hogy egyik a 
fúrót tartja és igazgatja, a másik meg az ütö-pörölylyel 
ütöget reá; a fúrólyuk vagy a k n a tisztításához különböző 
hosszúságú, 8 — 1 2 mm vas tag vasrudból készült, v i s sza ­
fordított kanálban végződő kotrót használnak. 

A nagy szikla-tömböket erös vasrudak és némelykor 
emelőgép segélyével eme l ik és fordítják; a falék, csákány, 
biztosító kötél és heveder , azonkívül a p o r k a n n a és a 
fojtás-tömő vasrúd képezik a körepesztö mellékszerszámait-

N a g y köveket, me lyek faragásra n e m a lka lmasak , 
4 — 6 kg-os aczél töröbunkóval (Abtre ibmir tze l ) ve r ik 
széjjel apróbb d a r a b o k r a . 

A k o c z k a és egyéb burko la t i köveket a kőfaragók ké­
szítik; ezek legfontosabb szerszáma az éles bunkó 
(Zuschlagmir tze l ) , m e l y 2 — 4 kg nehéz négyélü aczél-
szerszám; ezze l faragja a követ. 
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M i n d e n kőfaragó fel van szerelve azonkívül 1 nagy 
kötörö bunkóval, 1 kézi pörölylyel, 10 hegyes véső­
v e l , 5 — 6 lapos vésővel , 5 aczélékkel, néhány éklemez-
z e l és 1 mérczével . E mel le t t a köfinomitó mes te reknek 
is v a n külön két fontos szerszámuk, a fogas k a l a ­
pács és a kőbalta. A z összes kőfejtő, faragó, f ino-
mitó és egyéb szerszámot a bányatulajtionos, i l le tve 
munkaadó adja használatra a munkásoknak. A szerszámok 
jelentékeny értéket képviselnek; gondozásuk, javításuk is 
fontos do log , annál is inkább, mer t a t r achy tban külön­
ben is rendkívül g y o r s a n vasnak , ugy, hogy az apadék a 
szerszámoknál egy év alatt m in t egy 4 0 % - r a megy. L e g ­
j o b b minőségű a vas és aczél ékek közt az I. számú 
inneberg i , a vésők közt a s tyr ia i vagy a III. sz . i n n e b e r g i 
aczélvésö. 

A munkás a szerszámot elismervény mellet t v e s z i át 

a raktárt kezelő felvigyázótól és felelős érte; biztosítékul 

munkakönyve szolgál. 

A k isebb kőbánya-üzemhez szükséges szerszám- és 

anyagszükséglet mértékére és költségeire az alábbi rövid 

költségvetésből lehet következtetni. 

Tegyük fel, hogy az üzemnél faragott és terméskövet 

szándékoznak t e r m e l n i ; faragott kövekből keres le tnek ör­

vendenek ez idö sze r in t a következő minőségek : a 

~ cm koczkakö, a 2 6 ~ 2 6 cm járdakö, a 3 2 ~ 3 2 cm járda-

szegélykő és a cm-es fejkövek, a megfelelő méretű kötő-

kövekkel ; alkalmazandó egy felvigyázó, egy kovács , 10 kő­

fejtő, 15 kőfaragó, 2 köfinomitó, 6 napszámos és szük­

séghez mért számban időnkint a lka lmazo t t törmelék- és 

anyagszállitő k o c s i . 
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•o 

A kőbánya-szerszám v. anyag 

11 

drb 

kg drb 

l í í SZI I / : S 11 
egyen­

kint 

frt | kr . 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Emelő vasrúd . . . -

Ütő fúró. . . . . . . . . .--

Lökő fúró -

Kotró kanál . . . _. 

Ütő pöröly . - . . . . . . --- — 

Lőpor-kanna - - -

Fojtás tömő vas 

Falék -

Biztonsági kötél -

Kötörö bunkó 

Éles bunkó . . . . . . -- ---

Kézi pöröly . . . - -

Hegyes véső -

Lapos véső 

Aezél-ék . . . . . . 

Éklemez . . . -

Mércze 

Fogas bunkó 

Kőbalta - — 

Vaslapát.. . - — 

Csákány -

Kötargoncza... . . . 

Kőtalicska - - ---

1 tábori kovácsmühely-berendezés 

1 bónapra való Haloxyl in-por . . . 

III. o. Rhexyt -

Gyújtó zsinór . . . -

Kovácsszén • 

Festék, kenőcs stb .- - — 

Összesen 

10 

20 

2 

5 

lü 
2 

5 

5 

3 

20 

16 

20 

170 

85 

75 

30 

80 

120 

26 

40 

15 

70 

64 

68 

36 

56 

15 

10 

5 

5 

20 

50 

10 

200 

30 

22 

55 

55 

20 

30 

20 

30 

20 

25 

34 

90 

30 

35 

34 

14 

14 

54 

54 

45 

96 

50 

46 

65 

10 

50 
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A felvigyázó h a v i bére a he lybe l i v i s z o n y o k közt 
4 0 frt; egy kovács h a v i bére 25 frt: a kőfaragók darab­
szám szer int do lgoznak s naponk in t átlag 1 frt 74 kr t 
keresnek, a kőfejtők napszámbére az évszakok szer int 
0 . 8 0 - - 1 . 8 0 frtig változik; az olasz munkások 1 .40—1.80 
for int ig kapnak . 

A z elért munkaeredményböl és több kísérlet után a 

termelés mértékét illetőleg a r ra a tapaszta la t ra jöttem, 

hogy 1 m9 hasitható trachyt-sziklából egy kőfaragó munkás 

(ügyességét n e m tekintve , tehát egy közepes ügyességű 

kőfaragó) készithet 82 drb 1 8 ~ 1 8 cm-es koczkakövet ; ez 

0.48 in:i: a huladékból azonkívül kikerül 0 .22 m3 terméskő 
és 0 .30 ni'' forgács és törmelék. 

H a tehát faragásra termeljük a követ, a k k o r k i h o z ­
ha tunk 4 8 % faragott követ és m a r a d 2 2 % terméskő, 
2 0 % forgács és 1 0 % törmelék; h a csupán terméskövet 
termelünk, akkor a tömörtartalom 10%-a törmelék lesz és 
90" o a használható terméskő; folyamszabályozási czélokra 
felhasználható kövek mérete 0*004—0"05 m 8 között i n ­
gadozik . 

A terméskövet métermázsa számra fuvarozzák le a 
Dunához s terméskövei rakot t szekerek előbb egy 2 5 0 0 kg 
hordképességü Fairbanks-féle mázsálón megméretnek s a 
kö azután falazatszerüleg szabályos i d o m o k b a rakat ik fel . 
A z eladás vagy az összerakott i d o m köbtartalma szer int , 
vagy pedig kobozott hajóval súly szer int történik. 

A z üzleti eredményt illetőleg, a következő adatok 
nyújthatnak tájékozást, megjegyezvén, hogy a fizetett 
munkabérekkel és költségekkel s z e m b e n elért bevételek 
a faragott kőnél 1000 d rb ra , a terméskőnél pedig 1 m 3 - r e 
v o n a t k o z n a k . 
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A kő neme 

Kőfaragók 

bére 

F u v a r o s o k 

és rakáso-

lók bére 

Kőfejtők 

bérc 

Kezelés, 

felügyelet, 

szerszám-

pótlás 

és javitás 

Összes 

kerüköltség 

Eladási 

értéke 

(minimum! 
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A kő neme 

frl kr. frt kr. frt kr. frt kr . frt kr. frt kr. frt kr . 

I. Bogdányban. 

1 1000 drb 1 8 / u cm koczkakö. . . 45 — 7 50 12 07 7 87 72 44 120 — 47 56 

2 1000 , 1 K / i 8 , kék koezka 45 — 7 50 12 07 7 87 72 44 130 — 57 56 

3 1000 „ » / u . járdakö . . . 60 — 9 50 15 98 10 42 95 90 150 — 54 10 

4 1000 „ 1 8 / i 2 „ fejkö 15 — 5 50 4 71 3 07 28 28 4> — 16 72 

5 1000 „ 8 1 ' , ' i 6 , járdaszegély 200 — 23 _ 31 29 16 45 270 73 300 — 29 27 

6 1 ms terméskő . . . ._ — —i — 63 — 14 — 09 — 86 1 12 — 26 

II. Apátkuton. 

7 1000 drb koczkakö . . . . . . . . . 70 — 9 40 18 26 11 91 109 57 155 — 45 43 

8 1000 „ , 8 / i 2 cm fejkö 20 - 6 40 6 07 3 96 36 43 50 13 57 

9 1 ma terméskő 80 14 09 1 03 1 20 17 



619 

Ezekből a részletes adatokból látható, h o g y n a g y b a n 
folytatva az üzemet, a köbányamivelés jelentékeny h a s z o n ­
na l jár s h a f igyelembe vesszük, hogy ezekben a bányák­
ban a táblázatban feltüntetett munkaerővel évenkint kere­
k e n 1 millió darab különféle faragott kö és 50 ezer m 3 

terméskő állitható elő, ugy a t iszta jövede lemnek — meg­
közelítőleg — teljes összegére is következtethetünk. A 
munkaerő még a kétszeresére is fokozható s ezzel együtt 
a jövede lem is. A z első m a semmiképen sem járna k o c z -
káztatással, mert a termelt kö értékesítését kellően szorgos 
utánjárással ez idő szer int egészen biztosítani l ehe t ; sőt 
egyes köválasztékok után oly nagy a kereslet, hogy a 
bányatulajdonos előre fogadhat el megrendelést egy vagy 
több évi termékre. 

H a a bánya műszaki czélokra a lka lmas követ szo l ­
gáltat és a szállítási v i szonyok tűrhetők, akkor a kőfejtés 
szakavatot t , körültekintő és tapintatos vezetés mellett igen 
szép eredményeket nyújthat. 

Erdőgazdaságunk talán a legtöbb he lyen aként van 
berendezve, hogy az erdöbirtokhoz tartozó kőfejtők bérbe­
adatnak. A z értékesítés módja a házilagos kezeléssel szem­
ben mindeneset re kényelmesebb, de a jövedelmezés do l ­
gában emennél e lönyösebbnek n e m m i n d e n esetben 
mondható. 


