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Táj é k o z á s u l . 
Munkatársaink s azokká lenni kívánó ügybarátaink tájékozására a kö­

vetkezőket jegyezzük ide: 
Az „Erdészeti Lapok" eddigi tartalmában nyilvánult elveket jövőre is 

megtartjuk, közleményeink körébe fogadjuk az erdőgazdaság összes ágainak 
müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s a gazdálkodás gyakorlati 
alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, valamint felveszszük a z 
erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni kötelékben lévő vadászati 
ügyeket is. 

Az e lapokban megjelenő közlemények szerzői megfelelő irói díjban 
részesittetnek és pedig: 

Egy nyomtatolt ivnyi eredeti értekezésért, mely a szer­
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel ... . . . ... ... 40—48 K.-ban. 

Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szer­
kesztőség részéről átdolgozást igényel, avagy idegen nyelvből 
eszközölt szabatos fordításért . . . _ ... 24—32 K.-ban. 

Egy nyomtatott ivnyi oly forditá&ért, mely a szerkesztő­
ség részéről átdolgozást igényel . . . .__ .... ._. . . . ._. 16 K.-ban. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban eiőbb is. 

Azokat, kik minket lapunk feladatának megoldásában munkálatokkal 
támogatni kivannak, kérjük, hogy dolgozataikat a nyomdában való könnyebb 
és gyorsabb kiszedhctés végett csak egyes félivekre, s iiyeneken is csak az 
egyik oldallapra, mint mondani szokták, törött alakban irják. A ki czikkét 
ugy kivánja közöltetni, hogy azon változtatás ne tétessék : ebbeli feltételét a 
kézirat beküldése alkalmával szíveskedjék kijelenteni. A czikkekhez tartozó 
rajzok kidolgozására nézve megjegyezzük, hogy azokat sima, fehér papiron, 
legalább kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a milyen nagyságban 
azokat a szerző a lapba felvétetni kivánja. Ugyanilyen mértékben nagyítva 
kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkalmazni. 
Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet várni. 
Kéziratok nem küldetnek vissza. 

A lapunknak szánt dolgozatok bérmentve ezen czim alatt küldendők: 
„Az „Erdészeti Lapok" szerkesztőségének Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-
utcza 6 . szám". 

Óhajtjuk, hogy a magyar birodalom minden egyes vidékéről minél szá­
mosabb munkatársat bírjunk, kik a körükben felmerülő erdészeti napikérdé­
sekről, műszaki és üzleti vállalatokról, faárakról s előforduló eseményekről, 
habár ezek az illető helyi viszonyok közt még olyan jelentékteleneknek is lát­
szanának, lapunknak gyors és lehető alapos tudósítást tegyenek. 

A szerkesztő. 
Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a 

nyomdai költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők 
számára. A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) a következő : 

3 0 példány : 1 6 oldalas ivenkint 7 K. — fill.: 8 old. iv, 4 K. 4 0 fill. 
5 0 „ 1 6 „ „ 8 „ — „ 8 „ „ 4 „ 8 0 „ 

1 0 0 „ 1 6 „ „ 1 0 „ — „ 8 , . „ 6 „ 6 0 „ 
Zöld borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 3 0 példánynál 

3 K. 6 0 fill., 5 0 példánynál 4 K.-val, 1 0 0 példánynál 5 K.-val többe kerül. 
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A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt átfért közöltetnek. 

A vizfogógát magasságáról és felszereléséről. 
I r t a : Csiby Lőrincz, m . k . e r d ő t a n á c s o s , a k a d . t a n á r . 

A vizén való szállításnak igen sokféle akadály áll 
útjában, ugy, hogy kisebb-nagyobb mértékű szabályozás 
és berendezések nélkül még azokat a vizeket sem lehet 
usztatásra vagy tutajozásra használni, melyek különben a 
szükséges természetes kellékekkel bírnak. Ezek közül az 
akadályok közül legnevezetesebb és legjelentékenyebb aka­
dályt képez a vízhiány, a mikor az usztatásra vagy tuta­
jozásra kiszemelt mederben nincs meg az a magasságú 
vízállás, mely mellett a vizén való szállítás fennakadás 
nélkül volna eszközölhető. Ennek a nagy nehézségnek 
elhárítása czéljából rendesen ugy szoktak eljárni, hogy az 
illető völgyet előre kikeresett alkalmas helyen hatalmas 
épitménynyel zárják el, vagyis vizfoyát készítenek, melynek 
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gátja a völgynek és mellékágainak vizét felfogja, össze­
gyűjti, készletezi s a melyből azután az építményen vagy 
gáton készített berendezések segélyével annyi vizet bocsá­
tanak ki s olyan hosszú ideig látják el az alsó medret 
ezzel a vízmennyiséggel, hogy igy a mederben s annak 
mentén felhalmozott fát, rendeltetési helyére lehet szállí­
tani. Vizfogóknak ily módon való alkalmazása által tehát 
a szállításhoz szükséges vízállás előállítása s a szállítási 
idő meghosszabbítása válik lehetségessé. 

Minden vizfogónál két főrészt kell megkülönböztetni. 
Egyik a vizfogó-medencze vagy gátudvar, hol a felülről jövő 
viz visszatartatván felhalmozódik; a másik a gát, mely a 
viz lefolyását megakadályozza. A gát ismét három lényeges 
alkotórészből áll, u. m. a gáttestből, a zugókból, melyek a 
felfogott víznek szükséges mennyiségben való kibocsá­
tására szolgálnak és az árapasztókból, melyeknek rendel­
tetése a gátudvarnak vizzel való megtelése után oda beömlő 
fölösleges viznek a levezetése. 

Már a vizfogók építésének foganatosítása előtt bizonyos 
műszaki előmunkálatok végrehajtása szükséges, melyeknek 
czélja a vizfogók tervezéséhez megkívántató összes adatok­
nak összegyűjtése. Ezek a tényleges tervezést mindig megelő­
zik s elővételük kisebb-nagyobb mértékben mindenütt szük­
séges, a hol vizfogó építéséről van szó, mert csak is ezek 
alapján lehet előre dönteni a felől, hogy vájjon a vizfogó 
tervbe vett építése fog-e a kivánt előnyökkel járni vagy sem ? 

A műszaki előmunkálatok kiterjednek az épitési hely 
megválasztására, a talajnak alapozás szempontjából való 
megvizsgálására, a vízállás és víztömeg kipuhatolására, az épitő-
hely mértani felvételére és a vizudvar köbtartalmának meg­
határozására, továbbá a tervezett vizfogó hatásának kipuha­
tolására és a gát magasságának megállapítására. 
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A gát magassága főképen a terepviszonyoktól, a ren­

delkezésre álló vízmennyiségtől s attól a körülménytől 
függ, hogy mennyi ideig és mennyi vizzel kell az alsó medret 
ellátni, tehát tulaj donképen, hogy mennyi vizet kell a 
gátűdvarban felfogni. Minél több a szikla és kőgörgeteg 
a mederben, minél több kőtörmeléket hoz az árviz felülről 
és minél nagyobb méretűek a vízen szállítandó fadarabok, 
természetes, hogy annál több vizzel kell az alsó medret 
ellátni, hogy a fa legalább a nagyobb akadályok felett 
elhaladhasson s igy annál magasabbra is kell a gátat 
építeni. A gát magasságával azonban 10—12 m.-en felül 
nem czélszerű és nem is szoktak menni, mivel különben 
aránylag erősebb szerkezetre van szükség s a felépítés is 
túlságosan költségessé válik. 

Könnyű belátni, hogy a gát magasságát már a terve­
zésnél okvetlenül ismerni kell, mert a költségvetést pontosan 
és megbízhatóan csak ugy lehet elkészíteni, de szükséges 
a gátmagasságának előleges megállapítása már azért is, 
mivel ennek ismerete nélkül könnyen megeshetik, hogy 
a gátat vagy túlságos magasra vagy pedig alacsonyabbra 
épiíenők, mint kellene s igy az első esetben sok fölös­
leges kiadást okoznánk, az utóbbi esetben pedig a kitűzött 
czélt el nem érnők. 

A gát magasságának megállapítása a műszaki elő­
munkálatok alkalmával gyűjtött adatok segélyével történik. 
Ezek alapján ugyanis ismernünk kell a mederben hosszabb 
idő alatt észlelt különböző vízállásokat, továbbá eme víz­
állások mellett másodperczenként átömlő vízmennyiségeket 
vagyis a vizemésztést s végül a meder táplálására szükséges 
másodperczenkénti vízmennyiséget. Ezekből az adatokból 
már most kiszámíthatjuk azt a köbtartalmat, melylyel 
az épitendő vizfogónak bírni kell, hogy az előre meghalá­

st* 
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rozott idő alatt a kivánt másodperczenkénti vízmennyi­
séggel táplálhassa a medret. Ha az a vízmennyiség, mely­
lyel az alsó medret másodperczenként táplálni kell = q, 
és az idő, mely alatt evvel a q mennyiségű vizzel az alsó 
medret ellátni szükséges = t, ha továbbá a vizfogó köbtartalma 
= K és a vizemésztés vagyis a másodperczenként beömlő 
vízmennyiség = qt (77. ábra), akkor a t idő alatt kifolyó 
[tq] vízmennyiség nem egyéb, mint a gátűdvarban vagy 

77 . á b r a . 
qfq^ = a vizfogó h o s s z ú s á g i s z e l v é n y e ; fq1 = a felső v í z t ü k ö r v o n a l a ; 

f q = a g á t t e s t k e r e s z t m e t s z e t e ; K = a v i z u d v a r k ö b t a r t a l m a . 

vizmedenczében felhalmozott viz [K] és a t idő alatt be­
ömlő [tq^ vízmennyiség összege, azaz 

tq = K+tq1 ebből 
K= tq — tq1 

vagyis a medencze köbtartalmának 
K=t[q—f^] kell lenni. 

Ha már most az építendő vizfogó köbtartalmát igy 
előre megállapítottuk, hozzá kell látni a medencze köbö-
zéséhez, mit legczélszerübben a vízszintes réteges köbözö mód 
segélyével lehet végrehajtani olyképen, hogy a gátmedenczét 
vízszintes síkokkal kisebb-nagyobb vastagságú rétegekre 
osztva képzeljük (78„ ábra), minden egyes réteg köbtartalmát 
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külön kiszámítjuk; ezek összege fogja adni az egész medencze 
köbtartalmát. Czélszerü a vízszintes síkokat egymásfölött 
egyenlő távolságra venni; a terepviszonyokhoz képest azonban 
ez a távolság kisebb vagy nagyobb lehet. 

78«) á b r a . 

78/.) á b r a . 

Köbözés czéljából mindenekelőtt ki kell tűzni a gát irá­
nyát (78 é ábra 0—0) és~a medencze tengelyét [H—H], azután 
a legmélyebb ponttól, helyesebben a zugó nyilas küszöbétől 
(78„ ábra 0) ezen a vonalon felfelé kezdünk szintezni s meg-



1270 

állapítjuk és megjelöljük azokat a pontokat, melyeken az egy­
más fölött előre megállapított távolságban haladó 'Vízszintes 
síkok átmennek [ 1 , 2 , . . . (f— 1),f\ és ezekbőlapontokból 
kiindulva kijelöljük — ugyancsak nivellálás által — a kép­
zelt vízszintes síkoknak a terep felületével alkotott metsző­
vonalát [78,5 ábra, 1„, l é , . . . 2a, 2b, stb], melyet egyidejűleg 
számozott czövekekkel jelölünk. Most e metsző vonalakat fel­
mérjük s az igy nyert [J 0 , Tt, T,, T3.. . Tf_u Tf] sikok terü­
leteit planimeterrel vagy más módon megállapítva, ezek 
segélyével és a síkoknak egymástól való távolából a köb­
tartalmat kiszámítjuk. 

Legyen (78. ábra) a síkoknak egymástól való távolsága 
egyenlő, tehát 

i i t , = n t 2 = . . . vxf_i — n v — « t 

legyenek továbbá a vízszintes sikok területei 
I T T T T 
-L0> • L U - t 2 » • • • -Lf-U -L f 

akkor / ' rétegű vízállásnál a medencze köbtartama (Tv^leszr 

Kf = m[{ ( r 0 +  r , ) +  r 1 +  r 3 +  . . .  . + 2 > . J 

Természetes dolog, hogy csak annyi réteget kell fel­
venni a hány réteg a kivánt köbtartalmat adja. Ha már 
most f réteggel a köbtartalom a szükségesnél pl. nagyobb 
volna, akkor egy réteggel kevesebbet kell számításba venni, 
tehát nem / réteget, hanem (f—1) réteget, mely mellett a 
köbtartalom 

KAl = m[±(T() + rf l)+Tl + T, + . . . + Tff_2j] 

Ha igy a szükséges köbtartalomnál kevesebbet nyer­
tünk volna, akkor a már ismert két vízállásból és köb-
tartalomból közbesités utján puhatoljuk ki azt a vízállást, 



mely mellett a K=t(q—r/j) képlet szerint az előre meg­
állapított víztömeg nyerhető. 

Az alábbi képletek alkalmazása azonban fölöslegessé teszi 
cl medencze köbtartalmánaJc ismételt meghatározását valamely 
más vízállás mellett, mivel ezek segélyével azt a magas­
ságot ki lehet számítani, a mennyivel az első köbözés 
utján nyert legfelső víztükröt magasabbra vagy mélyebbre 
kell venni, hogy a medencze köbtartalma az előre meg­
állapított köbtartalommal egyezzék. 

A előbbi jelzéseknek megfelelően f réteggel a gát 
medenczeköbtartalma legyen = Kf és a legfelső víztükörnek 
a zugónyilás küszöbe felett való magassága a gát előtt 
mérve = m X / . Legyen továbbá a gátmedencze előre 
megállapított köbtartalma = K s á gát magassága, vagyis 
eme köbtartalomnak megfelelő igazi magasság ~ m. Ha 
a köbözés során ugy találnók, hogy K > Kf, akkor a 
felső víztükröt magasabbra kell venni, bizonyos H ő m e n n y i -

séggel s igy a gát szükséges magassága 

m — f X m + mx 

Ha pedig K < Kf nyertük volna, akkor a felső víztükröt 
sülyeszteni kell bizonyos my mennyiséggel s igy a gát 
valódi magassága 

• : . . m • • / ' ;< . m — my 

Itt f X m már a köbözés során ismeretes, tehát csak mx illetve 
my értékeinek kipuhatolása szükséges, hogy a felső víztükör 
valódi fekvését vagyis a gát igazi magasságát nyerhessük. 

Mielőtt azonban eme mennyiségek értékeinek meg­
határozásához fognánk, néhány mértani tétellel kell fog­
lalkoznunk. 

Ismeretes dolog, hogy hasonló alakú és egyenlő hosszú­
ságú háromoldalú hasáboknál az oldallapok felületei ará-
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nyosak a szembefekvő éltől való távolságokkal. Ha tehát 
(79. ábra) abcdef hasáb hasonló az ablcldíe1fl hasábhoz, 
cf hosszúsága mind a kettőnél egyenlő s az éltől való 
távolságok ac = m és acY = 1%, továbbá a megfelelő oldal­
lapok felületei: cbef — T és clbleifl = Tu akkor 

chef: Ci bi e, fx = ac :act 

vagyis T: T, = m :m ( 

a 
79. á b r a . 

miből azután, ha háromtag ismeretes a negyediket ki lehet 
számítani, pl. 

T = T _ L 
1 Ut 

tehát az egyik hasáb oldalának felületét kifejezhetjük a másik 
hasáb megfelelő oldalfelülete által, ha ez utóbbit a szemben-
fekvö éltől való távolságoknak, vagyis a magasságoknak viszo­
nyával szorozzuk. 

Ez a tétel áll az ab2 c 2 de., f2 hasábra is és ha ennél 
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i 

területét 

a magasság ac, = nu s a b2 c 2 e2 f2 oldallap felülete = T2, 
akkor itt is n t ) 

I o = T— m 
Az egyes hasábok köbtartalmait nyerjük, ha az alap-

be X ac b, C i X ac, b., &> X «cq , , -i—! i , —^—r szorozzuk a ma-
2 2  2 

gassággal. Ha már most a köbtartalmakat fr<p,£, és Ar2-vel 
jelöljük, akkor 

ac X bc ac m 
A> - — g — X °f =  & r X  ( ' / X  2  =  T  2 " 

aCi X &i C i ac, m, 
*i = 2 X ct fx = &i é, X C l /, X - ~ = T, y 

a C 2 X &2

 C2 ftC2 m 2 

£ 2

 =  2  X ^ ~ ^ 2 ' 2 X c2 /o X 2  = = -^2 " 2 " 

vagyis az egyes hasábok köbtartalmát nyerjük, ha az egyik 
oldal felületét a szemben fekvő él távolának felével szorozzuk. 
Mivel azonban az előbbiek szerint Tx és T, kifejezhető 

itt! m, 
T által, a mennyiben 1\ = T— és T 2 = T — , ennélfogva 

az egyes hasábok köbtartalma lesz: 

itt 
k<f = '~n 

m, m, nt, , nti 
h = t - Ó K T — - X —í • == T — -
* « 1 1 2

 4 m A
 2  1  2 m 

m2 m2 m2 m| 
&2 = T * y = T ^ x Y ~ 1 2tt\~ 

A T és T sikok által határolt négyoldalú hasáb köbtartalma: 
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A T és 1\ sikok által hatái'olt négyoldalú hasáb köbtartalma: 
m m? | — m m ? ~ 

V / t ? ' M 1 2 1 2m 1 2 2nt 
Legyen már most a felső-, vagyis dik réteg, a 80. ábra 

szerint a«od és öytpe által előtüntetve. Nem követünk el 
számbavehető hibát, ha ebben a rétegben az aocdd által 
jelölt T(f_i} sik feletti az cd — c^yf vizoszlopon kivül eső 
abc—def részt szintén háromoldalú hasábnak vesszük, 

80. á b r a . 

annál is inkább, mert a terep egyenlőtlenségei a különb­
séget könnyen kiegyenlítik. Az előbb felállított tételek tehát 
erre a hasábra szintén érvényesek. 

Jelöljük most a bly1(p1e1 sikot !Z -̂al és a &ay2

(f l2e2 síkot 
Tx-el. Ha K>Kf, vagyis ha az / réteggel való köbözés 
eredménye kisebb a szükségesnél K— Kf=. ífv-el s ha 
feltételezzük, hogy ezt a különbséget a Tf és Tx sikok 
közé eső s mx magasságú réteg teszi ki, akkor ennek a 
rétegnek a köbtartalma 

K, = K-Kf= T(f_X) x mx-f kx. 



Í 2 7 5 

A fennebbiek szerint k, = T, 
2m 2 

Jelen esetben T = ^ [ T 7 T ^ J ; ntá = m 4^ nié; 

ml Dl 

l l lo m 2 111 
mx - 2111 

• r/-i) mr 

; tehát 

2m 

E szerint azután lesz 

Kx^T(f_1)Xnix+\ Tf-T(f_1} 

Kv = Tfmr + 

vagyis 

R í , 

2m 

Ha már most ezt az egyenletet ?«.r szerint megoldjuk, 
a Kf köbtartalomhoz veendő réteg vastagsága lesz: 

mr=-
mT, 

+ 7 
2 m K,. nt r , 

Tf—Tff. í j 

Ha ellenben az / réteggel való köbözés eredménye 
nagyobb a szükségesnél íT y-al, tehát ha, K < Kf és 

—K=Ky s ha feltételezzük, hogy ezt a különbséget 
a és Tv sikok közé eső s my magasságú réteg adja ki, 
akkor ennek a rétegnek a köbtartalma 

Ky = K - K= T(f__l} X my + ky. 

Az előbbiek szerint azonban 

a jelen esetben ri 

tn = nt — m . 

T Í m mí l̂ U 2m J 
- T 

1 (f-n 
itti nt 

Í M 

2 ' 2m 



1276 

ennélfogva ky== ^Ty—T f / _ 1 } J —"̂ f̂ J' ^ ^ e £ Y e n l e ~ 

tébe helyettesítve, lesz: 

K = T(f_i)Xmy + ^'r--T(f^ ( * r - | £ ) 

Ha már most ezt az egyenletet my szerint megoldjuk, 
találjuk, hogy a réteg vastagsága : 

« V « - Í * £ l / í — ^ T — 

E képletek segélyével tehát — feltéve, hogy a terep­
viszonyok az /-dik sik fölött és alatt egymástól nem 
nagyon különböznek, már egyszeri köbözés után is meg­
állapítható a gátnak az a magassága, illetve a felső víz­
tükörnek az a fekvése, mely mellett a medenczében a 
K=t(q— qj képlet szerint szükséges víztömeg gyűjthető. 

A gát magasságának, vagyis a felső víztükör fekvé­
sének ilyen módon való megállapítása után el lehet 
készíteni ennek a terepfelszinével képezett metsző vonalát 
a rajzlapon és ugyancsak ki kell tűzni és meg kell jelölni 
a természetben is ; ezután pedig ellenőrzésképen, hogy 
az eddigi eljárás helyességéről meg lehessen győződni, a 
vizmedenczét ezzel az uj víztükörrel meg kell kobozni, 
még pedig már most a függélyes réteges kötöző mód segé­
lyével, mely czélból mindenekelőtt ki kell tűzni a medencze 
tengelyvonalát (81 b ábra H—H), azután erre merőlegesen, 
tehát a gát irányával párhuzamosan fektetve jönnek a 
keresztszelvények, vagyis azok a függőleges sikok, melyek 
a vizmedenczét függőleges rétegekre osztják. Ezeknek a 
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— -H í 

F. 

- A , -

r, t 

,hr=U-\ kr/.-i 
F"V 

1 
8 1 a ) á b r a . 

••- H -

81 í ) á b r a . 

melylyel fel kell menni a hegyoldalba az előbbiek alapján 
megállapított legmagasabb víztükörig. A tengelyvonal, vala­
mint a keresztszelvények kitűzése és megjelölése rudak 
és czövekek segélyével történik, mely munkával egyide­
jűleg a hossz- és keresztszelvényekről vázlatokat készítünk 

rétegeknek a köbtartalmát kell meghatározni, melyeknek 
összege adja azután a gátmedencze köbtartalmát. E végből 
már most a függőleges sikoknak vagy keresztszelvényeknek 
alakját és nagyságát kell meghatározni szintezés utján, 
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és az adatokat feljegyezzük. A munka egyszerűsítése végett 
czélszerű a szelvényeket egymástól egyenlő távolságra 
felvenni. Ha az egyes keresztszelvények meg vannak 
rajtolva, akkor azoknak területét planimeterrel, vagy 
akárminő más módon lehet meghatározni. Legyenek a 
szelvények területei F0FtF2... FCN_1}FN s azoknak egy­
mástól való távola 7i1 = / i 2 = . . . h^_u = hN=h, akkor a 
köbtartalom 

£ " H t t ^ h + + • i • + ^ t ± ^ L h 

KN = h [ 1 / 2 (F0 + F„) + Fl + F,+ ...+ F^]. 

Ha a számítás helyes volt, akkor legalább megköze­

lítőleg KN = K 

kell lenni, ellenkező esetben durva szerkesztési vagy 
számítási hiba van, melyet ki kell küszöbölni. 

Ezek után következik a gáthosszuság meghatározása, 
mely az épitőhely alakjától függ s melyet legegyszerűbben 
a gát hossz-szelvényéből a térképről, vagy pedig közvet­
lenül a természetben mérhetünk le. 

A gát vastagságát, illetve keresztszelvényének méreteit 
és legmegfelelőbb alakját szintén számitás utján állapítjuk 
meg ugy, miképen az az Erd. Lapok 1899-iki évfolya­
mában le van irva. 

(Vége köve tkez ik . ) 


