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törvény jó végrehajtása és gyakorlati érvényesülése nagy­
részt a kantonoktól függ, ez azonban remélhetőleg nem 
lesz akadálya, hogy azok a nagy és nemes czélok, melyek 
megalkotásánál a törvényhozók előtt lebegtek, meg ne 
valósuljanak. 

Egy erdei szekérút gyors kitűzésének módozata. 
Irta : Török Albert, erdőháromszögelő főmérnök. 

Földmivelésügyi kormányunk tervbe vette az erdélyi juhte­
nyésztésnek nemesí tésé t és a te j termék ér tékesebb feldolgozását, 
s ez okból a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság kerületében, a 
Pe r sa nevü havason egy mintajuhászat felállítását rendel te el. 

A felállítandó épületek anyagának felszállittatása legelsőbben 
is egy szekérközlekedésre a lkalmas útnak építését feltételezte, 
melynek kijelölésével czikkiró bízatot t meg és pedig azon hatá­
rozott kikötés mellett , hogy a nevezett havas ra az utnyom Uj-
Radna felől 14 nap alatt kijelöltessék, mivel az ut építése igen 
sürgősnek je leztete t t . 

Az útépí tésre a lkalmas vonalakat vizsgálva, a Mária-patakba 
szakadó Nyágra patak balpart jára lejtő hegyoldalakat és ezen pa­
tak felső végénél fekvő erős lejtü homlokot ta lál tam a legelfogad-
hatóbbnak. 

A katonai 1 :25 ,000 a rányú térkép segélyével megbizonyo­
sodtam, hogy a mintegy 800 méter re a tenger szine felett fekvő völgy­
ből kiindulva, 1372 méter magasságra kell felhatolnom és mivel láttam, 
hogy kiindulási pontom a végponttól csakis 3 lem. távban fek­
szik, e szerint a kijelölendő útvonalon 1 9 % emelkedést kell elosz­
tanom. A tényleg kijelölt ú tvonal 8 hm. hosszú lett, s igy annak 
átlagos emelkedése 7 % . 

A terep bejárásánál lát tam, hogy rendes lejtmérező mű­
szernek az a lka lmazása — az idő rövidsége folytán és a rend­
kívüli akadályok miat t — nem lesz l e h e t ő ; ez oknál fogva össze­
állí tottam egy oly készüléket , melynek tulajdonságai a következők: 
igen könnyen, még esőben is jól kezelhető, bárhol gyorsan 
felállítható és azzal megközelitőleges értékben megállapíthatom a 
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magassági különbözeteket, a feltétlenül épí tendő kanyarok (serpentin) 
görbületi és emelkedési viszonyait, végül a kijelölendő ut hori­
zontális fekvését. 

Ezen készüléket a 27. képben bemutatva, annak összeállí­
t ásá t a következőkben irom le: 1. az 1 m. hosszú O'l m. széles 
gyalult deszkaalapra A 6 cm. széles egyenlőoldalu háromélü ha­
sáb. B van erősítve akként, hogy annak egyik éle az A a lap 
közepével egybe esik. B hasáb egyik végén felül egy körülbelül 

27. ábra. 

3 mm. nyílású drótkarika van beszorítva, mig ellenkező végén 2 
mm. vastag 3—4 mm.-nyire kiálló szögecske áll, miáltal a kis karikán 
át nézve a szögecskét, egy irányzékot nyertünk. B hasáb közepén 
— két oldalt — hézag van bevágva, mely a G delejtü és a D 
libella megerősí tésére szolgál. Áz A a lapdeszkának közepében 
másfél méter hosszú, erős, gömbölyű, alul hegyes vasban végződő 
— és két karra l megerősí tet t bot van beeresztve, mely a készülék 
felállítására szolgál. 

2. Egy 3'5 m. hosszú kettős szélességű fenyőléczet meg-
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gyaluitatva és annak egyik lapját 5 cm.-es részekre beosztva, 
megkapjuk a magasságmérő léczet. 

3 . Egy közönséges 2 m. hosszú léczet hasonlóan a 2. pont 
alattihoz beosztva, az irányzó készülék föld feletti magasságának 
megméréséhez szükséges léczet nyerjük. A hosszak közvetlen 
méréssel ha tá roz ta tnak meg. 

A leirt készülék a lkalmazása igen egyszerű, ahhoz magya­
ráza t nem szükséges, azonban 30 méternél nagyobb távolságra 
nem igen alkalmazható, mivel a leolvasás szabad szemmel tör­
ténvén, a lécz beosztása elmosódik. 

Mielőtt az utnyom kijelölését megkezdet tem, megvizsgáltam 
előbb a készüléknek pontosságát . E czélból két pont között 
egy egyenest tűztem ki és abban az 5 méteres távolokat karókkal 
megjelöl tem; a karók között vízszintes léczek segélyével meg­
határoz tam a magassági különbözeteke t ; erre ugy az egyes karók, 
mint 2—3—4 karó közötti magasságkülönbözeteket meghatároz­
tam a fenti készülékkel és azt ta lál tam, hogy a különbség 15 méterig 
e lenyésző; a 15 m-en felül azonban az irányzék okulár karikájának 
kiterjedése folytán a szem különféle helyzetéből kifolyólag paralak-
tikus kitérés je lentkezik ; azonban ezen kitérés mindég csak 
5 cm. körül mozgott , az okból azt mint hibát mellőzendőnek 
fogadtam el, és azt annál is inkább tehet tem, mivel a kijelölendő 
ut 6 % — 1 2 % emelkedési viszonyok között készülvén, a r ra ily 
kisebb hiba befolyást nem gyakorol. 

Az utkijelölés munkája a következő vol t : 
Miután elfogadtuk a kijelölendő ú tnak az irányát, a készü­

léket lehetőleg szi lárdan felállítjuk az ut kiindulási pontjába 1-be 
és a libella segélyével vízszintesbe játszatjuk, mire a például 20 
méternyire eső 2. pontban felállított léczet megirányozva, irány-
zékunk a léczet pl. 2 - 67 méternél találja, erre a kisebb léczczel 
lemérjük a készülék földszinfeletti magasságát , ez legyen 1'29 
m é t e r ; ugyancsak leolvassuk a delej tü állását pl. E. 310, D. 130 fok. 

Ezen adatok szerint 1. pont a 2. ponttól 20 méte r távolban 
2 ' 6 7 — T 2 9 = 1'38 méterre l feljebb áll, vagyis 20 méte r távol­
ságra 1"38 = 1*4 méte r emelkedés esik ; ez pedig 140 : 20 = 7 % 
lejtviszonyt ád . A mennyiben ezen emelkedési % megfelel ter­
vezetünknek, erre a készüléket át teszszük a 2. pontba, és hasonló 
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eljárással meghatározzuk a 3 . pontot stb. Ezen készülékkel egy 
vagy több előre elfogadott lejtviszonyu pontot is könnyen meg­
ál lapí thatunk, miáltal az utnyom-kijelölést — daczára a kedve­
zőtlen terepviszonyoknak — elfogadható pontosságú ha tárok 
között vezethetjük. 

Feltéve ugyanis , hogy pl. a 42 . és 43 . számú pontok között 
20 méteres vonalban egy kitérőt akarunk alkalmazni, tehát lehe­
tőleg vízszintesre van szükségünk, ez esetben pl. a 42 . pon tban 
álló készülék magasságá t megmérve , legyen ez 1*36 m., ezzel 
szemben a 4 3 . pontot 20 méter távolban keresve az itt felállított 
léczleolvasás 1—2 méter között kell, hogy maradjon, miáltal a 
4 2 — 4 3 . közötti vonalunk közel vízszintesben jelentkezik. 
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28. ábra. 

A készülék szerkezetéből látni való azonban , hogy annak 
alkalmazása csakis hegytől lefelé futó i rányban előnyös, mer t 
magassági szögleolvasást alig enged. 

A kanyarulatok kitűzésénél ezen készüléket következőleg 
alkalmazzuk : 

Kellő figyelembe véve mindég azon pontot , a hol a kanya­
rulat szükségessé válik, midőn kijelölésünk azt már 4 0 — 5 0 
méternyire megközelítette, azontúl az utnyom emelkedését beszün­
tetjük ; ennek k imagyarázására szolgál a 28 . ábra . 

A te rep a lakulása folytán a 71 . pontból a kanyarula t görbéje 
megkezdendő lévén, ez okból a 69—70 és 7 0 — 7 1 , 20—20 méteres 
távolságoknál az u tnyom lehetőleg vízszintesben lesz kijelölve, 
mire a 71. pontban a 69—71 irányra közel merőlegesen egy 24 m. 
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távolságú belejtezett vonalat tüzünk ki a 72. felé ; a megállapított 
magassági különbözetekből találjuk, hogy 71 pont a 72 felett 7*9 
méternyire esik. 

A kanyarulatot jelen esetben 12—16 méteres sugárral véve 
a 71—72 vonal közepéből c-ből a 71—72 vonalra merőlegesen, a 
69—71 iránynyal közel pá rhuzamosan 16 méter távolban a cs 

csúcs) jelzésű karónak a magassági különbözetét meghatározzuk, 
legyen az c alat t 1*5 m. 

Hasonlóan, de ellenkező i rányban, a 72—73 és 73—74 pon­
tok között 20—20 méte res távolságokban a kijelölendő utnyomot 
csekély emelkedéssel kitűzzük. 

A kanyarulat kidolgozásánál legfőbb feladatunk a földmunka 
megismerése, vagyis megál lapí tandó lesz a földleásás és töltés 
a ránya és k i te r jedése ; ezt mil l iméter beosztású papiros segélyével 
szerkesztés által, ugyancsak a megállapított adatok arányában 
való pontossággal meghatározhat juk. 

Vegyük a vízszintes távolságokat, t ehá t a hosszakat rend­
szálnak 1 cm. = 2 m. a rányban , a magasságokat 1 mm. = 0"2 
méter a rányban metszéknek, akkor szerkesztési eljárásunk a követ­
kező lesz: 

A 69. számú pont legyen az összrendezöi rendszerünk 
Opontja, ettől j o b b r a (-)-) 20 méternyire a 70, újból (-+-) 20 
méternyire 71 pontot nyer jük; mivel pedig a lejtezés adatai 
szerint 69., 70., 71 pontok között magassági különbözet nincsen, e 
szerint ezen pontok metszéke = 0, vagyis egy ugyanazon 
vonalon fekszenek. Mivel pedig a 71—72 vonal a 60-—71 irányra 
közel merőlegesen lett kitűzve, ez oknál fogva a 72 pont rend­
szála = 0, el lenben metszéke lefelé (—) 7'9 méter , a mit 
is felrakva nyerjük a 72 pon t he lyze t é t ; ettől balra (—) 20 méter 
rendszál lal és a lejtezés folytán nyert (—) 0"2 m. metszékkel 
nyerjük a 73 pontot és hasonlóan <—) 20 m. R. (—) 0"8 m. M 
értékek felrakása mellett a 74 pontot . Ugyancsak a 71—72 cm. 
vonalra OR (—) 4"1 m. M-el szerkesztve nyerjük a c ponto t ; mig 
ezzel szemben - j - 16 m. B és (—) 1*5 m. M-el szerkesztve meg­
kapjuk a cs pontot . 

Ezek szerint az építendő utkanyarulat 69-töl cs pontig 
(4-) i rányban, mig cs ponttól a 74 pontig (—) i rányban lejt. 
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A megállapított adatokból határozzuk meg először is ezen 
két irány lejtviszonyait. Erre nézve a 60—cs pont között és ugyan­
csak cs—74 pont közöt t gondoljunk egy-egy síkot fektetve, mely 
síkoknak középtengelyei a 69—cs és cs—74 szakgatot t vonalak. A 
meghatározot t magassági különbözetekből (melyek a CD vonalon 
vannak feltüntetve) azt látjuk, hogy 60—cs között 56 m. távol­
ságra az ut síkja 5'6 métert , tehát 1 0 % , mig a cs—74 között 
56 m. távolra 3"0 métert , tehát 5*4%, mig az egész kanyar 112 m. 
távolságra 8"6 métert , t ehá t 7 7 % esést mutat . Vizsgálva az ezen 
sikok által határol t földmunka terjedelmét, az AF vonalon látnivaló 
lesz, hogy mig a 71 pontnál 4 méter bevágás , addig a 72-nél 
1*3 töltés jelentkezik. 

Mivel a cs pontból 71 át a 69 pontig 1 0 % kedvezőtlen 
emelkedés és a mellett a nagy bevágás folytán is, nagyon költ­
séges földmunka jelentkezik, ez okból a 74—cs pont között külön­
ben kedvező 5"4% emelkedést és kedvező 1 3 m. földfeltöltési 
munkálatot meg kell vál toztatnunk. 

Erre nézve a cs pont emelése vagy leásása adja meg a 
módot . Adjunk a bevágásnak % és a töl tésnek Va súly t ; meg­
oldandó munkánk ér téke pedig (leásás 4 '0 - j - töltés 1"3) = 5 3 ; 
ezek szerint bevágás = % X 5 - 3 = 3 ' 5 ; töltés = 1lz X 5 - 3 
= 1"8 m . Ezen értékekből keressük a cs' vagyis a megoldandó 
munka a rányának megfelelő uj csúcspontot , azt megtaláljuk, ha a 
71 . pontnál (—) 3'5 m. metszéket és a 72. pontnál (-)-) 1'8 m. 
metszéket felrakunk, ezen igy nyert 7 1 ' és 72 ' pontokat meg-
felelőleg összekötjük a 69. és 74. pontokkal , s azok metszési 
pont jában nyerjük az uj cs' pontot . Ha ezen cs' pont nem esik a 
3? pont metszékére, azt egyközüleg a metszékére á t to lván, a cs 
helyett az uj cs' pontot mint véglegest elfogadjuk, és szemben a 
cs ponttal meghatározzuk értékét, mely a je len esetben -\- 0'8 m. 
vagyis közel 1 m. tö l tésben jelentkezik. Ezek u tán a szerkesz­
tésből lemérjük az egyes pontok változásait és azok értékeit 
ta lá l juk: 69 = 0 ; 70 helyett 70 ' (—) 1 7 ; 71 helyett 7 1 ' (—) 
3 - 5 ; 72 helyett 72 ' (-}-) 1'9; 73 helyett 7 3 ' ( + ) 0 7 m. és cs 
helyett cs' ( + ) 0-8. 

Végül vizsgálva az igy jelentkező sikok emelkedési viszo­
nyait, ezek értéke c s ' — 7 1 ' között 8 % , 71 '—70 ' között 8 % , 70 '—69 
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között 9 ° / o , 7 4 — 7 3 ' között 7 % , 7 3 ' — 7 2 ' között 7 -5%. 72'—cs 
között 7 ° / o . Ezen ° / o megha tá rozásá ra a BE vonal szolgál, melyre 
az összes metszési pontokat letolva, a milliméter távközökből le­
olvashatók a megmér t távolokra eső emelkedések é r téke i ; mig 
azokból az emelkedési ° / o kiszámítható. 

A kanyarula t többi pontjai ezen adatok alapján meghatá­
rozhatók. 

Ezekben bemuta t t am egy oly készülék a lkalmazásának módját, 
mely egy ily feladat sürgős megoldását lehetővé tet te . 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
Páiyázat 

erdészeti ösztöndijaJcra. 
Az Országos Erdészeti Egyesület „Redő Albert a lapí tványáé­

ból pályázatot hirdet két, egyenkint 600 koronás ösztöndíjra. 
Az ösztöndíj az Országos Erdészeti Egyesület tagsági kötelé­

k é b e n álló magyar erdőtis?.tek és erdészeti altisztek olyan szegény-
sorsú, szorgalmas és jó előmenetelü fiai számára alapít tatott , kik 
az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmányaikat a selmeczi 
m. kir. e rdőakadémián szándékoznak végezni. 

A kiirt pá lyáza tban tehát részt vehet minden erdészeti pályára 
készülő, középiskolát, végzett, vagy a selmeczi m. kir. erdő­
akadémia rendes hallgatói közé tar tozó ifjú, ha 1. kimutatja, hogy 
atyja, mint erdőtiszt vagy erdészeti altiszt, erdészeti szolgálatban 
áll vagy állott s mint ilyen az Orsz. Erdészeti Egyesületnek első 
belépésétől kezdve á l landóan és legalább 5 év óta tagja, vagy ha 
elhunyt, legalább öt éven át haláláig tagja volt s tagsági kötele­
ze t t ségének mindenben eleget t e t t ; 2. ha hitelesen igazolni képes, 
hogy szülei sem elegendő vagyonnal , sem elegendő jövedelemmel 
nem birnak ar ra , hogy őt t anu lmánya i végzéséig kellő anyagi el­
l á tásban részes í thessék; 3 . ha hiteles orvosi bizonyitványnyal 
igazolja, hogy ép és egészséges testi szervezettel s különösen 
hibát lan látó és halló érzékkel b i r ; 4. ha az érettségi vizsgát vala­
melyik középiskolában jó sikerrel letette s a mennyiben már a 
selmeczi m. kir. e rdőakadémia rendes hallgatói közé tartozik, 
egyszersmind az ott eddig megtar to t t vizsgákat is a rendes hallgatók 


