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A résztvevõket a házigazdák nevében
Dr. Bárány Gábor termelési vezérigaz-
gató-helyettes köszöntötte és ismertet-
te a programot. A gépesítés fontossá-
gát hangsúlyozta köszöntõjében dr.
Czupy Imre, a Gépesítési Szakosztály
elnöke, Kovácsevics Pál, a NAK erdé-
szeti szakértõje az Agrárkamara erdé-
szeti ágazati érdekképviseleti tevé-
kenységére hívta fel a figyelmet.

A rendezvény elsõ állomásán, a
Soltvadkert 38B erdõrészletben Almá-
si István, a KEFAG Zrt. ERDÕGÉP Mû-
szaki Erdészetének igazgatója tartott tá-
jékoztatót. Elmondta, hogy más
erdõgazdaságok gyakorlatával szem-
ben a KEFAG Zrt. a rendszerváltást kö-
vetõen nem építette le saját gépkapa-
citását, amit akkoriban elsõsorban a
nagy mennyiségû talaj-elõkészítési
munka indokolt. A jelenlegi géppark-
nak ugyanakkor a talaj-elõkészítõ
gépek mellett már rakodó- és szállító-

gépek, valamint fakitermelõ gépek is
részét képezik. Az elmúlt idõszakban
az élõmunka díja jelentõsen drágult, a
munkaerõ-kínálat pedig – beleértve a
motorfûrészes vállalkozókat is – jelen-
tõsen csökkent. A feladatok megfelelõ
idõben való elvégzése érdekében,
ezért harveszterek és forwarderek al-
kalmazása is szükségessé vált. A rész-
vénytársaság a saját tulajdonában levõ
gépek mellett vállalkozókat is megbíz
fakitermelési munkákkal, akik szintén
rendelkeznek harveszter-forwarder
gépparkkal.

A helyszínen bemutatott Komatsu
901 típusú harvesztert az erdészet 5
éve állította munkába, amelynek ki-
szolgálására egy szélesített rakfelületû
Komatsu 845-ös forwardert is üzemel-
tetnek. A gépek alföldi viszonyok kö-
zött jól beváltak, ugyanakkor az elér-
hetõ teljesítményük nagyban függ a
faállománytól, az aljnövényzettõl és a

terepadottságoktól, valamint attól,
hogy milyen választékot termel. Napi
12 órában dolgozva a teljesítmény mû-
szakonként 50 m3 és 200 m3 között vál-
tozik. A gyakori, erõs oldalágakkal ren-
delkezõ feketefenyõ állományokban a
törzsek gallyazása nagy igénybevétel-
nek teszi ki a harveszterfejet, emiatt
magas a gépek karbantartási igénye.
Ezekben az állományokban nagyobb
teljesítményû, robusztusabb kialakítású
harveszter bevetése is indokolt lehet.

A következõ helyszínen Muzslai Já-
nos vállalkozó mutatta be az általa gyé-
rítésekben használt Malwa típusú duál
gépet. A duál gépek a többmûveletes
gépek új generációját képviselik. A har-
veszter vagy forwarder alapú duál
(kombi) gépeket harveszterként és – vi-
szonylag rövid idejû átszerelést követõ-
en – forwarderként is be lehet vetni. 

A tulajdonos elmondta, hogy ezen
géptípus beszerzése mellett több érv is
szólt: egyrészt már középtávon is az
egyre növekvõ kézi munkaerõ hiánya
egyértelmûen a gépesítés irányába mu-
tat, másrészt az új gép vásárlását jelen-
tõs mértékben megkönnyítette a Vi-
dékfejlesztési Program keretében
rendelkezésre álló vissza nem téríten-
dõ állami támogatás.

A MALWA 560C egy teljes értékû
forwarder, 4 pár (levehetõ) rakoncával.
A mindössze két méter széles, és alig 5
tonna saját tömegû gép raksúlya 5,5 ton-
na. Az erõforrás egy 4 hengeres, 75 ló-
erõs CATERPILLAR motor. A CRANAB
CF45 daru standard gémkinyúlása 6,1
méter, de létezik 8,2 méteres (duplate-
leszkópos) kivitel is. A gép óránként csu-
pán 5 liter üzemanyagot fogyaszt. A gép-
kezelõ egymaga, külsõ segítség nélkül,
kevesebb mint negyedóra alatt képes
gépét átalakítani harveszterré, amelynek
során a rakoncák helyett stabilizáló el-
lensúlyok, és a HSP020-as rönkmarkoló
kanál helyett egy LogMax928 harveszter-
fej kerül felszerelésre. Ezzel a kialakítás-
sal akár 30 cm-es fenyõ, vagy lombos ál-
lományokban is bevethetõ. 

A kombi gép esetén a kompro-
misszumot a darunál kell megkötni.
A MALWA 560H-t (tisztán harveszter)
ugyanis paralelgémes daruval szerelik,
amely a talajjal párhuzamos mozgáso-
kat valamivel gyorsabban, azaz végsõ
soron hatékonyabban képes elvégezni.
Egy ilyen speciális harveszter-daru
azonban nem képes magasra emelni az
adaptert, így – rönkmarkolóval szerelve –
nem tudná átemelni a rakományt a ra-
koncák felett. Ezért kell duál (kombi)
gép esetén hagyományos felépítésû
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Többcélú fakitermelõ gépek
használata az Alföldön 

Az OEE Gépesítési Szakosztálya és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a KE-
FAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.-vel közösen május 26-án Pirtó kör-
nyékén szakmai rendezvényt tartott, amelyen erdészeti gépek gyakorlatori-
entált bemutatására került sor. A gépbemutatón a nagyszámú érdeklõdõ
szakember a véghasználatok és a nevelõvágások során használható gépek-
rõl, gépesítési rendszerekrõl szerezhetett elméleti és gyakorlati ismereteket.
A házigazda KEFAG Zrt. szakemberein kívül a hasonló géprendszereket üze-
meltetõ magánvállalkozók is megosztották eddigi tapasztalataikat az érdek-
lõdõkkel, akik így teljes képet kaphattak a harveszterek és forwarderek al-
földi körülmények között történõ alkalmazhatóságáról.

1. terepi bemutató – Komatsu 901 típusú harveszter
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„Forwarder-darut” alkalmazni, amely
mindkét funkciót el tudja látni.

A tulajdonos tapasztalatai alapján át-
lagosan 50 m3 a viszonylag kis méretû,
gyérítéskorú állományokban, a fák kö-
zött is könnyen manõverezõ gép napi
teljesítménye. A vállalkozó ezzel a
gyenge állományok között maximáli-
san meg van elégedve, ugyanakkor ki-
emelte, hogy nagy szükség lenne a
gyérítésekben végzett értékes munka
megfelelõ díjazására.

Összességében a kompakt méretû
gép a hazai állományokban szükséges
széles spektrumban jól alkalmazható.
A talajnyomása alacsony, a keskeny
pászták miatt a gyérített állomány záró-
dása is fenntartható.

A szakmai nap harmadik, egyben
záró helyszínén egy szintén az alföldi
térségben aktív vállalkozó, Bernáth
Csaba mutatta be az általa használt
Ponsse harveszter-forwarder géppárt.
A harveszter egy Ponsse Ergo, a
forwarder pedig egy Ponsse Elk típus,
amelyek 2012-es gyártásúak, megvá-
sárlásukra 2019-ben került sor. Azóta
folyamatosan dolgoznak.

A harveszter egy H7 típusú fejjel van
szerelve, daruja pedig 10 méteres ki-
nyúlásra képes. Termelékenysége erõ-
sen állományfüggõ, a tapasztalatok
szerint 10–20 m3 faanyagot tud leter-
melni óránként, ami 100–180 m3-es na-
pi teljesítményt jelent. 

A megtekintett állományban 15 m3 fe-
nyõt tudott termelni óránként. Jellemzõ-
en fenyõ véghasználatokban dolgozik,
volt ugyan próbálkozás lombos állomá-
nyokban való bevetésére is (HNY),
azonban ott nem tudott olyan szép
munkát végezni, mint fenyõállományok-

ban. A gép legnagyobb igénybevételnek
kitett része a harveszterfej, mely folya-
matos karbantartást, javítást igényel.
Ezenkívül a hidraulikatömlõkre kell fo-
lyamatosan figyelmet fordítani.

A Ponsse Elk gyérítésekben és vég-
használatokban egyaránt használható,
terhelhetõsége 13 tonna. A gép sajátos-
sága, hogy a rakfelülete kiszélesíthetõ
3,9 méterre az alap 3 méter szélesség-
rõl, ezáltal még hatékonyabbá tud vál-
ni. Kitolt állapotban a megfelelõ vá-
lasztékkal maximálisan feltehetõ
famennyiség 18 m3. A darunak itt is 10
méteres kinyúlása van. Általánosság-
ban elmondható, hogy óránként 1 for-
dulót tud megtenni, ez naponta kb. 10
fordulót jelent.

Mivel a két gép (a harveszter és a
forwarder) teljesítménye közel azonos,
jól tudnak párban dolgozni.

A szakmai program a látottak érté-
kelésével zárult. Összességében meg-
állapítható, hogy a többmûveletes
(többcélú) fakitermelõ gépek, a har-
veszterek a 60-as évekbeli megjelené-
sük óta folyamatos fejlõdésen mentek
keresztül. Napjainkra a fakitermelés
leghatékonyabb képviselõivé váltak,
mind fenyves, mind lombos állomá-
nyokban. A harveszterek száma az el-
múlt években Magyarországon is roha-
mosan nõt, annak ellenére, hogy a
zömében lombos hazai állományok-
ban a megfelelõ géptípus kiválasztása
elsõdleges szempont. Az egyre növek-
võ munkaerõhiány is mind szélesebb
körû alkalmazásukat indokolja. 

A gyakorlat ugyanakkor e téren is
megelõzte a szabályozást: a harvesz-
terek, forwarderek szakszerû mûköd-
tetésére alkalmas szakemberek képzé-
se Magyarországon egyelõre nem
megoldott. A gépek tulajdonosai,
használói, és az erdõgazdálkodók ré-
szérõl is komoly problémaként merült
fel, hogy ezen nagy értékû gépek ese-
tében nem biztosított a megfelelõ tu-
dással rendelkezõ gépkezelõk akkre-
ditált képzése. Ezen a téren sürgõsen
lépni szükséges. Rövid távon meg kell
teremteni ezen képzések akkreditálási
feltételeinek kialakítását és a képzé-
sek elindítását.

Dr. Czupy Imre elnök, 
OEE Gépesítési Szakosztály

Dr. Bárány Gábor 
termelési vezérigazgató-helyettes,

KEFGA Zrt. 
Kovácsevics Pál 

erdészeti szakértõ, NAK
Dr. Major Tamás titkár, OEE

Gépesítési Szakosztály
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3. terepi bemutató – Ponsse Ergo harveszter és Ponsse Elk forwarder

2. terepi bemutató – MALWA 560C kombi (duál) gyérítõ gép


